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1 CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania

- umowa

- rysunki architektoniczne

- koordynacja miedzybranzowa
- obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje wentylacji i klimatyzaciji
projektowanym budynku Centralnego Magazynu Zbiorow Muzealnych.

Budynek jest 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Podstawowe funkcje pomieszczenh:

- magazyny zbioréw

- czes¢ wystawiennicza dla zwiedzajgcych

- zaplecze warsztatowe

- biblioteka i sala szkoleniowa
- sanitariaty i zaplecze socjalne

1.3 Zatozenia projektowe dla instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych

. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego i wewnetrznego
Lato Zima
Temperatury zewnetrzne +32°C -20°C
Zewnetrzna wilgotnos¢ wzgledna 45% 90%

Temperatura wewnetrzna

W Sali szkoleniowej, +25°C+2°C 20°C+2°C

Bibliotece, biurach

Sala wystawowa - 20°C+2°C

Magazyny zbiorow +25°C+2°C | 20°C+2°C
40%+5% 40%+5%

Biura, laboratorium +25°C+2°C 20°C+2°C

Stolarnia, warsztat - 16+2°C
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Szatnie z natryskami - 24°C+2°C

Toalety, - 20°C+2°C
Korytarze, - 16+2°C
Pom. Tech. - 12+2°C

e Poziom hatasu
— biura 40dB(A)
- czytelnia 35dB(A)
- magazyny 45dB(A)
- warsztaty 60dB(A)
e Okna projektowane U=max.1,3W/m?K, wsp. Przepuszczalnosci energii

promieniowania stonecznego gn=0,7

2 CZESC SZCZEGOLOWA
2.1 Wentylacja

Dla kazdej funkcji zastosowano niezalezne centrale wentylacyjne.

Uktad N1/W1 — sala wystawiennicza

Dla sali wystawienniczej zaprojektowano centrale nawiewno-wyciggowg z
wysokosprawnym odzyskiem ciepta. Centrala zostata zlokalizowana na antresoli
technicznej w sgsiadujgcym magazynie. Swieze powietrze jest pobierane z czerpni
Sciennej, wyrzut poprzez wyrzutnie dachowg. Centrala pracuje na 100% $wiezego
powietrza.

Nie przewiduje sie petnej klimatyzaciji, jedynie wstepne schtodzenie doprowadzanego
powietrza swiezego.

Nie przewiduje sie nawilzania.

Centrala sktada sie z nastepujgcych sekciji:

- filtr F5

- rekuperator obrotowy

- hagrzewnica wodna

- chfodnica wodna

- wentylator nawiewny z ptynng regulacjg

- wentylator wyciggowy z ptynng regulacjg

- automatyka

Centrala w obudowie samonos$nej, izolowana termicznie i akustycznie.

Kanaty z centrali sg prowadzone na wierzchu pod stropem hali. Nawiew za pomocg
dysz dalekiego zasiegu. Do regulacji zastosowano przepustnice irysowe z
mozliwoscig nastawy oraz pomiaru przeptywu powietrza.

Wycigg za pomocg kratek wentylacyjnych z przepustnicami montowanych na kanale
pod stropem.
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W okresie nocnym nalezy zmniejszy¢ wydajnos$¢ wentylacji do minimum, poprzez
ustawienia na sterowniku centrali.
Przed i za centralami zastosowano ttumiki hatasu.

Na przejsciach kanatow przez przegrode wydzielenia p.poz. zastosowano klapy
p.poz.

Nr Opis Pow. | Wys. | Kubatura | llosé llos¢ | llos¢ system
pom | pom. powietrza | oséb | wymian
Naw/wyw
[m?] |[m] |[m7] [m®/h]
13 wystawa | 1794 | Sred. 14352 7000 / 200 0,5 N1/W1
8,0m 7000

Ogrzewanie za pomocg konwektoréw kanatowych z wentylatorami.

Uktad N2/W2 — magazyn eksponatéw

Dla duzego magazynu eksponatéw zaprojektowano centrale nawiewno-wyciggowsg z
wysokosprawnym odzyskiem ciepta. Centrala zostata zlokalizowana na antresoli
technicznej w magazynie. Swieze powietrze jest pobierane z czerpni $ciennej, wyrzut
poprzez wyrzutnie dachowg. Centrala pracuje na 100% swiezego powietrza.
Centrala ma za zadanie utrzymac wiasciwe parametry w pomieszczeniu zaréwno
temperature i wilgotnosc.

Centrala sktada sie z nastepujgcych sekciji:

- filtr F5

- rekuperator obrotowy

- hagrzewnica wodna

- chtodnica wodna

- wentylator nawiewny z ptynng regulacjg

- wentylator wyciggowy z ptynng regulacja

- automatyka

Centrala w obudowie samonosnej, izolowana termicznie i akustycznie.

Na kanale nawiewnym za centralg zaprojektowano nawilzacz parowy.
Zastosowano rezystancyjny nawilzacz parowy z samoczynnym systemem
odkamieniania: typ RS

- ptynna regulacja wydajnos$ci w zakresie od 0-100%

- dokfadnosci nawilzania +/-5% na wodzie wodociggowej (+/-2% na wodzie
zdemineralizowanej)

- system samoczynnego odkamieniania z samoczyszczgcym cylindrem parowy ze
stali chromowo-niklowej oraz zewnetrznym zbiornikiem na osady z sygnalizatorem
temperatury

- mozliwo$¢ pracy z kazdym rodzajem wody (woda wodociggowa, czesciowo
zmiekczona lub zdemineralizowana)

- elektroniczny pomiar poziomu wody w zbiorniku

- wbudowany regulator dla regulac;ji ciggtej typu Pl oraz podtgczenia do wszystkich
powszechnie stosowanych sygnatéw sterujgcych

- karta SIM do zapisu nastaw
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- obstuga USB dla tatwej aktualizacji oprogramowania oraz archiwizacji danych
- intuicyjny interfejs z wyswietlaczem dotykowym

Do nawilzacza nalezy doprowadzi¢ instalacje wody i kanalizacji.

Kanaty z centrali sg prowadzone na wierzchu pod stropem hali. Nawiew za pomocg
nawiewnikow wirowych dalekiego zasiegu o wysokim stopniu indukcji. Nawiewniki
wyposazone w sterowniki termostatyczne, ktore zmieniajg kierunek nawiewu
powietrzu z nawiewnika w zaleznosci od temperatury nawiewanego powietrza.
Wyciag za pomocg kratek wentylacyjnych montowanych na kanale pod stropem.

Przed i za centralami zastosowano ttumiki hatasu.

Nr Opis Pow. | Wys. | Kubatura | llosé llos¢ | llos¢ system
pom | pom. powietrza | oséb | wymian
Naw/wyw
[m?] | [m] |[m7] [m/h]
14 magazyn | 687,5 | Sred. 5500 6000 / - 1,1 N2/W2
8,0m 6000

Uklad N4/W4 i N5/W5 — magazyny mniejsze

Zespot magazyndw mniejszych wymaga utrzymania statych parametrow temperatury
i wilgotnosci.

Dla obstugi magazynow eksponatéw zaprojektowano 2 centrale nawiewno-
wyciggowe z wysokosprawnym odzyskiem ciepta. Centrale zostata zlokalizowane na
antresoli technicznej w korytarzu. Swieze powietrze jest pobierane z czerpni
dachowych, wyrzut poprzez wyrzutnie dachowe w odlegto$ci 10m od czerpni.
Centrale pracujg na 100% swiezego powietrza.

Centrale majg za zadanie utrzymac wtasciwe parametry w pomieszczeniu zaréwno
temperature i wilgotnos¢. Pomieszczenia bez okien.

Centrale sktada sie z nastepujgcych sekciji:

- filtr F5

- rekuperator obrotowy

- hagrzewnica wodna

- chfodnica wodna

- wentylator nawiewny z ptynng regulacjg

- wentylator wyciggowy z ptynng regulacja

- automatyka

Centrale w obudowie samonos$nej, izolowana termicznie i akustycznie.

Na kanatach nawiewnych za centralami zaprojektowano nawilzacz parowy. Do
nawilzaczy nalezy doprowadzi¢ instalacje wody i kanalizaciji.

Kanaty z centrali sg prowadzone na wierzchu pod stropem hali. Nawiew za pomocg

nawiewnikow wirowych dalekiego zasiegu.
Wycigg za pomocg kratek wentylacyjnych montowanych na kanale pod stropem.
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Przed i za centralami zastosowano ttumiki hatasu.

Nr Opis Pow. | Wys. | Kubatura | llosé llos¢ | llosé system
pom | pom. powietrza | oséb | wymian
Naw/wyw
[m? | [m] |[m?] [m?h]
21 | Pom. 89 [30 |[267 90 / 90 - 3 N4/W4
socjalne N5/W5
22 | korytarz | 167 | Sred.| 1336 400/400 |- 0,3 N4/W4
8,0m N5/W5
23 | magazyn | 63,8 | Sred. | 510 700/700 |- 1,4 N4/W4
8,0m
24 | magazyn | 63,8 | Sred. | 510 700/700 |- 1,4 N4/W4
8,0m
25 | magazyn | 126,2 | Sred. | 1009 1300 / - 1,3 N4/W4
8,0m 1300
26 | magazyn | 130,4 | Sred. | 1043 1300 / - 1,2 N4/W4
8,0m 1300
27 | magazyn | 130,4 | Sred. | 1043 1300 / - 1,2 N4/W4
8,0m 1300
28 | magazyn | 127,3 | Sred. | 1018 1300/ - 1,2 N4/W4
8,0m 1300
41 | Magazyn | 30,1 | Sred. | 210 150/150 |- 0,7 N4/W4
kart 7,0
29 | magazyn | 168,6 | Sred. | 1349 1800 / - 1,3 N5/W5
8,0m 1800
30 magazyn | 161,3 | Sred. | 1290 1700/ - 1,3 N5/W5
8,0m 1700
31 magazyn | 161,3 | Sred. | 1290 1700/ - 1,3 N5/W5
8,0m 1700
32 magazyn | 161,3 | Sred. | 1290 1700/ - 1,3 N5/W5
8,0m 1700

W pracowni digitalizacji oraz w pom. UPS i serwerowni przewidziano dodatkowe

klimatyzatory typu split, ze wzgledu na zwigkszone zyski ciepta od urzgdzen

komputerowych.
Klimatyzatory w opcji pracy catorocznej w trybie chtodzenia i grzania. Skropliny z

jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ nad kratke w pom. technicznym.
Jednostki zewnetrzne zostaty zlokalizowane na dachu.

W pomieszczeniu kart zastosowano dodatkowe grzejniki, ze wzgledu na okna.

Uklad N6/W6 — stolarnia

W celu zapewnienia bezpieczenstwa w stolarni, nalezy zapewni¢ skuteczne

usuwanie pytu i nie dopuszczenie na jego unoszenie w powietrzu, czy osiadanie na

powierzchniach.

W tym celu projektuje sie 2 systemy:
- odcigganie pytu i wioréw ze stanowisk pracy oraz usuwanie odpaddéw na zewnatrz
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- wentylacje ogblng pomieszczenia w celu usuwania pytdw unoszgcych sie w
powietrzu

Do wentylacji ogoinej zastosowano centrale nawiewno-wyciggowg podwieszang pod
stropem. Centrala pracuje na 100% sSwiezego powietrza.

Centrala sktada sie z nastepujacych sekciji:

- filtr F5

- rekuperator obrotowy

- hagrzewnica elektryczna

- wentylator nawiewny

- wentylator wyciggowy

- automatyka

Centrala w obudowie samonosnej, izolowana termicznie i akustycznie.

Nie przewiduje sie chtodzenia, ani nawilzania.

Swieze powietrze doprowadzone jest z czerpni $ciennej, wyrzut poprzez wyrzutnie
dachowa. Przed i za centralg zaprojektowano ttumiki hatasu.

Nawiew i wycigg za pomocg kratek wentylacyjnych montowanych na kanatach. Ze
wzgledu na duze zabrudzenie powietrza, trzeba czesto wymieniac filtry w centrali.

Nr Opis Pow. | Wys. | Kubatura | llosé llos¢ | llos¢ system
pom | pom. powietrza | oséb | wymian
Naw/wyw
[m?] [[m] |[m?] [m®/h]
42 stolarnia 29,6 | Sred. 1393 2000/ - 1,4 N6/W6
8,0m 2000
43 1445

Do odciggu wiorow ze stanowisk stolarskich zaprojektowano centralne urzgdzenie
odciggowo-odpylajgce pracujgce na powietrzu obiegowym w pomieszczeniu. Odciggi
miejscowe sg zaprojektowane dla wszystkich stanowisk, ale przewiduje sie
jednoczesng prace do 4 stanowisk. Kanaty odciggowe z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,75mm. Podtgczenia stanowisk za pomocg wezy elastycznych
poliuretanowych zbrojonych drutem stalowym sprezynowym. Podczas pracy 4
stanowisk na pozostatych odciggach nalezy zamkng¢ zasuwy odcinajgce w celu
zapewnienia skutecznosci odciggu. Na koncu wezy elastycznych zastosowaé ssawki
dopasowac do specyfiki urzgdzen stolarskich.

Centralne urzgdzenie odciggowe jest wyposazone we wiasne rekawy filtracyjne. Po
zakonczeniu pracy urzgdzenia, filtry sg oczyszczane automatycznie poprzez
wibracje. Wytrgcony materiat spada do pojemnika, ktéry nalezy regularnie oprézniac.
W celu odseparowania wiekszych kawatkéw drewna, na kanale przed urzgdzeniem
odpylajgcym zastosowano tapacz klockéw.

Ogrzewanie grzejnikowe. Nie przewiduje sie chtodzenia.
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Uklad N7/W7 — warsztat mechaniczny

Do wentylacji pomieszczen warsztatowych zaprojektowano niezalezng centrale
nawiewno-wyciggowg podwieszang pod stropem. Centrala pracuje na 100%
Swiezego powietrza.

Centrala sktada sie z nastepujacych sekciji:

- filtr F5

- rekuperator obrotowy

- hagrzewnica elektryczna

- wentylator nawiewny

- wentylator wyciggowy

- automatyka

Centrala w obudowie samonosnej, izolowana termicznie i akustycznie.

Nie przewiduje sie chtodzenia, ani nawilzania.

Swieze powietrze doprowadzone jest z czerpni $ciennej, wyrzut poprzez wyrzutnie
dachowa. Przed i za centralg zaprojektowano ttumiki hatasu.

Nawiew i wycigg za pomocg kratek wentylacyjnych montowanych na kanatach.

Doprowadzono nawiew swiezego powietrza do kanatu naprawczego.

Nr Opis Pow. | Wys. | Kubatura | llosé llos¢ | llos¢ system
pom | pom. powietrza | oséb | wymian
Naw/wyw
[m?] |[m] |[m3 [m3/h]
44 suszarnia | 11,8 | Sred. | 94 200/ 200 - 2,0 N7/\W7
8,0m
45 Magazyn | 17,0 Sred. | 136 120/ 120 - 0,9 N7/\W7
mech. 8,0m
46 Magazyn | 20,0 Sred. | 160 130/ 130 - 0,9 N7/\W7
elektr. 8,0m
54 warsztat 52,8 | Sred. | 422 550 / 550 - 1,3 N7/\W7
8,0m
55 Magazyn | 24,1 Sred. | 160 130/ 130 - 0,9 N7/\W7
mech. 8,0m
56 malarnia 23,4 | Sred. | 195 400/ 400 - 2,0 N7/\W7
8,0m
57 korytarz 227,2 | Sred. | 909 300/ 300 - 0,3 N7/ W7
4,0m

Ogrzewanie za pomocg grzejnikow lub aparatéw grzewczo-wentylacyjnych. Nie
przewiduje sie chtodzenia.

Uklad N9/W9, W9a - laboratorium

Do wentylacji pomieszczen laboratorium wraz z przylegtymi pomieszczeniami
magazynow zaprojektowano centrale nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta.
Centrala pracuje na 100% Swiezego powietrza. Centrala zlokalizowana pod stropem
W pomieszczeniu magazynu.
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Swieze powietrze jest doprowadzone z czerpni $ciennej, wyrzut powietrza zuzytego
do wyrzutni dachowe.

Centrala sktada sie z nastepujgcych sekciji:

- filtr F5

- rekuperator obrotowy

- hagrzewnica wodna

- chtodnica wodna

- wentylator nawiewny

- wentylator wyciggowy

- automatyka

Centrala w obudowie samonosnej, izolowana termicznie i akustycznie.
Przed i za centralg zaprojektowano ttumiki hatasu.

W pomieszczeniu laboratorium przewidziano digestorium. Wyciag z digestorium jest
podtgczony do wentylatora dachowego w wersji przeciwwybuchowej. Prace
wentylatora wyciggowego nalezy powigzac¢ z pracg wentylacji. W momencie
uruchomienia digestorium zatgcza sie wentylator W9a i otwiera sie regulator W9a.1.
Stopien otwarcia jest sterowany od stopnia otwarcia okna digestorium. W tym
momencie zamyka sie przepustnica z sitownikiem na wyciggu z pomieszczenia
laboratorium na sygnat z regulatora W9a.1. Wentylator wyciggowy w centrali
zmniejsza wydajnosc¢ automatycznie dopasowujgc wydajnos¢ od sygnatu cisnienia w
kanale. Caty wycigg z pomieszczenia odbywa sie poprzez digestorium. W momencie
przymkniecia okna digestorium, przymyka sie regulator VAV W9a.1, wentylator W9a
zmniejsza wydajnos$¢ do ok.300m3/h. Regulator W9a.1 daje sygnat do otwarcia
przepustnicy na wyciggu z pomieszczenia. Teraz wycigg odbywa sie czesciowo z
digestorium, a czesciowo z pomieszczenia. Po wylgczeniu digestorium oraz
wentylatora W9a, przepustnica na wyciggu ogélnym z pomieszczenia otwiera sie, a
centrala wraca do pracy normalnej. Regulator W9a.1 w wersji Ex. Do sterowania
przeptywami w laboratorium nalezy zastosowac sterownik Netic Lab, ktéry umozliwia
dopasowanie wydajnosci uktadu w zaleznosci od stopnia otwarcia okna digestorium.
Regulator VAV na wyciggu ogoélnym pracuje w funkcji Slave.

Nawiew i wycigg z pomieszczenh za pomocg anemostatow sufitowych.

Nr | Opis pom. Pow. | Wys. | Kubatura | llos¢é llos¢ | llos¢ system
powietrza | oséb | wymian
Naw/wyw
[m? | [m] |[m°] [m®/h]
47 | Magazyn 15,0 | Sred. | 60 120/120 |- 2 N9/W9
chem. 4,0m
48 | laboratorium | 31,0 | Sred. | 124 800/800 |- 6,5 N9/W9
chem. 4,0m
49 | Magazyn 15,0 | Sred. | 60 120/120 |- 2 N9/W9
chem. 4,0m
50 | Pracownia 63,8 | Sred. | 255 500/500 |- 2 N9/W9
czysta 4,0m

Ogrzewanie i chtodzenie pomieszczen za pomocg fan-coili podokiennych.
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Uktad N10/W10 — pracownie brudne

Do wentylacji pomieszczen warsztatowych zaprojektowano niezalezng centrale
nawiewno-wyciggowg podwieszang pod stropem w korytarzu.

Centrala sktada sie z nastepujgcych sekciji:

- filtr F5

- rekuperator obrotowy

- hagrzewnica elektryczna

- wentylator nawiewny

- wentylator wyciggowy
- automatyka
Centrala w obudowie samonos$nej, izolowana termicznie i akustycznie.

Nie przewiduje sie chtodzenia, ani nawilzania.

Swieze powietrze doprowadzone jest z czerpni Sciennej, wyrzut poprzez wyrzutnie
dachowg. Przed i za centralg zaprojektowano ttumiki hatasu.
Nawiew i wycigg za pomocg kratek wentylacyjnych montowanych na kanatach.

Doprowadzono nawiew swiezego powietrza do kanatu naprawczego.

Ogrzewanie za pomocg grzejnikow lub aparatéw grzewczo-wentylacyjnych.

Nr Opis Pow. | Wys. | Kubatura | llosé llos¢ | llos¢ system
pom | pom. powietrza | oséb | wymian
Naw/wyw
[m?] [[m] |[m°] [m®/h]

51 Pracownia | 63,8 | Sred. 510 750/ 750 - 1,5 N10/W10
brudna 8,0m

52 Magazyn | 40,6 | Sred. 325 350/ 350 - 1,0 N10/W10
brudny 8,0m

53 Pom. 21,7 | Sred. 174 500 / 500 - 3,0 N10/W10
mycia 8,0m

N3/W3, N8/WS8, N12/W12 — toalety i szatnie

Zaprojektowano niezalezne centrale do wentylacji szatni i toalet. Centrale zostaty
podwieszane pod stropem toalet lub w korytarzach.

Swieze powietrze pobierane jest z czerpni $ciennych, wyrzut poprzez wyrzutnie

dachowe.

Swieze powietrze jest nawiewane do przedsionkéw toalet i szatni, a wyciggane z
pomieszczen ustepow i natryskow.
llosci powietrza wentylacyjnego:

- 50m3/h i ustep
- 30m3/h i pisuar
- 70m3/h i natrysk
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- szatnie 4w/h

Centrale podwieszane sktadajg sie z nastepujgcych sekciji:

- filtr F5

- rekuperator obrotowy

- nagrzewnica elektryczna

- wentylator nawiewny

- wentylator wyciggowy

- automatyka

Centrala w obudowie samonosnej, izolowana termicznie i akustycznie.
Przed i za centralg zaprojektowano ttumiki hatasu.

Ogrzewanie pomieszczen za pomocg grzejnikow.

Uktad N11/W11 — sala wyktadowa i biura

Dla sali wyktadowej oraz czesci biurowej zaprojektowano centrale nawiewno-
wyciggowag z wysokosprawnym odzyskiem ciepta. Centrala zostata zlokalizowana w
pomieszczeniu technicznym. Swieze powietrze jest pobierane z czerpni $ciennej,
wyrzut poprzez wyrzutnie dachowg. Centrala pracuje na 100% swiezego powietrza.
Powietrze swieze jest wstepnie schiodzone w centrali. Dodatkowe chtodzenie i
ogrzewania za pomocg fan-coili podokiennych.

Nie przewiduje sie nawilzania.

Ze wzgledu na okresowos¢ wykorzystania Sali wyktadowej, zaprojektowano
sterowanie wydajnoscig wentylacji w Sali od wskazan czujnikow CO:2. Stezenie
dwutlenku wegla w Sali bedzie odpowiadato iloSci osob przebywajgcych. Regulatory
VAV na kanatach nawiewnych i wyciggowych bedg przymykaty lub otwieraty doptyw
Swiezego powietrza w zaleznos$ci od aktualnej liczby osob w Sali. Regulator na
wyciggu jest sterowany przez regulator VAV na nawiewie. W przypadku pustej Sali,
wentylacja pracuje z min. wydajnoscig. Wentylatory w centrali automatycznie
dopasowujg obroty do aktualnego stopnia otwarcia przepustnic VAV poprzez pomiar
ci$nienia w kanale.

W pozostatych pomieszczeniach obstugiwanych z tej samej centrali zastosowano
regulatory CAV umozliwiajgce zachowanie statej wydajnosci wentylacji bez wzgledu
na tryb pracy Sali wyktadowej.

Centrala sktada sie z nastepujgcych sekciji:

- filtr F5

- rekuperator obrotowy

- nagrzewnica wodna

- chtodnica wodna

- wentylator nawiewny z ptynng regulacjg

- wentylator wyciggowy z ptynng regulacjg

- automatyka

Centrala w obudowie samono$nej, izolowana termicznie i akustycznie.
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Kanaty z centrali sg prowadzone na wierzchu pod stropem hali. Nawiew w Sali
wyktadowej za pomocg nawiewnikow wirowych dalekiego zasiegu, w pozostatych
pomieszczeniach anemostaty sufitowe.

Wyciag za pomocg kratek wentylacyjnych montowanych na kanale pod stropem lub
anemostatow w pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi.

W okresie nocnym nalezy zmniejszyC wydajnos$¢ wentylacji do minimum, poprzez
ustawienia na sterowniku centrali.
Przed i za centralami zastosowano ttumiki hatasu.

Na przejsciach kanatow przez przegrode wydzielenia p.poz. zastosowano klapy
p.poz.

Nr | Opis pom. | Pow. | Wys | Kubatura | llos¢ llos¢ | llos¢ system
powietrza | oséb | wymian
Naw/wyw
[m?] [m?] [m3h]
[m]
8 Sala 164,7 | Sred | 1318 2400/ 80 1,8 N11/W11
wyktadowa . 2400
8,0m
9 szatnia 24,4 | 3,0 73 300/300 |- 4,0 N11/W11
10 | biuro 24,2 | 3,0 73 120/120 |3 1,7 N11/W11
10 | biuro 9,2 3,0 27 60 /60 1 2,0 N11/W11
a
11 | Pom. Gosp. | 6,9 3,0 21 -/60 - 3,0
Niezalezny
wyciag
12 | Pom. Tech. | 22,7 |8,0 149 120/120 |- 0,8 N11/W11
7 komunikacja | 143,4 | 8,0 1147 500/440 |- 0,5 N11/W11

Ukfad N13/W13 — biblioteka i zaplecze

Dla biblioteki i czytelni zaprojektowano centrale nawiewno-wyciggowg z
wysokosprawnym odzyskiem ciepta. Centrala zostata zlokalizowana pod stropem w
pomieszczeniu kart. Swieze powietrze jest pobierane z czerpni $ciennej, wyrzut
poprzez wyrzutnie dachowg. Centrala pracuje na 100% Swiezego powietrza.
Chtodzenie i ogrzewania za pomocg fan-coili podokiennych.

Nie przewiduje sie nawilzania.

Centrala sktada sie z nastepujacych sekcji:
- filtr F5

- rekuperator obrotowy

- nagrzewnica elektryczna

- wentylator nawiewny z ptynng regulacjg

- wentylator wyciggowy z ptynng regulacja
- automatyka
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Centrala w obudowie samonos$nej, izolowana termicznie i akustycznie.

Kanaty z centrali sg prowadzone nad sufitami podwieszonymi. Nawiew i wycigg za

pomocg anemostatéw sufitowych.

W okresie nocnym nalezy zmniejszy¢ wydajnos¢ wentylacji do minimum, poprzez

ustawienia na sterowniku centrali.

Przed i za centralg zastosowano ttumiki hatasu.

Na przejsciach kanatow przez przegrode wydzielenia p.poz. zastosowano klapy

p.poz.
Nr | Opis pom. | Pow. | Wys. | Kubatura | llos¢ llos¢ | llosé system
powietrza | oséb | wymian
Naw/wyw
[m?7 | [m] |[m?] [m®/h]
1 czytelnia 66,3 | 4,0 265 330/330 11 1,2 N13/W13
2 Magazyn 15,2 | 4,0 61 90/90 - 1,5 N13/W13
ksigzek
3 Archiwum 351 | 4,0 140 120/120 - 0,8 N13/W13
kart
4 wodomierz 4,0 4,0 16 60 / 60 - 1,5 N13/W13

2.2 Wytyczne dla central wentylacyjnych

Zaprojektowane centrale posiadajg certyfikat Eurovent na program doborowy oraz
urzagdzenie. Urzadzenia muszg spetnia¢c wymagania normy Ecodesign. Urzgdzenia
beda dostarczone na budowie w gotowych sekcjach. Niedopuszczalne jest
dostarczenie urzgdzeh w paczkach, do montazu na budowie. Obudowa centrali
wykonana jest z dwdch warstw blachy ocynkowanej malowanej. Pomiedzy blachami
znajduje sie izolacja z wetny mineralnej o grubosci 45 mm. Konstrukcja centrali jest
bezszkieletowa, co zapobiega tworzeniu sie mostkow cieplnych. Drzwi inspekcyjne w
urzgdzeniu mocowane sg na zawiasach. Dodatkowo, ze wzgledoéw bezpieczenstwa
sosowane sg zamki dwustopniowe pozwalajgce na wyréwnanie cisnienia w
przypadku koniecznosci otworzenia drzwi inspekcyjnych w trakcie pracy urzgdzenia.

Centrale bedg wyposazona w wymiennik obrotowy charakteryzujgcy sie
wysokg sprawnoscig odzysku ciepta oraz chtodu a takze odzyskiem wilgoci. W
centralach o wydajnosci powyzej 4000m3/h wymiennik obrotowy jest wyposazony w
system zabezpieczajgcy przed podmieszaniem powietrza wycigganego do
nawiewanego. Maksymalny przeciek powietrza do nawiewu na poziomie 0,1 %.
Wymiennik bedzie napedzany silnikiem ze zmienng predkoscig obrotowg. Wymiennik
pracuje zarbwno w trybie odzysku ciepta oraz chtodu. Sekcja wymiennika
obrotowego powinna mie¢ wymiary przekroju poprzecznego takie same jak pozostate
sekcje centrali i nie dopuszcza sie stosowania wymiennika wychodzgcego poza
obrys centrali.
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Centrale bedg wyposazone w wentylatory typu Plug in z silnikami EC, sterowanymi
napieciowo sygnatem 0-10V, pozwalajgcymi na modulacje wydajnosci w zakresie 20-
100% przy czestotliwosci prgdu 50Hz.

Centrale zostang wyposazone w zintegrowang automatyke, okablowang fabrycznie.
Automatyka bedzie realizowata miedzy innymi nastepujgce funkcje:

a) Utrzymywanie statej wydajnosci niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtrow;

b) Utrzymanie zadanej temperatury powietrza nawiewanego lub temperatury
pomieszczenia w zaleznosci od uktadu;

c) Kompensacja gestosci powietrza. Centrala bedzie utrzymywata statg wydajnosé
niezaleznie od réznicy gestosci powietrza zewnetrznego i nawiewanego.

d) Kompensacja temperaturowa. Przy skrajnie niekorzystnych temperaturach powietrza
zewnetrznego, oraz w przypadku niedostatku mocy grzewczej potrzebnej do ogrzania
powietrza nawiewanego do wymaganej temperatury, centrala automatycznie obnizy
wydajnos$¢ do poziomu pozwalajgcego osiggngé zadang temperature

e) Sterowanie pracg nawilzaczy;

f) Kontrola osuszania,

g) Opcja chtodzenia nocnego latem. Centrala schiodzi obstugiwane pomieszczenia
zimnym powietrzem zewnetrznym bez wykorzystania chtodnicy.;

h) Automatyka wyposazona w zintegrowany serwer sieciowy (WebServer), ktory
umozliwia podtgczenie centrali wentylacyjnej do sieci wewnetrznej w obiekcie, systemu
zdalnego zarzgdzania budynkiem (BMS) po protokotach Modbus i Bacnet, jak rowniez
sterowanie centralg z poziomu aplikacji na smartfon i tablet. Podtgczenie centrali do
Internetu umozliwia sterowanie urzgdzeniem z dowolnego miejsca przez standardowg
przegladarke internetowg bez  koniecznosci instalowania  dodatkowego
oprogramowania.

i) Ustawienie harmonogramu tygodniowego;

j) Sterowanie kilku central z jednego panelu;

k) System autodiagnostyki oraz historia btedow.

2.3 Materialy i izolacje - wentylacja

- Kanalty i ksztattki wykonac z blachy stalowej ocynkowanej wg. BN-70/8865-05

grubo$ci:

- od 250x100 do 400x400 g=0,6mm

- od 500x200 do 800x800 g=0,8mm

- od 1000x400 do 1600x1600 g=1,0mm

- Kanaty okragte typu Spiro.

- Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne do odzysku ciepta izolowac wetng
mineralng o grubosci 40mm na folii aluminiowej, kanaty od czerpni do centrali w
izolacji z wetny mineralnej grubosci 50mm na folii aluminiowej z cechg NRO.

- Podtaczenie nawiewnikdw montowanych w sufitach podwieszonych za pomocg
kanatow elastycznych z materiatéw trudno zapalnych, maks. 4m dtugosci.

- Podtaczenie central i wentylatorow za pomocg kré¢cow elastycznych.

- Montaz wentylatoréw i central na podkfadkach amortyzacyjnych.

- Poszczegodlne elementy tgczy¢é miedzy sobg na kotnierze, zatrzaski lub wg
technologii wybranej przez wykonawce stosujgc uszczelki.
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- Kanaty mocowac¢ do elementow konstrukcyjnych stosujgc typowe zawiesia z
odpowiednimi podktadkami amortyzujgcymi bgdz obejmy z tasmy stalowej z wktadkg
gumowg dla kanatéw okragtych.

- W kanatach przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie kanatéw.

- Przejscia kanatow przez dach zabezpieczy¢ za pomoca podstaw dachowych z
blachy stalowej ocynkowane;.

- Skropliny wykona¢ z rur PP do wody zimnej zgrzewane wg instrukcji producenta.
- Rury freonowe miedziane azotowane w izolacji paroszczelnej np. Armaflex.9mm
- Zabezpieczy¢ rury cieczowe freonowe przed promieniowaniem stonecznym lub
innymi zrodtami ciepta.

- Nalezy unikac stykania sie rury gazowej z cieczows.

- Na rurze gazowej freonowej, w dolnej czesci kazdego odcinka pionowego (maks.
6m) nalezy wykonac syfon.

- Rure gazowg prowadzi¢ ze spadkiem 1/100 w kierunku przeptywu czynnika.

- Wszystkie elementy i urzgdzenia uzyte w instalacji muszg mie¢ atest lub certyfikat
zgodnosSci.

2.4 Wytyczne budowlane

Wykonac przebicia w scianach i stropach na prowadzenie kanatéw.
Wykona¢ otwory montazowe do wprowadzenia central do wentylatorni.
Wykonac¢ wejscia serwisowe do wentylatorni.

Przygotowaé ramy wsporcze pod centrale.

Wykonac cokoty wokét otworow w dachu oraz uszczelnié.

2.5 Sterowanie

- centrale wentylacyjne sg wyposazone we wiasng automatyke umozliwiajgcg
nastawe zgdanych parametréw pracy, sterowanie zaworem regulacyjnym 3-
drogowym, pompg cyrkulacyjng. W zaleznosci od centrali posiadajg funkcije
sterowania nawilzaniem, dopasowujg wydajnos¢ wentylatorow do stanu
zamkniecia regulatorow VAV. Centrale posiadajg zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe w przypadku nagrzewnic wodnych i przeciw przegrzaniu w
przypadku nagrzewnic elektrycznych.

- Centrale nalezy doposazy¢ w sterowniki umozliwiajgce przesytanie sygnatow do
pomieszczenia monitoringu.

- zblokowac prace centrali N9/W9 i wentylatora W9a oraz prace wspotdziatajgcych
przepustnic z sitownikami. Wykonac¢ przetgcznik w pomieszczeniu laboratorium,
umozliwiajgcy reczne zatgczanie pracy digestorium.

- wszystkie urzgdzenia majg opcje wyswietlenia alarméw informujgcych o
niewtasciwej pracy urzgdzen.
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- praca urzgdzen wentylacyjnych ciggta, zaprogramowac obnizenie wydajnosci w
okresie nocnym

- klimatyzatory oraz fan-coile sg wyposazone we wiasne sterowniki, nastawa
temperatury na sterownikach sciennych

ZABEZPIECZENIA P.POZ.

3.1 Na kanatach wentylacji bytowej w miejscach przej$¢ przez przegrody oddzielen
pozarowych przewidziano klapy przeciwpozarowe EIS-120 z wyzwalaczami
termicznymi oraz sitownikami.

3.2 Kanaly prowadzone przez inne strefy p.poz. zabezpieczy¢ izolacjg
ognioodporng Conlit Plus na folii aluminiowej o odpornosci pozarowej EIS-120.
Zawieszenia kanatow nalezy rowniez zabezpieczy¢ w systemie Conlit Plus.

3.3  Przejscia rur stalowych wodnych przez sciany oddzieleh p.poz. zabezpieczy¢
masg ognioodporng np. HILTI.

3.4  Przejsciarur plastikowych przez sciany i stropy oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢
kotnierzami p.poz.

3.5 Wentylatornie wydzieli¢ pozarowo.

4 Uwagi i zalecenia montazowe

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru” COBRTI INSTAL oraz przestrzega¢ Rozporzgdzenia Ministra
Pracy, Ptacy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz.U.nr.129/97].

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i p.poz.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia techniczne winny odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym w zakresie BHP, okreslonym w Ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji
[Dz.U.nr.55/93]tj. winny posiadac znak bezpieczenstwa B lub CE oraz $wiadectwo
dopuszczenia do produkcji. Catosé robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
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5 Producenci i typy zastosowanych materiatéw i urzadzen

Wymagania

Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwigzania majg na celu wskazanie
wymaganego minimalnego poziomu technicznego urzgdzen. Mozna stosowac
materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce
przyjetego standardu i nie zmieniajgce zasad budowy oraz realizacji rozwigzan
technicznych ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci i funkcjonalnosci
opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji projektowej. Wykonawca w Zzadnym
wypadku nie moze odstgpi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich
norm czy postanowien umowy z Inwestorem.

Alternatywne propozycje

W przypadku ofertowania rozwigzan réwnowaznych Wykonawca musi przedstawic
liste proponowanych materiatdw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w
formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak rowniez wszelkie
karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria
testowe oraz inne dokumenty pozwalajgce Projektantowi i Zamawiajgcemu
(Inwestorowi) oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi
wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej. Wymaga sie aby taka propozycja
zostata zlozona przez Oferenta na etapie przed otwarciem ofert, powinien on
dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia
uczciwej informaciji dla Zamawiajgcego oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych
oferentéw, biorgcych udziat w tym postepowaniu.
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Specyfikacja urzadzen

Symbol

Opis
urzgdzenia

llosé

Dane
elektr.

Hatas
dB

Producent

N1/W1

Centrala wentylacyjna
nawiewno- wyciggowa
Verso-R-50-XL-3,5/3,5-M5/G4-
X-1IS1-HW/2R/3/11-
CW/4R/3/22-C5.1
2960x1700x1750mm 1050kg
Nawiew 7000m3/h 400Pa
Wycigg 7000m3/h 300Pa

- przepustnica z sitownikiem
- filtr F5 (w dwoch czesciach)
- wymiennik rotacyjny spr.83%,
Wyposazony w system
zapobiegajagcy podmieszaniu
powietrza wycigganego

- wentylator nawiewny EC

- wentylator wyciggowy EC

- hagrzewnica wodna 16kW
tn=20C 4,3kPa

- chtodnica wodna 32kwW
tn=19°C 18,2kPa

- automatyka

400V
kW

n.84,9dB(A)
w.65,5dB(A)
Otoczenie
63,4dB(A)

KOMFOVENT

N1.1

Czerpnia scienna
1400x600

SMAY

N1.2

Ttumik kanatowy
GDE-1400x600 dt.2000mm/
T200-N5 7000m3/h

Ttumienie

125Hz-21,2dB
250Hz-45,8dB
500Hz-48,8dB

KOMFOVENT

N1.3

Klapa p.poz. EIS-120

Dn800 z sitownikiem BF-24T i z
wyzwalaczem termicznym, z
wytacznikami krarnicowymi

24V

SMAY
MERCOR

N1.4

Przepustnica regulacyjna
dn315 irysowa z mozliwos$cig
regulacji i pomiaru ilosci
powietrza

SYSTEMAIR

N1.5

Dysza nawiewna JSR-315

SYSTEMAIR

W1.1

Wyrzutnia dachowa WPD typ B
1100x600

SMAY

W1.2

Ttumik kanatowy
GDE-1400x600 dt.2000mm/
T200-N5 7000m3/h

Ttumienie

125Hz-21,2dB
250Hz-45,8dB
500Hz-48,8dB

KOMFOVENT
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W1.3

Klapa p.poz. EIS-120

800x600 z sitownikiem BF-24T i
z wyzwalaczem termicznym, z
wytacznikami krancowymi

24V

SMAY
MERCOR

w1.4

Kratka wyciggowa aluminiowa
NOVA-L 800x500 +
przepustnica

SYSTEMAIR

Symbol

Opis
urzadzenia

llos¢

Dane
elektr.

Hatas
dB

Producent

N2/W2

Centrala wentylacyjna
nawiewno- wyciggowa
Verso-R-40-XL-3,6/3,5-M5/G4-
X-1S1-HW/4R/3/18-
CW/4R/3/18-C5.1
2962x1500x1550mm 900kg
Nawiew 6000m3/h 400Pa
Wycigg 6000m3/h 300Pa

- przepustnica z sitownikiem

- filtr F5

- wymiennik rotacyjny spr.82%,
Higroskopijny, Wyposazony w
system zapobiegajgcy
podmieszaniu powietrza
wycigganego

- wentylator nawiewny EC

- wentylator wyciggowy EC

- nagrzewnica wodna 47kW
tn=36C 8,2kPa

- chtodnica wodna 27,3kW
tn=18°C 17kPa

- automatyka uwzgledniajgca
kontrole temperatury i
wilgotnosci

400V
kW

n.85,7dB(A)
w. 65,9dB(A)
Otoczenie
63,4dB(A)

KOMFOVENT

Nawilzacz resystancyjny
parowy z samoczynnym
systemem odkamieniania typ
RS 2x22,3kW 60kg/h pary

- ptynna regulacja 0-100%

- doktadno$¢ nawilzania +5%
- elektroniczny pomiar poziomu
wody w zbiorniku

- lanca parowa, wagz
kondensatu

- elektroniczny czujnik
wilgotnosci

- czujnik ograniczajgcy

400V
45kW

SWEGON
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N2.1

Czerpnia scienna
1200x600

SMAY

N2.2

Ttumik kanatowy
GDE-1200x600 dt.1500mm/
T100-N8 6000m3/h

Ttumienie

125Hz-1,03dB
250Hz-26,0dB
500Hz-30,0dB

KOMFOVENT

N2.3

Przepustnica regulacyjna
dn500 irysowa z mozliwoscig
regulacji i pomiaru ilosci
powietrza

SYSTEMAIR

N2.4

Nawiewnik wirowy dalekiego
zasiegu wysokiej indukcji
BURE dn500

+ sterownik termostatyczny

SYSTEMAIR

wa.1

Wyrzutnia dachowa WPD typ B
800x500

SMAY

W2.2

Ttumik kanatowy
GDE-1200x600 dt.1500mm/
T100-N8 6000m3/h

Ttumienie

125Hz-1,03dB
250Hz-26,0dB
500Hz-30,0dB

KOMFOVENT

wW2.3

Kratka wyciggowa aluminiowa
NOVA-L 800x500 +
przepustnica

SYSTEMAIR

Symbol

Opis
urzadzenia

llos¢

Dane
elektr.

Hatas
dB

Producent

N3/W3

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wyciggowa
Kompakt REGO 400
640x510mm wys. 585mm 50kg
Nawiew / wycigg

360m3/h 220Pa

- przepustnica z sitownikiem

- filtr F5

- wymiennik obrotowy L
sprawnosc¢ 80%

- nagrzewnica elektryczna 1kW
- wentylator nawiewny EC

- wentylator wyciggowy EC

- krééce elastyczne

- automatyka

230V
1,2kwW

n.67,2dB(A)
w.60,2dB(A)
obudowa
52,8dB(A)

KOMFOVENT

N3.1

Czerpnia scienna dn250

SMAY

N3.2

Ttumik kanatowy
dn160 d+.1000

SMAY
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N3.3 Klapa p.poz. EIS-120 1 24V SMAY
Dn160 z sitownikiem BF-24T i z MERCOR
wyzwalaczem termicznym, z
wytacznikami krancowymi

N3.4 Anemostat ze skrzynkg 4 SYSTEMAIR
rozprezng ADQ-PK 250

W3.1 Wyrzutnia dachowa dn200 1 SMAY

W3.2 Podstawa dachowa dn200 1 SMAY

W3.3 Ttumik kanatowy 3 SMAY
dn160 dt.500

W3.4 Zawor wentylacyjny 4 SYSTEMAIR
EFF-100

W3.5 Anemostat ze skrzynkg 2 SYSTEMAIR
rozprezng ADQ-PK 250

Symbol |Opis llos¢ | Dane |Halas Producent
urzadzenia elektr. |dB

N4/W4 Centrala wentylacyjna 1 400V | n.85,6dB(A) KOMFOVENT
nawiewno- wyciggowa 7kw - |W.66,2dB(A)
Verso-R-50-XL-3,5/3,5-M5/G4- Otoczenie
X-1S1-HW/4R/3/22- 63,7dB(A)

CWI/4R/3/22-C5.1
2960x1700x1750mm 1050kg
Nawiew 7000m3/h 400Pa
Wycigg 7000m3/h 300Pa

- przepustnica z sitownikiem

- filtr F5

- wymiennik rotacyjny spr.82%,
higroskopijny Wyposazony w
system zapobiegajgcy
podmieszaniu powietrza
wycigganego

- wentylator nawiewny EC

- wentylator wyciggowy EC

- chtodnica wodna 32kW
tn=18°C 17,3kPa

- nagrzewnica wodna 52kwW
tn=35C 7,2kPa

- automatyka uwzgledniajgca
kontrole temperatury i
wilgotnosci
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Nawilzacz rezystancyjny
parowy z samoczynnym
systemem odkamieniania typ
RS 2x30kW 80kg/h pary

- ptynna regulacja 0-100%

- doktadno$¢ nawilzania +5%
- elektroniczny pomiar poziomu
wody w zbiorniku

- lanca parowa, waz
kondensatu

- elektroniczny czujnik
wilgotnosci

- czujnik ograniczajgcy

400V
60kW

SWEGON

N4.1

Czerpnia dachowa typ B
1200x600

SMAY

N4.2

Ttumik kanatowy
GDE-1400x600 dt.2000mm/
T200-N5 7000m3/h

Ttumienie

125Hz-21,2dB
250Hz-45,8dB
500Hz-48,8dB

KOMFOVENT

N4.3

Nawiewnik wirowy dalekiego
zasiegu wysokiej indukgciji
BURE dn315

+ sterownik termostatyczny

SYSTEMAIR

N4.4

Nawiewnik wirowy dalekiego
zasiegu wysokiej indukgciji
BURE dn400

+ sterownik termostatyczny

N4.5

Zawor wentylacyjny nawiewny
TFF-100

N4.6

Przepustnica regulacyjna
dn315 irysowa z mozliwoscig
regulacji i pomiaru ilosci
powietrza

SYSTEMAIR

N4.7

Przepustnica regulacyjna
dn400 irysowa z mozliwoscig
regulacji i pomiaru ilosci
powietrza

SYSTEMAIR

N4.8

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dnl100

SMAY

N4.9

Anemostat wirowy nawiewny
CRSP-160

SYSTEMAIR

N4.10

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dnl160

SMAY

N4.11

Klapa p.poz. EIS-120

Dn160 z sitownikiem BF-24T i z
wyzwalaczem termicznym, z
wytgcznikami krancowymi

24V

SMAY
MERCOR

N4.12

Anemostat wirowy nawiewny
CRSP-125

SYSTEMAIR
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N4.13

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn125

SMAY

N4.14

Klapa p.poz. EIS-120

Dn125 z sitownikiem BF-24T i z
wyzwalaczem termicznym, z
wytacznikami krancowymi

24V

SMAY
MERCOR

N4.15

Anemostat ze skrzynkag
rozprezng ADQ-PK 250

SYSTEMAIR

wW4.1

Wyrzutnia dachowa WPD typ B
1000x500

SMAY

W4.2

Ttumik kanatowy
GDE-1400x600 dt.2000mm/
T200-N5 7000m3/h

Ttumienie

125Hz-21,2dB
250Hz-45,8dB
500Hz-48,8dB

KOMFOVENT

W4.3

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn450

SMAY

W4.4

Kratka wyciggowa aluminiowa
na kanat okragty

NOVA-CC 625x175 +
przepustnica

SYSTEMAIR

W4.5

Kratka wyciggowa aluminiowa
na kanat okragty

NOVA-CC 825x125 +
przepustnica

SYSTEMAIR

W4.6

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn160

SMAY

W4.7

Anemostat Konika-160

SYSTEMAIR

W4.8

Kratka wyciggowa aluminiowa
na kanat okragty

NOVA-CC 825x125 +
przepustnica

SYSTEMAIR

W4.9

Klapa p.poz. EIS-120

Dn160 z sitownikiem BF-24T i z
wyzwalaczem termicznym, z
wytacznikami krarncowymi

24V

SMAY
MERCOR

W4.10

Anemostat TST-125 Diff 30G

SYSTEMAIR
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Symbol |Opis llos¢ | Dane |Hatas Producent
urzadzenia elektr. |dB
K1 Klimatyzator typu split inverter |2 230V FUJITSU
AOYG-12 LMCA 1,1kwW
+ ASYG-12 LMCA
Moc chtodnicza 0,9-3,9kW
Moc grzewcza 0,9-5,3kW
Freon R410A
- Chtodzenie i ogrzewanie
catoroczne
- zestaw pracy naprzemiennej
inwerter
- jedn. Zewn.663x293mm
wys.535mm 30kg
K2 Klimatyzator typu split inverter |2 230V FUJITSU
AOYG-14 LMCA 1,5kwW
+ ASYG-14 LMCA
Moc chtodnicza 0,9-4,4kW
Moc grzewcza 0,9-6,0kW
Freon R410A
- Chtodzenie i ogrzewanie
catoroczne
- zestaw pracy naprzemiennej
inwerter
- jedn. Zewn.790x290mm
wys.540mm 40kg
K3 Klimatyzator typu split inverter |2 230V FUJITSU
AOYG-14 LMCA 2,3kwW

+ ASYG-14 LMCA

Moc chtodnicza 0,9-8,0kW
Moc grzewcza 0,9-10,6kW
Freon R410A

- Chtodzenie i ogrzewanie
catoroczne

- zestaw pracy naprzemiennej
inwerter

- jedn. Zewn.790x290mm
wys.620mm 50kg
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Symbol

Opis
urzgdzenia

llos¢

Dane
elektr.

Hatas
dB

Producent

N5/W5

Centrala wentylacyjna
nawiewno- wyciggowa
Verso-R-50-XL-3,5/3,5-M5/G4-
X-IS1-HW/4R/3/22-
CWI/4R/3/22-C5.1
2960x1700x1750mm 1050kg
Nawiew 7200m3/h 400Pa
Wycigg 6900m3/h 300Pa

- przepustnica z sitownikiem

- filtr F5

- wymiennik rotacyjny spr.82%,
higroskopijny Wyposazony w
system zapobiegajgcy
podmieszaniu powietrza
wycigganego

- wentylator nawiewny EC

- wentylator wyciggowy EC

- chfodnica wodna 32kW
th=18°C 17,3kPa

- hagrzewnica wodna 52kW
tn=35C 7,2kPa

- automatyka uwzgledniajgca
kontrole temperatury i
wilgotnosci

400V
TkW

n.85,60B(A)
W.66,2dB(A)

Otoczenie
63,7dB(A)

KOMFOVENT

Nawilzacz rezystancyjny
parowy z samoczynnym
systemem odkamieniania typ
RS 2x30kW 80kg/h pary

- ptynna regulacja 0-100%

- doktadnos¢ nawilzania +5%
- elektroniczny pomiar poziomu
wody w zbiorniku

- lanca parowa, waz
kondensatu

- elektroniczny czujnik
wilgotnosci

- czujnik ograniczajgcy

400V
60kW

SWEGON

N5.1

Czerpnia dachowa typ B
1200x600

SMAY

N5.2

Ttumik kanatowy
GDE-1400x600 dt.2000mm/
T200-N5 7000m3/h

Ttumienie

125Hz-21,2dB
250Hz-45,8dB
500Hz-48,8dB

KOMFOVENT

N5.3

Przepustnica regulacyjna
dn500 irysowa z mozliwoscig
regulacji i pomiaru ilosci
powietrza

SYSTEMAIR
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N5.4

Nawiewnik wirowy dalekiego
zasiegu wysokiej indukgciji
BURE dn500

+ sterownik termostatyczny

SYSTEMAIR

N5.5

Anemostat wirowy nawiewny
CRSP-200

SYSTEMAIR

N5.6

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn200

SMAY

N5.7

Zawor wentylacyjny nawiewny
TFF-100

SYSTEMAIR

N5.8

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn100

SMAY

W5.1

Wyrzutnia dachowa WPD typ B
1000x500

SMAY

W5.2

Ttumik kanatowy
GDE-1400x600 dt.2000mm/
T200-N5 7000m3/h

Ttumienie

125Hz-21,2dB
250Hz-45,8dB
500Hz-48,8dB

KOMFOVENT

W5.3

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn450

SMAY

W5.4

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn500

SMAY

W5.5

Kratka wyciggowa aluminiowa
na kanat okragty

NOVA-CC 825x175 +
przepustnica

SYSTEMAIR

W5.6

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn160

SMAY

W5.7

Anemostat Konika-160

SYSTEMAIR

W5.8

Anemostat ze skrzynkg
rozprezng ADQ-PK 250

SYSTEMAIR
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Symbol |Opis llos¢ | Dane |Hatas Producent
urzgdzenia elektr. |dB
N6/W6 Centrala wentylacyjna 1 400V | n.66,7dB(A) KOMFOVENT
nawiewno-wyciggowa 5,1kw | W-59,8dB(A)
Kompakt REGO 2000 PE ggUde"gg)
2060x1317mm wys.526mm ’
280kg
Nawiew / wycigg
2000m3/h 190Pa
- przepustnica z sitownikiem
- filtr F5
- wymiennik obrotowy XL
sprawnosc¢ 80%
- hagrzewnica elektryczna
4,5kwW
- wentylator nawiewny EC
- wentylator wyciggowy EC
- kroéce elastyczne
- automatyka
N6.1 Czerpnia scienna 500x400 1 SMAY
NG6.2 Ttumik kanatowy 2 Ttumienie KOMFOVENT
1 x GDE-500x400 dt.2000mm/ 3283??;?858
T200-N2 2000m3/h 500Hz-17 0dB
N6.3 Kratka wentylacyjna NOVA-L 5 SYSTEMAIR
600x300 + przepustnica
regulacyjna
W6.1 Wyrzutnia dachowa typ B 1 SMAY
500x300
We6.2 Ttumik kanatowy 2 Ttumienie KOMFOVENT
1 x GDE-500x400 dt.1000mm/ ;ggﬂ;-ifg&
T100-N3 2000m3/h 500H2-18 3dB
W6.3 Kratka wentylacyjna NOVA-L 5 SYSTEMAIR

500x300 + przepustnica
regulacyjna
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W6a

Odpylacz Vacumobil VT 250
Wydajnos¢ nominalna
3500m3/h 3400Pa
Pracujgcy na powietrzu
obiegowym,

- wyposazony w filtry ze
wstrzgsaniem przy pomocy
wibratora,

- kontenery na widry

- automatyka

400V
5,5kwW

73dB(A)

Hocker
Polytechnik

W6a.l

tapacz klockéw
Dn250 z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 3mm

Filtrowent

W6a.2

Zasuwy reczne dn125 do pracy
przy cisnieniu 3000Pa

LAJAC

Kanaty elastyczne odporne na
Scieranie z poliuretanu
poliestrowego zbrojone spiralg

z drutu sprezynowego, dt.ok.5m

5x
5m

VENTURE
INDUSTRIES

Symbol

Opis
urzadzenia

llos¢

Dane
elektr.

Hatas
dB

Producent

N7/W7

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wyciggowa
Kompakt REGO 2000 PE
2060x1317mm wys.526mm
280kg

Nawiew / wycigg

2000m3/h 190Pa

- przepustnica z sitownikiem
- filtr F5

- wymiennik obrotowy XL
sprawnosc¢ 80%

- nagrzewnica elektryczna
4,5kW

- wentylator nawiewny EC

- wentylator wyciggowy EC
- krééce elastyczne

- automatyka

400V
5,1kw

n.66,7dB(A)
w.59,8dB(A)
obudowa
52,5dB(A)

KOMFOVENT

N7.1

Czerpnia scienna 500x400

SMAY

N7.2

Ttumik kanatowy
1 x GDE-500x400 dt.2000mm/
T200-N2 2000m3/h

Ttumienie
125Hz-8,0dB
250Hz-13,0dB
500Hz-17,0dB

KOMFOVENT

N7.3

Kratka wentylacyjna NOVA-L
500x150 + przepustnica
regulacyjna

SYSTEMAIR
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N7.4

Kratka wentylacyjna NOVA-L
400x150 + przepustnica
regulacyjna

SYSTEMAIR

N7.5

Kratka wentylacyjna NOVA-L
600x300 + przepustnica
regulacyjna

SYSTEMAIR

N7.6

Kratka wentylacyjna NOVA-L
500x300 + skrzynka rozprezna

SYSTEMAIR

N7.7

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn200

SMAY

N7.8

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn100

SMAY

N7.9

Nawiewnik $cienny
VE-100

SYSTEMAIR

W7.1

Wyrzutnia dachowa typ B
500x300

SMAY

W7.2

Ttumik kanatowy
1 x GDE-500x400 dt.1000mm/
T100-N3 2000m3/h

Ttumienie
125Hz-9,3dB

250Hz-13,3dB
500Hz-18,3dB

KOMFOVENT

W7.3

Kratka wentylacyjna NOVA-L
600x300 + przepustnica
regulacyjna

SYSTEMAIR

W7.4

Kratka wentylacyjna NOVA-L
500x150 + przepustnica
regulacyjna

SYSTEMAIR

W7.5

Kratka wentylacyjna NOVA-L
400x150 + przepustnica
regulacyjna

SYSTEMAIR

W7.6

Kratka wentylacyjna NOVA-L
500x150 + przepustnica
regulacyjna

SYSTEMAIR

W7.7

Kratka wentylacyjna NOVA-L
500x300 + skrzynka rozprezna

SYSTEMAIR

W7.8

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn200

SMAY
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Symbol

Opis
urzgdzenia

llos¢

Dane
elektr.

Hatas
dB

Producent

N8/W8

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wyciggowa
Kompakt REGO 700 P
964x1240mm wys. 420mm
105kg

Nawiew / wycigg

600m3/h 220Pa

- przepustnica z sitownikiem
- filtr F5

- wymiennik obrotowy L
sprawnosc¢ 80%

- hagrzewnica elektryczna 2kW
- wentylator nawiewny EC

- wentylator wyciggowy EC
- krééce elastyczne

- automatyka

230V
2,35kW

n.66,7dB(A)
w.59,8dB(A)
obudowa
52,5dB(A)

KOMFOVENT

N8.1

Czerpnia scienna dn315

SMAY

N8.2

Ttumik kanatowy
dn250 d.1000

SMAY

N8.3

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn160

SMAY

N8.4

Anemostat ze skrzynkg
rozprezng ADQ-PK 250

SYSTEMAIR

N8.5

Zawor wentylacyjny
TFF-125

SYSTEMAIR

N8.6

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn125

SMAY

W8.1

Wyrzutnia dachowa dn250

SMAY

W8.2

Podstawa dachowa dn250

SMAY

W8.3

Ttumik kanatowy
dn250 d+.1000

SMAY

W8.4

Zawor wentylacyjny
EFF-125

SYSTEMAIR

W8.5

Zawor wentylacyjny
EFF-100

SYSTEMAIR

W8.6

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn100

SMAY

W8.7

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn125

SMAY

wW8.8

Kratka transferowa NOVA-R
300x200

SYSTEMAIR

Strona | 30




Symbol

Opis
urzgdzenia

llos¢

Dane
elektr.

Hatas
dB

Producent

N9/W9

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wyciggowa
Kompakt REGO 2000 U lewa
1505x900mm wys.990mm
300kg

Nawiew / wycigg

1600m3/h 300Pa

- przepustnica z sitownikiem
- filtr F5

- wymiennik obrotowy L
sprawnosc¢ 80%

- hagrzewnica wodna 7,5kW
1kPa

- chtodnica wodna DCW-2,0-12

11kW 8/12C 15kPa

- wentylator nawiewny EC
- wentylator wyciggowy EC
- krocce elastyczne

- automatyka

230V
0,65kwW

n.65,8dB(A)
w.59,0dB(A)
obudowa
53,0dB(A)

KOMFOVENT

N9.1

Czerpnia scienna 500x400

SMAY

N9.2

Ttumik kanatowy
1 x GDE-400x400 dt.1500mm/

Ttumienie

125Hz-13,0dB
250Hz-26,0dB
500Hz-30,0dB

KOMFOVENT

N9.2a

Ttumik kanatowy 700x400
4 x GDE-100x400 dt.1000mm/

Ttumienie
125Hz-9,0dB
250Hz-11,0dB
500Hz-17,0dB

KOMFOVENT

N9.3

Anemostat hawiewny wirowy
TSD-400-M2

z sitownikiem Belimo 24V do
ustawiania kierunku nawiewu
powietrza w zalezno$ci od
temperatury

+ skrzynka rozprezna

24V

SYSTEMAIR

N9.4

Regulator statego wydatku
RDR dn315

SYSTEMAIR

N9.5

Anemostat hawiewny wirowy
TSD-315-M2

z sitownikiem Belimo 24V do
ustawiania kierunku nawiewu
powietrza w zaleznos$ci od
temperatury

+ skrzynka rozprezna

24V

SYSTEMAIR

N9.6

Regulator statego wydatku
RDR dn250

SYSTEMAIR
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N9.7

Anemostat ze skrzynkg
rozprezng ADQ-PK 250

SYSTEMAIR

N9.8

Regulator statego wydatku
RDR dn160

SYSTEMAIR

Wo.1

Wyrzutnia dachowa typ B
500x350

SMAY

W9.2

Ttumik kanatowy
1 x GDE-500x400 dt.1000mm/

Ttumienie

125Hz-10,0dB
250Hz-18,0dB
500Hz-21,0dB

KOMFOVENT

W9.3

Anemostat wywiewny wirowy
TSD-400-M2
+ skrzynka rozprezna

SYSTEMAIR

W9.4

Regulator VAV

HFB-dn250 300-800m3/h

+ sterownik Netic Lab HL4 0O-
10V sterowany z W9a.1

0-10V

HALTON

W9.5

Anemostat ze skrzynka
rozprezng ADQ-PK 250

SYSTEMAIR

W9.9

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn250

SMAY

W9.10

Regulator statego wydatku
RDR dn160

SYSTEMAIR

W9.11

Anemostat wywiewny wirowy
TSD-315-M2
+ skrzynka rozprezna

SYSTEMAIR

W9.12

Regulator statego wydatku
RDR dn250

SYSTEMAIR

Symbol

Opis
urzadzenia

llos¢

Dane
elektr.

Hatas
dB

Producent

W9a

Wentylator dachowy EC
DAEXxC-250MW 14000br.

+ podstawa ttumigca PTS-250
800m3/h 250Pa

+ zestaw regulacji obrotow
Faust C

+ krociec elastyczny

400V
0,55kwW

73dB(A)
W odl. Im

UNIWERSAL

Wo9a.l

Regulator VAV

HFB-dn250 350-800m3/h

+ sterownik Netic Lab HL4 0-
10V

Na wyciggu z nalezy
zamontowac sterownik Netic
Lab 0-10V w wersji Ex

+ panel sterujgcy M7 Aplikacja
min. (300-800m3/h)

0-10V

HALTON
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Symbol

Opis
urzgdzenia

llos¢

Dane
elektr.

Hatas
dB

Producent

N10/W10

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wyciggowa
Kompakt REGO 2000 PE
2060x1317mm wys.526mm
280kg

Nawiew / wycigg

2000m3/h 190Pa

- przepustnica z sitownikiem
- filtr F5

- wymiennik obrotowy XL
sprawnosc¢ 80%

- hagrzewnica elektryczna
4,5kW

- wentylator nawiewny EC

- wentylator wyciggowy EC
- krocce elastyczne

- automatyka

400V
5,1kw

n.66,7dB(A)
w.59,8dB(A)
obudowa
52,5dB(A)

KOMFOVENT

N10.1

Czerpnia scienna 500x350

SMAY

N10.2

Ttumik kanatowy
1 x GDE-500x400 dt.2000mm/
T200-N2 2000m3/h

Ttumienie
125Hz-8,0dB
250Hz-13,0dB
500Hz-17,0dB

KOMFOVENT

N10.3

Kratka wentylacyjna NOVA-L
500x300 + skrzynka rozprezna

SYSTEMAIR

N10.4

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn200

SMAY

N10.5

Kratka wentylacyjna NOVA-L
600x200 + przepustnica

SYSTEMAIR

W10.1

Wyrzutnia dachowa typ B
600x300

SMAY

W10.2

Ttumik kanatowy
1 x GDE-500x350 dt.1000mm/
T100-N3 2000m3/h

Ttumienie
125Hz-9,3dB
250Hz-13,3dB
500Hz-18,3dB

KOMFOVENT

W10.3

Kratka wentylacyjna NOVA-L
500x300 + skrzynka rozprezna

SYSTEMAIR

W10.4

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn200

SMAY

W10.5

Kratka wentylacyjna NOVA-L
600x200 + przepustnica

SYSTEMAIR
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Symbol

Opis
urzgdzenia

llos¢

Dane
elektr.

Hatas
dB

Producent

N11/W11

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wyciggowa
Kompakt REGO 4500 U
2100x1150mm wys. 1150mm
500kg

Nawiew / wycigg

3500m3/h 320Pa

- przepustnica z sitownikiem
- filtr F5

- wymiennik obrotowy L
sprawnosc¢ 76%

- hagrzewnica wodna 15kW
1,8kPa

- wentylator nawiewny EC

- wentylator wyciggowy EC

- chtodnica wodna DCW+1,0-26
23kW 21kPa + odkraplacz

- krocce elastyczne

- automatyka uwzgledniajgca
regulacje temp., regulacje
wydajnosci w zaleznosci od
cisnienia w kanale

230V
2,0kw

n.77,0dB(A)
w.67,0dB(A)
obudowa
57,9dB(A)

KOMFOVENT

N11l.1

Czerpnia scienna 1000x400

SMAY

N11.2

Ttumik kanatowy
GDE-500/400-1500/T100-N2

Ttumienie
125Hz-6dB
250Hz-10dB
500Hz-14dB

KOMFOVENT

N11.3

Klapa p.poz. EIS-120

500x400 z sitownikiem BF24-T
| z wyzwalaczem termicznym, z
wytgcznikami krancowymi

24V

MERCOR
SMAY

N11.4

Klapa p.poz. EIS-120

600x500 z sitownikiem BF24-T
| z wyzwalaczem termicznym, z
wytgcznikami krancowymi

24V

MERCOR
SMAY

N11.5

Nawiewnik scienny Elegant
VE-125

SYSTEMAIR

N11.6

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dnl125

SMAY

N11.7

Ttumik kanatowy
GDE-600/500-1500/T100-N4

Ttumienie

125Hz-13dB
250Hz-26dB
500Hz-30dB

KOMFOVENT
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N11.8

Regulator statego wydatku
RDR dn100

SYSTEMAIR

N11.9

Zawor wentylacyjny nawiewny
TFF-100 + skrzynka rozprezna

SYSTEMAIR

N11.10

Regulator zmiennego wydatku
Optima-R-25-BLC1-MOD
Dn250 dt.800

+ czujnik Systemair E-CO2

24V

24V

SYSTEMAIR

N11.11

Ttumik kanatowy
dn250 d.1000

SMAY

N11.12

Anemostat nawiewny wirowy
TSD-400-M2

z sitownikiem Belimo 24V do
ustawiania kierunku nawiewu
powietrza w zaleznosci od
temperatury

+ skrzynka rozprezna

24V

SYSTEMAIR

N11.13

Anemostat ze skrzynka
rozprezng ADQ-PK 250

SYSTEMAIR

N11.14

Regulator statego wydatku
RDR dn160

SYSTEMAIR

N11.15

Anemostat hawiewny wirowy
TSD-315-M2

z sitownikiem Belimo 24V do
ustawiania kierunku nawiewu
powietrza w zaleznosci od
temperatury

+ skrzynka rozprezna

24V

SYSTEMAIR

N11.16

Regulator statego wydatku
RDR dn250

SYSTEMAIR

Wi1l.1

Wyrzutnia dachowa typ B
500x400

SMAY

W11.2

Wyrzutnia dachowa dn125

SMAY

W11.3

Postawa dachowa dn125

SMAY

W11.4

Ttumik kanatowy
GDE-500/400-1500/T100-N2

Ttumienie
125Hz-6dB
250Hz-10dB
500Hz-14dB

KOMFOVENT

W11.5

Zawor wentylacyjny
EFF-125

SYSTEMAIR

W11.6

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn125

SMAY

W11.7

Klapa p.poz. EIS-120

500x400 z sitownikiem BF24-T
| z wyzwalaczem termicznym, z
wytgcznikami krancowymi

24V

MERCOR
SMAY
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W11.8

Regulator statego wydatku
RDR dn100

SYSTEMAIR

W11.9

Zawor wentylacyjny nawiewny
EFF-100 + skrzynka rozprezna

SYSTEMAIR

W11.10

Regulator zmiennego wydatku

Optima-R-25-BLC1-MOD
Dn250 dt.800

Sterowany od sygnatu z
regulatora na kanale
nawiewnym, w uktadzie
rownolegtym

24V

SYSTEMAIR

W11.11

Ttumik kanatowy
dn250 dt.1000

SMAY

W11.12

Anemostat Konika-A-250

SYSTEMAIR

W11.13

Anemostat ze skrzynka
rozprezng ADQ-PK 250

SYSTEMAIR

W11.14

Regulator statego wydatku
RDR dn160

SYSTEMAIR

W11.15

Regulator statego wydatku
RDR dn250

SYSTEMAIR
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Symbol

Opis
urzgdzenia

llos¢

Dane
elektr.

Hatas
dB

Producent

N12/W12

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wyciggowa
Kompakt REGO 400
640x510mm wys. 585mm 50kg
Nawiew / wycigg

330m3/h 220Pa

- przepustnica z sitownikiem

- filtr F5

- wymiennik obrotowy L
sprawnosc¢ 80%

- nagrzewnica elektryczna 1kW
- wentylator nawiewny EC

- wentylator wyciggowy EC

- krocce elastyczne

- automatyka

230V
1,2kwW

n.67,2dB(A)
w.60,2dB(A)
obudowa
52,8dB(A)

KOMFOVENT

N12.1

Czerpnia scienna dn250

SMAY

N12.2

Ttumik kanatowy
dn160 dt.500

SMAY

N12.3

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn100

SMAY

N12.4

Nawiewnik scienny Elegant VE-
dn100

SYSTEMAIR

N12.5

Anemostat ze skrzynkag
rozprezng ADQ-PK 250

SYSTEMAIR

N12.6

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dnl160

SMAY

wi1z2.1

Wyrzutnia dachowa dn200

SMAY

W12.2

Podstawa dachowa dn200

SMAY

W12.3

Ttumik kanatowy
dn200 dt.1000

SMAY

W12.4

Ttumik kanatowy
dn160 dt.1000

SMAY

W12.5

Zawor wentylacyjny
EFF-100

SYSTEMAIR
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Symbol

Opis
urzgdzenia

llos¢

Dane
elektr.

Hatas
dB

Producent

N13/W13

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wyciggowa
Kompakt REGO 700 P
964x1240mm wys. 420mm
105kg

Nawiew / wycigg

600m3/h 220Pa

- przepustnica z sitownikiem
- filtr F5

- wymiennik obrotowy L
sprawnos¢ 80%

- hagrzewnica elektryczna 2kW
- wentylator nawiewny EC

- wentylator wyciggowy EC
- krééce elastyczne

- automatyka

230V
2,35kW

n.66,7dB(A)
w.59,8dB(A)
obudowa
52,5dB(A)

KOMFOVENT

N13.1

Czerpnia scienna dn315

SMAY

N13.2

Ttumik kanatowy
dn250 d.1000

SMAY

N13.3

Anemostat ze skrzynkg
rozprezng ADQ-PK 250

SYSTEMAIR

N13.4

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn160

SMAY

N13.5

Zawor wentylacyjny
TFF-100

SYSTEMAIR

N13.6

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn100

SMAY

W13.1

Wyrzutnia dachowa dn250

SMAY

W13.2

Podstawa dachowa dn250

SMAY

W13.4

Ttumik kanatowy
dn250 d+.1000

SMAY

W13.5

Zawor wentylacyjny
EFF-100

SYSTEMAIR

W13.6

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn100

SMAY

W13.7

Anemostat ze skrzynkag
rozprezng ADQ-PK 250

SYSTEMAIR

W13.8

Przepustnica 1-ptaszczyznowa
dn160

SMAY
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