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1 CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania
- umowa
- rysunki architektoniczne
- warunki przytgczenia do sieci wodociggowej z FARE w Ciechanowcu z
dnia 19.09.2014r.
- koordynacja miedzybranzowa
- obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje sanitarne w projektowanym budynku
Centralnego Magazynu Zbioréw Muzealnych:

- instalacja wody bytowe;j

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja hydrantéw wewnetrznych

- hydranty zewnetrzne

Budynek jest 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Podstawowe funkcje pomieszczen:

magazyny zbioréw

cze$¢ wystawiennicza dla zwiedzajgcych
zaplecze warsztatowe

biblioteka i sala szkoleniowa

sanitariaty i zaplecze socjalne

2 CZESC SZCZEGOLOWA
2.1 Przylacze wody

Projektuje sie doprowadzenie wody do budynku z istniejgcego wodociggu w ul.
Patacowej zgodnie z warunkami wydanymi przez Przedsiebiorstwo Robot
Komunalnych FARE w Ciechanowcu.

Miejscem wtgczenia jest istniejacy wodocigg dn160 lezgcy w granicach dziatki
Inwestora. Wcinke do wodociggu (trojnik kotnierzowy 160/90) wykona wiasciciel
wodociggu tj. Przedsiebiorstwo FARE. Za trojnikiem zostanie zamontowana zasuwa
domowa kotnierzowa dn80 z miekkim uszczelnieniem klina na 1MPa oraz skrzynka
uliczna. Przytgcze do budynku zaprojektowano z rur wodociggowych PVC-U SDR 17
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dn90 do montazu pod ziemig. Zaleca sie zastosowanie rur Pipelife z uszczelkg z
elastomeru EPDM oraz pierscieniem mocujgcym z PP wzmocnionym wioknem
szklanym, co zapewnia wysokg szczelnos¢ potgczen przy nadcisnieniu 2,5MPa.

Do gtéwnego wodociggu w ulicy zaprojektowane niezalezne drugie wciecie na
potrzeby podtgczenia hydrantéw zewnetrznych. Wcinke do wodociggu (trojnik
kotnierzowy 160/160) wykona wiasciciel wodociggu tj. Przedsiebiorstwo FARE. Za
trojnikiem zostanie zamontowana zasuwa domowa kotnierzowa dn150 z miekkim
uszczelnieniem klina na 1MPa oraz skrzynka uliczna. Przytgcze do budynku
zaprojektowano z rur wodociggowych PVC-U SDR17 dn160 do montazu pod ziemia.
Projektuje sie 4 hydranty nadziemne HP-80 z zasuwami odcinajgcymi. Zastosowano
hydranty z zeliwa sferoidalnego, z opcjg samoczynnego odwodnienia z chwilg
odciecia wody.

Zaleca sie zastosowanie rur Pipelife z uszczelkg z elastomeru EPDM oraz
pierscieniem mocujgcym z PP wzmocnionym widknem szklanym, co zapewnia
wysokg szczelnos¢ potgczen przy nadcisnieniu 2,5MPa.

Zapotrzebowanie wody na hydranty zewnetrzne: 2 x 10l/s = 20 |/s.

llos¢ wody na hydranty zewnetrzne jest zapewniona z istniejgcego wodociggu.

Przewdd wodociggowy uktada¢ na podsypce z utwardzonego piasku (15 cm) . Nad
projektowanymi przewodami po zasypaniu warstwg 30 cm nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg w kolorze niebieskim z tasmg metalows.

Zasypke wykonywaé warstwami co 30 cm. Warstwy zagesci¢ recznie lub
mechanicznie. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ >0,98.

W miejscach wbudowania armatury zaporowej, hydrantéw i w weztach
potaczeniowych projektuje sie bloki oporowe wg BN-81/9192-05.

Zmontowang sie¢ wodociggowg nalezy poddac probie hydraulicznej na cisnienie 1
MPa zgodnie z normg PN-81/B-10725. Préba szczelnosci jest pozytywna, jezeli w
ciggu 30 min. spadek cisnienia nie przekroczy 0,01 MPa. na kazde 100 m przewodu.
Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy doktadnie przeptukac
wodocigg czystg wodg i zdezynfekowac rurociag.

Catos¢ przytgcza wodociggowego przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do wykonania
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

2.2 Woda bytowa

Przytagcze wody zostanie wprowadzone do pomieszczenia wodomierza na parterze
budynku. Na przytgczu zaprojektowano wodomierz, zawdr antyskazeniowy typ EA,
zawory odcinajgce. Montaz armatury i wodomierza na konsoli. W pomieszczeniu jest
kratka sciekowa. Projektuje sie zestaw hydroforowy na potrzeby p.poz. oraz
niezalezny zestaw hydroforowy na potrzeby wody bytowej. Instalacja hydrantowa
odcieta bedzie od instalacji wody zimnej za pomocg zaworu odcinajgcego i zaworu
antyskazeniowego typ EA.
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W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem wody bytowej podczas
gaszenia pozaru, na odejsciu na wode bytowg zastosowano zawor pierwszenstwa
np. DH300 Honeywell.

Instalacje wody cieptej i zimnej z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej 1.4401 zgodnie z
normg PN-EN 10312 o podwyzszonej zawartosci molibdenu do min. 2,3%. Ksztattki z
brazu zaprasowywane przed i za uszczelka.

Instalacje wody nalezy izolowac termicznie izolacjg np. Thermaflex o grubosci
zgodnie z Warunkami Technicznymi. Instalacja wody zimnej w izolacji np.
Thermaflex, grubos$c¢ izolacji 2 wymogow dla wody ciepte;.

Woda ciepfa jest przygotowywana lokalnie w podumywalkowych elektrycznych
podgrzewaczach. Dal natryskow zaprojektowano podgrzewacze pojemnosciowe
zlokalizowane w pomieszczeniach szatni.

Gtoéwne rurociggi prowadzone pod dachem.

Podejscia do baterii w bruzdach $ciennych oraz w szlichcie podtogowej. Rurociggi
prowadzone w szlichcie w izolacji termicznej gr. 6mm.

Wszystkie izolacje NRO.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B-01706

Umywalka 30szt. x 0,14= 4,2
Ustep 14szt. x 0,13 =1,82
Natrysk 4 x 0,3 =1,2

Pisuar 3x0,3=0,9

Zawor ze ztgczkg 12 x 0,3 = 3,6

Razem gn = 11,18
Qobl = 0,682 x gn%*° - 0,14 = 1,88 dm?/s = 6,8m?3/h
Przeptyw na cele p.poz.= 2 x 1, 5I/s = 3 I/sek = 10,8m%h

Dobrano wodomierz JS-16 dn40.

Przeptyw nominalny: 16m3/h
Przeptyw maksymalny: 20m3/h

Dobdr zestawu hydroforowego na potrzeby bytowe:

Wysokos¢ podnoszenia dla potrzeb bytowo-gospodarczych:

e Wysokos¢ geometryczna Hg = 9,0 m st.w.
e Straty cisnienia na przytgczu i wezle pomiarowym 5,0 m st.w.
e Straty cisnienia w instalacji : dt.ok.320m x 0,1m x 1,3 = 41,6 m st.w.
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¢ \Wymagane cisnienie na wyptywie 10,0 m st.w.
Razem wymagane cisnienie 65,6 m st.w.

Zaktadane cisnienie w sieci miejskiej = 25m st.w.
Wymagane parametry zestawu hydroforowego: Q=1,8 I/s=6,5m3h, H=42m
Dobrano zestaw Hydro Multi-E 2CRE3-08 Grundfos

400V 1,1kW

2.3 Instalacja hydrantow wewnetrznych

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie z sieci z wykorzystaniem zestawu
hydroforowego.

Rozprowadzenie instalacji pod stropem na parterze, w bruzdach $ciennych do
hydrantow. Ze wzgledu na ilos¢ hydrantow 11sztuk zaprojektowano petle
umozliwiajgcg zasilanie hydrantéw z dwdch stron.

W budynku zaprojektowano hydranty HW-dn25 i dn33 wyposazone w weze
potsztywne o dt. 30m. Hydranty zostang zamontowane w szafkach wnekowych.
Zawory odcinajgce hydrantow nalezy umieszcza¢ na wys. 1,35+0,1m od poziomu
podtogi.

Jednoczesnosc¢ poboru wody z dwoch hydrantow:
Qp=2x1,5l/s =3l/s=10,8m%h

Instalacja hydrantowa wykonana bedzie z rur ze stali ocynkowanej metodg
Sendzimira, potgczenia zaciskane z zastosowaniem uszczelek.

Instalacja hydrantowa odcieta bedzie od instalacji wody zimnej za pomocg zaworu
odcinajgcego i zaworu antyskazeniowego typ EA.

W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem wody bytowej podczas
gaszenia pozaru, na odejsciu na wode bytowg zastosowano zawoér pierwszenstwa
DH300 Honeywell. Przed zaworem nalezy zastosowac filtr sitakowy.

Cidnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego min. 0,2MPa.

Dobdr zestawu hydroforowego na potrzeby p.poz.:

Wysokos¢ podnoszenia dla potrzeb hydrantéw wewn.:
e Wysokos¢ geometryczna Hg = 9,0 m st.w.
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e Straty ciSnienia na przytgczu i wezle pomiarowym 5,0 m st.w.

e Straty ciSnienia w instalac;ji : dt.ok.320m x 0,Tm x 1,3 = 41,6 m st.w.
¢ \Wymagane cisnienie na wyptywie 20,0 m st.w.
Razem wymagane cisnienie 75,6 m st.w.

Zaktadane cisnienie w sieci miejskiej = 25m st.w.

Wymagane parametry zestawu hydroforowego: Q=3 I/s = 10,8m3%h, H=52m
Dobrano zestaw Hydro Multi-E 2 CRE 10-05 Grundfos

Zasilanie 400V 3kW

2.4  Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne zostang odprowadzone do projektowanych pionéw kanalizacyjnych.
Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami
kanalizacyjnymi. Na pionach wykonac rewizje.

Kanalizacja wykonana z rur i ksztattek PCV potgczenia kielichowe np. Wavin.
Podejscia poziome prowadzi¢ ze spadkiem 2% do pionu.

Odprowadzenia wody z nawilzaczy wykona¢ w technologii odpornej na wysokie
temperatury np. Astolan Wavin.

Kanat naprawczy w warsztacie jest zlokalizowany ponizej poziomoéw kanalizacji. W
celu odprowadzenia wody z kanatu zaprojektowano agregat do podnoszenia sciekow
2-pompowy.W razie awarii jednej z pomp automatycznie zatgcza sie druga. Agregat
jest wyposazony w zbiornik wody brudnej z tworzywa. Na rurze ttocznej z agregatu
zaprojektowano zawory odcinajgce oraz zawor zwrotny.

Gtéwne poziomy sg prowadzone pod posadzkg. Kanalizacja pod posadzkg jak
kanalizacja zewnetrzna z rur PCV-S, potgczenia kielichowe, do montazu pod ziemia,
np. Wavin.

Do kanalizacji sg odprowadzane wytgcznie Scieki sanitarne.

Zgodnie z warunkami w ulicy nie ma kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne
odprowadzane bedg do indywidualnych oczyszczalni Sciekéw. Zastosowano 2
oczyszczalnie sciekow Pro Premium 12 z zestawem drenazowym 5000 PAK firmy
Delfin. Oczyszczalnia sktada sie z 3 komér, w ktérych zachodzi:

- oczyszczanie wstepne
- mieszanie i napowietrzanie

- sedymentacja osadu
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Nalezy zastosowac zbiornik odporny na cisnienie wod gruntowych. Z osadnika zostaje
odprowadzona woda poprzez pakiet drenazowy. Szczegoty montazu systemu wedtug
technologii producenta. Oczyszczalnia wymaga przeglagdow co 6 miesiecy.

Osady sSciekéw ze zbiornika gnilnego nalezy wybiera¢ okresowo za pomocg wozow
asenizacyjnych. Zastosowac wtazy do zbiornika szczelne.

Przytagcza kanalizacyjne wykonane bedg z rur PVC klasy S np. firmy Wavin. Na
doprowadzeniu do osadnika zaprojektowano studzienki rewizyjne Tegra dn600 ze
szczelnymi wiazami.

Scieki odprowadzane z przyboréw w pracowni chemicznej mogg zawieraé
zanieszczyszenia toksyczne. Dlatego $cieki z pracowni chemicznej sg odprowadzane
do szczelnego szamba z tworzywa, monolitycznego. Na doprowadzeniu do osadnika
zaprojektowano studzienki rewizyjne Tegra dn600. Wiazy do szamba oraz studzienki
potgczeniowej szczelne.

2.5 Kanalizacja deszczowa

Rury spustowe z dachu prowadzone po elewacji budynku. Woda deszczowa z
dachu odprowadzona bezposrednio na teren zielony przy budynku.

2.5 Zabezpieczenia p.poz.

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych oraz
przez elementy nie bedgcych oddzieleniami przeciwpozarowymi, a w stosunku do
ktérych wymagana jest odpornosS¢ ogniowa bedg wykonane w przepustach
instalacyjnych w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementu oddzielenia
przeciwpozarowego. Przepusty instalacyjne zostang wykonane zgodnie z
obowigzujgcg Aprobatg Techniczna.

Przewody rurowe wykonane z materiatdw palnych przechodzgce przez elementy
budowlane w przypadkach wymagajgcych przepustow przeciwpozarowych bedag
zabezpieczone kasetami ogniochronnymi zgodnie 2z obowigzujgcg Aprobatg
Techniczng. Przewody rurowe z materiatdw niepalnych zabezpieczone zostang
masami ogniochronnymi zgodnie z obowigzujgcg Aprobatg Techniczna.

2.6 Zabezpieczenia p.poz.

Przejscie rurociggéw przez $ciane zewnetrzng w sposob szczelny typ KS firmy
Integra Gliwice. Montaz polega na wmurowaniu w sciane tulei wraz z kotnierzem
stalowym. Nastepnie przeprowadza sie rure medialng i doszczelnia tancuchami
uszczelniajgcymi.
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Do uszczelnienia przejs¢ rur kanalizacyjnych zastosowac przepust rurowy typ WGC
Integra Gliwice. Przejscie jest uszczelnione materiatem elastycznym elastomer
EPDM.

2.7 Uwagi i zalecenia montazowe

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru” COBRTI INSTAL oraz przestrzega¢ Rozporzgdzenia Ministra
Pracy, Ptacy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz.U.nr.129/97].

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i p.poz.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia techniczne winny odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym w zakresie BHP, okreslonym w Ustawie nr 250 o badaniach i
certyfikacji [Dz.U.nr.55/93]tj. winny posiadac znak bezpieczenstwa B lub CE oraz
Swiadectwo dopuszczenia do produkcii.

3. Producenci i typy zastosowanych materiatow i urzadzen

Wymagania

Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwigzania majg na celu wskazanie
wymaganego minimalnego poziomu technicznego urzgdzen. Mozna stosowaé
materialy i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce
przyjetego standardu i nie zmieniajgce zasad budowy oraz realizacji rozwigzan
technicznych ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci i funkcjonalnosci
opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji projektowej. Wykonawca w Zzadnym
wypadku nie moze odstgpi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich
norm czy postanowien umowy z Inwestorem.

Alternatywne propozycje

W przypadku ofertowania rozwigzan réwnowaznych Wykonawca musi przedstawi¢
liste proponowanych materiatdw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w
formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie
karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria
testowe oraz inne dokumenty pozwalajgce Projektantowi i Zamawiajgcemu
(Inwestorowi) oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi
wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej. Wymaga sie aby taka propozycja
zostata ztozona przez Oferenta na etapie przed otwarciem ofert, powinien on
dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia
uczciwej informaciji dla Zamawiajgcego oraz warunkéw uczciwej konkurenciji dla innych
oferentéw, biorgcych udziat w tym postepowaniu.

Projektant:

mgr inz. Beata Berezowska
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Zestawienie urzadzen

1. Zestaw hydroforowy na potrzeby wody bytowej
Hydro Multi-E 2 CRE3-08 2-pompowy

2l/s 50m, ptynna regulacja wydajnosci, rozruch elektroniczny, zbiornik
ci$nieniowy zabezpieczajgcy 8|, szafa sterownicza

400V 1,1kwW kpl.1
2. Zestaw hydroforowy na potrzeby p.poz.

Hydro Multi-E 2 CRE10-05 2-pompowy, jedna pompa rezerwowa

3l/s, 60m, ptynna regulacja wydajnosci, rozruch elektroniczny, zbiornik
cisnieniowy 25I, szafa sterownicza, uktad pomiarowy OP40

400l 3,0kwW kpl.1
3. Zestaw podnoszenia do wody brudnej

MD.12.1.4 max. 2l/s, 7m 2-pompowy, praca pomp haprzemienna,
ze zbiornikiem zintegrowanym 130I, szafa sterownicza LC221.2

230V 2 x 1,9kW kpl.1
4. Zawor antyskazeniowy

EA 291 NF PN10 dn40 Danfoss Socla szt.1
5. Zawor antyskazeniowy

EA 453 PN10 dn65 kotnierzowy Danfoss Socla szt.1

Zawor pierwszenstwa

DH 300 dn65 Honeywell kotnierzowy szt.l
6. Hydrant wewnetrzny

Hydrant w szafce natynkowej dn25 z wezem pétsztywnym dt.30m  szt.7
Hydrant w szafce natynkowej dn33 z wezem potsztywnym dt.30m  szt.5
7. Przepustnica do instalacji hydrantowej

Przepustnica kotnierzowa Sylax FM-CNPP dn65 wyposazona
W tancuch zabezpieczajacy przed przypadkowym zamknieciem

Danfoss Socla szt.4
8. Filtr siatkowy
Filtr siatkowy kotnierzowy FY 69P dn65 Honeywell szt.1

9. Hydrant zewnetrzny
Hydrant nadziemny dn80 typ 8003 RD=1500-1800mm JAFAR,
z zeliwa sferoidalnego z samoczynnym odwodnieniem

w momencie odciecia wody szt.4
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10.Zasuwa odcinajgca

Dn80 z miekkim uszczelnieniem klina zeliwna, z przedtuzeniem
Teleskopowym i skrzynka uliczng, ze wskazaniem otwarcia
11.Zasuwa odcinajgca

Dn150 z miekkim uszczelnieniem klina zeliwna, z przedtuzeniem

Teleskopowym i skrzynka uliczng, ze wskazaniem otwarcia
12.Pakiet drenazowy

Pakiet drenazowy wody 5000 PAK firmy Delfin

W komplecie ze studnig drenazowg i rurociggami drenazowymi

13.0Oczyszczalnia Sciekow

Oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna Pro Premium Delfin
3-komora, wydajnos$¢ 1,8m3/d + szafka sterownicza z dmuchawg
14.Szambo szczelne

Szczelne szambo monolityczne Titanium 4m3 + wtaz szczelny
W klasie D400 Eko-Sum
15. Studzienki kanalizacyjne

Studzienka rewizyjna Tegra 600 z wtazem Zeliwnym D400
i pierscieniem odcigzajgcym betonowym Wavin
16.Podgrzewacze c.w.u.

- podgrzewacz pojemnosciowy cisnieniowy

SHU 5 Si 51 230V 2kW + grupa bezpieczenstwa Stiebel Eltron

- podgrzewacz pojemnosciowy cisnieniowy z ptynng regulacjg

SH 50 S 501 400V 4kW + grupa bezpieczenstwa Stiebel Eltron
17.0czomyjka

Oczomyjka do oczu i twarzy montowana na wylewce kranu

Laboratoryjnego G1100 Guardian Equipment
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