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STREFA 1
1. 1 Dobér naczynia wzbiorczego dla instalacji wody lodowej :

Cisnienie wstepne
Po=pst + 0,2 =0,7 + 0,3 =1,0 bar

Cisnienie napetniania:
PF=po+05=10+0,5=1,5Dbar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa:
Psv=po+15=1,0+1,5=25bar
Przyjeto 3 bary

Cisnienie konncowe:
Pe = Psv — 05=3,0-05= 2,5bary

Pojemnos¢ instalacji 3000
Obliczenie pojemnosci uzytkowej:

V,-n
© 100

wsp. Rozszerzalnosci cieplnej, dla temp. 50°C — 0°C

n=1,210
v, = 3000-1,21 _36.3]
100

Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex N-110

1.2 Dobér zaworu bezpieczenstwa:

d, =54 & =54 1,32 =131
o, A PP 0,40-,/3,0-999

c

G=4,4x10%*xV

V — pojemno$¢ wodna instalacji w [l]

G=4,4 x 10 x 3000 = 1,32kg/s

Ac — wspotczynnik wyptywu dla cieczy = 0,40
P1 = cisnienie dopuszczalne 3,0bara

Dobrano zawér bezpieczenstwa typu SYR 1915 1”7 3 bary

Dla bezpieczenstwa, na doprowadzeniu wody zimnej do napetniania instalaciji
zastosowano reduktor cisnienia SYR 315.2 dn25 nastawa 3 bary.
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2. 1 Doboér naczynia wzbiorczego dla instalacji wody lodowej — obieg

wymiennika 2

Cisnienie wstepne
Po=pst + 0,2 =0,7 + 0,3 = 1,0 bar

Cisnienie napetniania:
PF=po+05=10+0,5=1,5bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa:
Psv=po+15=1,0+1,5=25bar
Przyjeto 3 bary

Cisnienie koncowe:

Pe = psv—0,5=3,0-0,5 = 2,5bary
Pojemnos¢ instalacji 1200l
Obliczenie pojemnosci uzytkowej:

V,-n
© 100

wsp. Rozszerzalnosci cieplnej, dla temp. 50°C — 0°C
n=1221

V - 1500 -1,221

e

=18,3I

Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex N-50

2.2 Dobér zaworu bezpieczenstwa:

d, =54 | —F—— =54 0.66 =10,5mm
a, /PP 0,36 -4/3,0-999

G=4,4x10%x V
V — pojemno$¢ wodna instalacji w [l]
G=4,4 x 10 x 1500 = 0,66kg/s

Ac — wspotczynnik wyptywu dla cieczy = 0,36
P1 = cisnienie dopuszczalne 3bary

Dobrano zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 %" 3 bary,



3. 1 Dobér naczynia wzbiorczego dla instalacji wody grzewczej 1:

Cisnienie wstepne
Po=pst + 0,2 =0,7 + 0,3 = 1,0 bar

Cisnienie napetniania:
PF=po+05=10+0,5=1,5bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa:
Psv=po+15=1,0+1,5=25bar
Przyjeto 3 bary

Cisnienie koncowe:
Pe = psv—0,5=3,0-0,5 = 2,5bary

Pojemnosc instalacji 6000l
Obliczenie pojemnosci uzytkowej:

V,-n
° 100

wsp. Rozszerzalnosci cieplnej, dla temp. 50°C — 0°C
n=1210

~ 6000-1,21

) 100
Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex N-200

Vv =72,6l

3.2 Dobo6r zaworu bezpieczenstwa:

d, =54 ——— =54 2,64 =18,5mm
a, [p.p 0,40 -/3,0-999

G=4,4x10*xV
V — pojemnos¢ wodna instalacji w [l]
G=4,4 x 10 x 6000 = 2,64kg/s

dc — wspotczynnik wyptywu dla cieczy = 0,40
P1 = ci$nienie dopuszczalne 3,0bara

Dobrano zawér bezpieczenstwa typu SYR 1915 1”7 3 bary
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Dla bezpieczenstwa, na doprowadzeniu wody zimnej do napetniania instalacji

zastosowano reduktor cisnienia SYR 315.2 dn25 nastawa 3 bary.
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4. 1 Dobér naczynia wzbiorczego dla instalacji wody grzewczej —-pompy ciepta :

Cisnienie wstepne
Po=pst + 0,2 =0,7 + 0,3 = 1,0 bar

Cisnienie napetniania:

Pr=po+05=1,0+0,5=1,5Dbar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa:
Psv=po+15=1,0+1,5=25bar
Przyjeto 3 bary

Cisnienie koncowe:
Pe = psv—0,5=3,0-0,5 = 2,5bary

Pojemnosc¢ instalacji 3000l

Obliczenie pojemnosci uzytkowej:

V,-n
° 100
wsp. Rozszerzalnosci cieplnej, dla temp. 50°C — 0°C
n=1210
v, - 3000-1,21 _ 36,31
100

Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex N-100

4.2 Dobo6r zaworu bezpieczenstwa:

d, =54 _ 6 _m 1,32 =13,9mm
a,-/p.p 0,36 -/3,0-999

G=4,4x10*xV
V — pojemnos¢ wodna instalacji w [l]
G=4,4 x 10 x 3000 = 1,32kg/s

dc — wspétczynnik wyptywu dla cieczy = 0,36
P1 = ci$nienie dopuszczalne 3,0bara
Dobrano zawér bezpieczenhstwa typu SYR 1915 3/4” 3 bary

Dla bezpieczenstwa, na doprowadzeniu wody zimnej do napetniania instalacji
zastosowano reduktor cisnienia SYR 315.2 dn25 nastawa 3 bary.
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5. 1 Dob6r naczynia wzbiorczego dla instalacji solanki

Cisnienie wstepne
Po=pst +0,2=0,5+0,3=0,8 bar

Cisnienie napetniania:
PF=po+05=0,8+0,5=1,3bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa:
Psv=po+15= 08+15=2,3 bary
Przyjeto 2,5 bara

Cisnienie koncowe:

Pe = psv— 0,5 = 2,5 bara - 0,5 = 2,0bary

Pojemnos¢ instalacji jednego uktadu kolektora gruntowego 10000l
Obliczenie pojemnosci uzytkowej:

V,-n
° 100

wsp. Rozszerzalno$ci cieplnej, dla temp. 30°C — 0°C glikol
n=131

Dobrano 2 naczynia wzbiorcze Reflex S-400

~ 10000 -1,31

Ve
100

=131l

5.2 Dobér zaworu bezpieczenstwa:

d, =54 & . 54 198 =25mm
a, A p.p 0,41-,/2,5-1012

G=4,4x10%x V
V — pojemno$¢ wodna instalacji w [l]
G=4,4 x 10 x 10000 = 4,4kg/s

Ac — wspotczynnik wyptywu dla cieczy = 0,41
P1 = ci$nienie dopuszczalne 3bara

Dobrano zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 17 2,5 bar, uszczelki na glikol
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STREFA 2
6. 1 Dobér naczynia wzbiorczego dla instalacji wody lodowej :

Cisnienie wstepne
Po=pst+0,2=0,7 + 0,3=1,0 bar

Cisnienie napetniania:
PF=po+05=10+0,5=1,5bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa:
Psv=po+15=1,0+1,5=2,5bar
Przyjeto 3 bary

Cisnienie konncowe:
Pe = Psv — 05=3,0-05= 2,5bary

Pojemnos¢ instalacji 3000l
Obliczenie pojemnosci uzytkowej:

V,-n
© 100

wsp. Rozszerzalnosci cieplnej, dla temp. 50°C — 0°C

n=1,210
v, = 3000-1,21 _36.3]
100

Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex N-110

6.2 Dobor zaworu bezpieczenstwa:

d, =54 & = 1,32 =13,
a, -~ PP 0,40-,/3,0-999

c

G=4,4x10*x V

V — pojemno$¢ wodna instalacji w [l]

G=4,4 x 10 x 3000 = 1,32kg/s

dc — wspotczynnik wyptywu dla cieczy = 0,40
P1 = ci$nienie dopuszczalne 3,0bara

Dobrano zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 1”7 3 bary

Dla bezpieczenstwa, na doprowadzeniu wody zimnej do napetniania instalaciji
zastosowano reduktor cisnienia SYR 315.2 dn25 nastawa 3 bary.
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7. 1 Dobér naczynia wzbiorczego dla instalacji wody lodowej — obieg

wymiennika 2

Cisnienie wstepne
Po=pst + 0,2 =0,7 + 0,3 = 1,0 bar

Cisnienie napetniania:
PF=po+05=10+0,5=1,5bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa:
Psv=po+15=1,0+1,5=25bar
Przyjeto 3 bary

Cisnienie koncowe:

Pe = psv—0,5=3,0-0,5 = 2,5bary
Pojemnos¢ instalacji 12001
Obliczenie pojemnosci uzytkowej:

V,-n
© 100

wsp. Rozszerzalnosci cieplnej, dla temp. 50°C — 0°C
n=1221

1,221
v :1500 ,

e

=18,3I

Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex N-50

7.2 Dobo6r zaworu bezpieczenstwa:

d, =54 | —F—— =54 0.66 =10,5mm
a, /PP 0,36 -4/3,0-999

G=4,4x10*x V
V — pojemno$¢ wodna instalacji w [l]
G=4,4 x 10 x 1500 = 0,66kg/s

Ac — wspotczynnik wyptywu dla cieczy = 0,36
P1 = cisSnienie dopuszczalne 3bary

Dobrano zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 34” 3 bary,



8. 1 Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji wody grzewczej 2:

Cisnienie wstepne
Po=pst+0,2=0,7 + 0,3=1,0 bar

Cisnienie napetniania:
PF=po+05=10+0,5=1,5bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa:
Psv=po+15=1,0+1,5=2,5bar
Przyjeto 3 bary

Cisnienie konncowe:
Pe = Psv — 05=3,0-05= 2,5bary

Pojemnos¢ instalacji 5000l
Obliczenie pojemnosci uzytkowej:

V,-n
© 100

wsp. Rozszerzalnosci cieplnej, dla temp. 50°C — 0°C
n=1,210

V. - 5000 -1,21
100
Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex N-200

= 60,5l

8.2 Dobo6r zaworu bezpieczenstwa:

d -54 | —S _ _54 2.2 =17,1mm
a, [p.p 0,40-+/3,0-999

G=4,4x10*x V
V — pojemno$¢ wodna instalacji w [l]
G=4,4 x 10 x 5000 = 2,24kg/s

dc — wspotczynnik wyptywu dla cieczy = 0,40
P1 = ci$nienie dopuszczalne 3,0bara

Dobrano zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 1”7 3 bary
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Dla bezpieczenstwa, na doprowadzeniu wody zimnej do napetniania instalaciji

zastosowano reduktor cisnienia SYR 315.2 dn25 nastawa 3 bary.
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9. 1 Dobér naczynia wzbiorczego dla instalacji wody grzewczej —pompy ciepta :

Cisnienie wstepne
Po=pst +0,2=0,7 + 0,3 =1,0 bar

Cisnienie napetniania:

Pr=po+05=1,0+0,5=1,5Dbar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa:
Psv=po+15= 1,0+ 1,5 =25bar
Przyjeto 3 bary

Cisnienie konncowe:
Pe = Psv — 05=3,0-05= 2,5bary

Pojemnos¢ instalacji 3000l

Obliczenie pojemnosci uzytkowej:

V,-n
® 100
wsp. Rozszerzalno$ci cieplnej, dla temp. 50°C — 0°C
n=1,210
v, = 3000-1,21 _ 363
100

Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex N-100

9.2 Dob6r zaworu bezpieczenstwa:

d -54|—S _ _54 1,32 =13,9mm
a, [p.p 0,36 -/3,0-999

G=4,4x10%x V
V — pojemno$¢ wodna instalacji w [l]
G=4,4 x 10 x 3000 = 1,32kg/s

dc — wspotczynnik wyptywu dla cieczy = 0,36
P1 = ci$nienie dopuszczalne 3,0bara
Dobrano zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 3/4” 3 bary

Dla bezpieczenstwa, na doprowadzeniu wody zimnej do napetniania instalacji
zastosowano reduktor cisnienia SYR 315.2 dn25 nastawa 3 bary.



10. 1 Dobér naczynia wzbiorczego dla instalacji solanki 2

Cisnienie wstepne
Po=pst+0,2=0,5+0,3=0,8 bar

Cisnienie napetniania:
PF=po+05=0,8+0,5=1,3bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa:
Psv=po+15=0,8+1,5=2,3bary
Przyjeto 2,5 bara

Cisnienie koncowe:

Pe = psv— 0,5 = 2,5 bara - 0,5 = 2,0bary

Pojemnos¢ instalacji uktadu kolektora gruntowego 20000l
Obliczenie pojemnosci uzytkowej:

V,-n
° 100

wsp. Rozszerzalnosci cieplnej, dla temp. 30°C — 0°C glikol
n=131

Dobrano 2 naczynia wzbiorcze Reflex S-450

~ 20000 -1,31

VE
100

= 2621

10.2 Dobér zaworu bezpieczenstwa:

d =54 L = 54\/ 1,98 =25mm

0,41-,/2,5-1012

G=4,4x10%xV

V — pojemnos¢ wodna instalacji w [I]

G=4,4 x 104 x 10000 = 4,4kg/s

dc — wspotczynnik wyptywu dla cieczy = 0,41

P1 = ci$nienie dopuszczalne 3bara
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Dobrano 2 zawory bezpieczenstwa typu SYR 1915 1” 2,5 bar, uszczelki na glikol



