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1 CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania
- umowa
- rysunki architektoniczne

- koordynacja miedzybranzowa
- obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje wentylacji i klimatyzaciji
projektowanym budynku Centralnego Magazynu Zbiorow Muzealnych.

Budynek jest 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Podstawowe funkcje pomieszczen:

magazyny zbioréw

zaplecze warsztatowe
biblioteka i sala szkoleniowa
sanitariaty i zaplecze socjalne

czes¢ wystawiennicza dla zwiedzajgcych

1.3 Zalozenia projektowe dla instalacji grzewczo-klimatyzacyjnych

. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego i wewnetrznego
Lato Zima
Temperatury zewnetrzne +32°C -22°C
Zewnetrzna wilgotnos¢ wzgledna 45% 90%
Temperatura wewnetrzna
W Sali szkoleniowej, +25°C+2°C | 20°C+2°C
Bibliotece, biurach
Sala wystawowa - 20°C+2°C
Magazyny zbioréw +25°C+2°C 20°C+2°C
40%+5% 40%+5%
Biura, laboratorium +25°C+2°C 20°C+2°C
Stolarnia, warsztat - 16+2°C
szatnie z natryskami - 24°C+2°C
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Toalety, - 20°C+2°C

Korytarze, - 16+2°C

Pom. Tech. - 12+2°C

e Poziom hatasu

— biura 40dB(A)

- czytelnia 35dB(A)

- magazyny 45dB(A)
- warsztaty 60dB(A)

Wspotczynniki przenikania ciepta

Opis sciany Wsp. U [W/m2K]
Sciana zewn 0,245
Dach 0,131
Podtoga na gruncie 0,214
Okna 1,300

Obliczenia wsp. Przenikania ciepta oraz strat ciepta na podstawie norm:
PN-EN ISO 6946
PN-EN 12831/2006

2 CZESC SZCZEGOLOWA

Zrodtem ciepta dla budynku sg projektowane pompy ciepta woda / solanka z
gruntowymi wymiennikami ciepta. Praca pomp ciepta przy niskich temperaturach
zewnetrznych jest wspomagana kottem olejowym.

Projektowane pompy ciepta, kotty wraz z weztem pompowym sg zlokalizowane w
dwoch wydzielonych pomieszczeniach technicznych.

Projektowane parametry wody grzewczej 50/40°C.
Pompy ciepta bedg zasila¢:

- obieg grzejnikéw i klimakonwektorow

- obieg central wentylacyjnych
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Zapotrzebowanie cieptfa i chtodu:

Strefa 1 Moc grzewcza Parametry Moc Parametry
wody chtodnicza | wody lodowej
grzewczej
- c.0. 140,0kwW 50/40°C
- wentylacja 78kwW 50/40°C 102kwW 8/12°C
Razem: 218,0kw 102kwW
Strefa 2 Moc grzewcza Parametry Moc Parametry
wody chtodnicza | wody lodowej
grzewczej
- c.0. 52,1kW 50/40°C
- wentylacja 111,5kwW 50/40°C 84kwW 8/12°C
Razem: 164,0kW 84kwW

2.1 Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie za pomoca:

- grzejnikdw kanatowych z wentylatorami - w Sali wystawienniczej, grzejniki
Zlokalizowane wzdtuz Scian zewnetrznych

- klimakonwektorow grzewczo-chtodzgcych - w pomieszczeniach biurowych oraz w
Sali szkoleniowe]

- za pomocg central wentylacyjnych — w magazynach eksponatéw
- grzejnikow konwektorowych lub ptytowych - w pozostatych pomieszczeniach

Zastosowano grzejniki z zaworami termostatycznymi i odpowietrznikami
indywidualnymi zasilane od dotu. Kazdy grzejnik jest wyposazony w zestaw zaworow
odcinajgcych z opcjg spustu.

Grzejniki kanatowe oraz fan-coile sg wyposazone w zawory regulacyjne 2-drogowe z
sitownikami. Kazde urzgdzenie wyposazone w zawory odcinajgce i odpowietrzniki.
Do nastawy temperatury stuzg sterowniki nascienne.
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Podtgczenie wody grzewczej do central za pomocg zaworow 3-drogowych
regulacyjnych z sitownikami oraz pompek cyrkulacyjnych. Sterowanie zaworem i
pompka poprzez sterownik centrali. Na podtgczeniu kazdej centrali stosowaé zawory
odcinajgce, odpowietrzniki, zawory spustowe.

Do regulacji trwatej zastosowac¢ zawory rownowazgce z kré¢cami pomiarowymi oraz
nastawg wstepna.

Rurociggi gtowne wykonac z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z PN-EN
10305-3 ocynkowanych zewnetrznie tgczonych ksztattkami zaprasowywanymi przed i
za uszczelkg w systemie Prestabo.

Podtaczenia grzejnikéw i klimakonwektorow wykonac z rur wielowarstwowych PE-
X/AL/PE-X z polietylenu sieciowanego z warstwg aluminium, klasa 2/10 bar, klasa
zgodnych z PN-EN ISO 21003-2 tgczonych ksztattkami zaciskowymi zgodnymi z PN-
EN ISO 21003-3.

Instalacje nalezy izolowac termicznie izolacjg z pianki LDPE o grubos$ci zgodnej z
Warunkami Tech. nowelizacja z 2009r.

Instalacja grzewcza do grzejnikéw i klimakonwektorow prowadzona jest w kanatach
technicznych podtogowych. Do instalacji nalezy przewidzie¢ rewizje.

Podejscia do grzejnikdw w szlichcie. Rury w szlichcie w izolacji gr.6mm sg uktadane
bezposrednio na styropianie na folii aluminiowej. Zalecana grubos$¢ wylewki
betonowej nad rurami wynosi 4cm. Nalezy stosowac beton B20 z plastyfikatorami. W
przypadku stosowania ptytek ceramicznych lub kamiennych zaleca sie utozenie na
rurach siatki z drutu stalowego. W miejscach przejs¢ przez szczeliny dylatacyjne lub
przez przegrody nalezy stosowac rury stalowe ostonowe o dtugosci 0,5m i srednicy
dwukrotnie wiekszej od srednicy rury. Podczas betonowania rury powinny
pozostawac pod cisnieniem 3 bary.

Instalacja grzewcza prowadzona do central pod dachem budynku.

Kompensacje wydtuzen liniowych poprzez zastosowanie samokompensacji. W tym
celu nalezy stosowac punkty state oraz podpory ruchome zgodnie z wytycznymi
producenta.

W najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢ odpowietrzenia, a w najnizszych
zawory spustowe. Oprdznianie rurociggéw prowadzonych w posadzce za pomocg
pompki prézniowe;j.

Instalacja wody grzewczej jest zabezpieczona naczyniami wzbiorczymi i zaworami
bezpieczenstwa.
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2.2 Instalacja chtodnicza

W czesci pomieszczen wymagane jest chtodzenie. Woda lodowa doprowadzona jest
do:

- fan-coili 4 rurowych
- chfodnic w centralach wentylacyjnych
Fan-coile sg wyposazone w zawory regulacyjne 2-drogowe z sitownikami. Kazde

urzagdzenie wyposazone w zawory odcinajgce i odpowietrzniki. Do nastawy
temperatury stuzg sterowniki nascienne. Sterownik posiada blokade
uniemozliwiajgcg jednoczesne grzanie i chtodzenie urzgdzenia.

Podtgczenie wody lodowej do central za pomocg zaworéw 2-drogowych
regulacyjnych z sitownikami. Sterowanie zaworem poprzez sterownik centrali. Na
podtgczeniu kazdej centrali stosowac zawory odcinajgce, odpowietrzniki, zawory
spustowe.

Do regulacji trwatej zastosowa¢ zawory rownowazgce z kré¢cami pomiarowymi oraz
nastawg wstepna.

Rurociggi gtowne wykonac z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z PN-EN
10305-3 ocynkowanych zewnetrznie tgczonych ksztalttkami zaprasowywanymi przed i
za uszczelkg w systemie Prestabo.

Podtaczenia klimakonwektorow wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-X/AL/PE-X z
polietylenu sieciowanego z warstwg aluminium, klasa 2/10 bar, klasa zgodnych z PN-
EN ISO 21003-2 tgczonych ksztattkami zaciskowymi zgodnymi z PN-EN ISO 21003-
3.

Instalacje nalezy izolowa¢ termicznie i antyroszeniowo izolacjg z pianki na bazie
kauczuku syntetycznego o grubosci zgodnej z Warunkami Tech. nowelizacja z 2009r.

Instalacja chtodnicza do klimakonwektorow prowadzona jest w kanatach
technicznych podtogowych. Do instalacji nalezy przewidzie¢ rewizje.

Instalacja chtodnicza do central prowadzona pod dachem i czesciowo w kanale
podtogowym.

Kompensacje wydtuzen liniowych poprzez zastosowanie samokompensacji. W tym
celu nalezy stosowac punkty state oraz podpory ruchome zgodnie z wytycznymi
producenta.

W najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢ odpowietrzenia, a w najnizszych
zawory spustowe. Oprdznianie rurociggéw prowadzonych w posadzce za pomocg
pompki prézniowe;j.

Strona | 6



Z chtodnic i klimakonwektorow nalezy odprowadzi¢ skropliny i witgczy¢ do kanalizaciji
Z przerwg powietrzna.

2.3 Zrédto ciepta i chtodu

Zrédtem ciepta dla budynku sg 2 wezly cieptownicze sktadajgce sie z:
- dwéch pomp ciepta woda / solanka pobierajgcych ciepto z odwiertow gtebinowych
- rezerwowego kotta olejowego kondensacyjnego.

Pompy ciepta i kociot pracujg w kaskadzie. Parametry wody grzewczej przy pracy
pomp ciepta 50 / 40°C. W strefie 1 pompy ciepta sg podstawowym zrédtem ciepta do
temp. zewnetrznej ok.-10°C. Ponizej tej temperatury zewnetrznej kociot olejowy
zostanie zatgczony jako dodatkowe zrodto ciepta.

W strefie 2 catosc¢ ciepta dostarczajg pompy ciepta.
Strefa 1:

Moc grzewcza pomp ciepta ok. 155W

Moc chtodnicza ok.102kW

Moc grzewcza kotta olejowego ok. 63kW

Strefa 2:

Moc grzewcza pomp ciepta ok. 164W

Zastosowano pompy ciepta o nominalnej mocy grzewczej dla kazdej strefy 2 x 89kW
BO/W35. Moc chtodnicza kazdej z pomp 70kW w punkcie BO/W35. Pobor mocy
elektrycznej w punkcie BO/W35 maks. 19kW. Pompy dwu sprezarkowe, w razie
awarii jednej sprezarki urzgdzenie moze pracowac z 50% wydajnoscig. Czynnik
chtodniczy R410A. zawdr rozprezny elektroniczny. Pompy ciepta wyposazone w
petng automatyke umozliwiajgcg sterowanie obiegami grzewczymi i chtodniczymi.

Kazdy obieg pompy ciepta oraz kotta jest wyposazony w pompy obiegowe. Obiegi
pomp ciepta oraz kotta potgczone sg z instalacjg poprzez zbiorniki buforowe, ktére
zapewniajg stabilna prace uktadu.

Woda grzewcza z zasobnikéw buforowych doprowadzona jest do rozdzielaczy. Z
rozdzielaczy wyprowadzone sg poszczegolne obiegi grzewcze. Kazdy obieg jest
wyposazony w podwaojne pompy obiegowe oraz zawory rownowazgce i odcinajgce.
Na rozdzielaczach zamontowa¢ termometry, manometry, spusty.

Instalacja grzewcza jest zabezpieczona zaworami bezpieczenstwa oraz naczyniami

wzbiorczymi.
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Pompy ciepta w okresie letnim pracujg w trybie chtodzenia i produkujg wode lodowa.

Na instalacje chtodniczg wyprowadzone sg osobne obiegi. Zasilanie instalacji
chtodniczej z pomp ciepta poprzez wymiennik ciepta.

Podczas pracy w opcji naturalnego chtodzenia (bez zatgczania sprezarki) woda
lodowa w instalacji ma parametry ok. 14 / 18°C. Jesli temperatura powietrza w
pomieszczeniu rosnie, zatgcza sie sprezarka. Parametry wody lodowej 8/12°C.

Rozdzielacze montowac na stopach amortyzujgcych np. Mefa.
Instalacje wody lodowej i grzewczej napetnia¢ wodg uzdatniong. Zastosowac
uzdatniacz np. SYR 3200.

2.4 Gruntowy wymiennik ciepta

Gruntowy wymiennik ciepta zostanie wykonany na terenie dziatki. Maksymalna
gtebokos¢ odwiertow wynosi 100m. Wspétczynnik przewodzenia gruntu zatozono
A=2,1 W/mK. Dla takiego wsp. mozna przyjg¢ wydajnosc¢ cieplng dla sond
podwojnych 42W/m. Stosowac sondy typu Energeo DWD/FF 4xdn32mm PN16.
Parametry gruntu oraz ilos¢ sond nalezy zweryfikowa¢ podczas badan geologicznych
na etapie wykonawstwa odwiertow.

Dobdr ilo$ci sond:

System 1:

Moc grzewcza pomp ciepta ok. 155W — moc elektr. sprezarek 2 x 19kW = 117kW
Moc chtodnicza ok.102kW + moc elektr. sprezarek 2 x 19kW = 140kW

N = 140.000W / (42W/m x 100m) = 34 szt.

Wstepnie dobrano 34 sondy o gtebokosci 100m.

System 2:

Moc grzewcza pomp ciepta ok. 164W — moc elektr. sprezarek 2 x 19kW = 126kW
Moc chfodnicza ok.84kW + moc elekir. sprezarek 2 x 19kW = 122kW

N =126.000W / (42W/m x 100m) = 30 szt.

Wstepnie dobrano 31 sond o gtebokosci 100m.

Dobrano sondy z U-rury podwdéjnej o gtebokosci 100m 4xdn32. Sondy umieszczone
w otworach wiertniczych o srednicy min.dn150. Sondy wypetni¢ termocementem.

Gruntowy wymiennik ciepta wykonac¢ z rur HDPE 100 RC PN16 o zwigkszonej
odpornosci na scieranie i zarysowywanie. Potgczenia zgrzewane wg technologii
producenta. W studzienkach potgczeniowych wykonaé kro¢ce do odpowietrzania,
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nabijania i serwisowania oraz rotametry. Komory wyposazy¢ w pomost serwisowy,
stopnie ztazowe, wiaz Zeliwny klasy D400. Dla zapewnienia ruchu kotowego
pojazdow nalezy zastosowac betonowe pierscienie odcigzajgce. Komory typu Altra
ENERGEO z polietylenu, konstrukcja wzmocniona odporna na nacisk ziemi. Dla
zapewnienia ruchu kotowego pojazdéw nalezy zastosowac betonowe pierscienie
odcigzajgce. Pod studniami utozy¢ tawe z betonu gr. 10cm, a nastepnie studnie
przytwierdzi¢ do tawy kotwami mocujgcymi.

Na poziome odcinki do GW zaprojektowano rury preizolowane COBRAC dn110
HDPE 100 PN16 w izolacji PUR, dz200. Rurociggi poziome zostang utozone na
gtebokosci ok. 1,6-1,8m ze spadkiem w kierunku odwiertow, na podsypce piaskowej
gr.10cm i obsypane 10cm warstwg piasku. Na wysokosci 30-40cm nad rurociggiem
nalezy utozyc¢ polietylenowg tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim o szerokosci
30cm ze znacznikiem metalowym. Prowadzenie rurociggow uwzglednia naturalng
kompensacje wydtuzen.

Na zatamaniach i odgatezieniach stosowac bloki oporowe betonowe zgodnie z
normami BN-81/9192-05 i BN-81/9192-04. Miejsce przylegania bloku oporowego do
rury zabezpieczy¢ folig budowlang. Na przejsciach przez strop budynku i pod
fundamentami stosowac rury ostonowe. Na wejsciu do budynku zastosowac
uszczelnienie wodo- i gazoszczelne za pomoca fancuchow uszczelniajgcych.

WG jest napetniony gotowym roztworem o odpornosci na temp. zewn. -15°C na
bazie glikolu monopropylenowego z inhibitorami korozji.

Instalacje kolektora gruntowego nalezy zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym i
zaworem bezpieczenstwa.

Roztworu glikolu nie wolno spuszczac do kanalizacji.

Kolektor gruntowy wymaga wykonania badan geotechnicznych oraz projektu
goetechniczneqo.

2.5 Proéba cisnieniowa

Po wykonaniu instalacji przed zaizolowaniem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢
prébe cisnieniowg na cisnienie 1,0MPa oraz prébe przeptywows.

Nastepnie przewody nalezy zaizolowaé. Grubosc izolacji zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008.

2.6 Sterowanie

- Pompy ciepta sg wyposazone we wtasng automatyke ze sterowaniem
pogodowym temperatury zasilania dla obiegéw grzewczych i chtodniczych z
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uwzglednieniem temperatury wewnetrznej pomieszczen. Pompy ciepta majg
wlasne zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe. Nalezy doposazy¢ sterownik w
mozliwos¢ obstugi wszystkich obiegdw grzewczych i chtodniczych. W zasobniki
buforowe nalezy wbudowac czujniki temperatury i podtgczyc¢ je do regulatorow
pomp ciepta. Nalezy zastosowac dodatkowy sterownik zewnetrzny umozliwiajgcy
wspotprace pomp ciepta z kottami.

Pompy ciepta przetgczy¢ recznie w tryb chtodzenia. Pompa ciepta wykorzystuje
najpierw opcje chtodzenia naturalnego, w przypadku nie dotrzymania parametrow
wody lodowej, zatgcza sie sprezarka.

- centrale wentylacyjne sg wyposazone we wiasng automatyke umozliwiajgca
nastawe zgdanych parametrow pracy, sterowanie zaworem regulacyjnym 3-
drogowym, pompag cyrkulacyjng. W zaleznosci od centrali posiadajg funkcije
sterowania nawilzaniem, dopasowujg wydajnos¢ wentylatorow do stanu
zamkniecia regulatorow VAV. Centrale posiadajg zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe w przypadku nagrzewnic wodnych i przeciw przegrzaniu w
przypadku nagrzewnic elektrycznych.

Centrale nalezy doposazy¢ w sterowniki umozliwiajgce przesytanie sygnatow do
pomieszczenia monitoringu.

- wszystkie urzgdzenia majg opcje wyswietlenia alarmoéw informujgcych o
niewtasciwej pracy urzgdzen.

2.7 Materiaty i izolacje — woda lodowa i grzewcza

- Rurociggi wymiennika gruntowego z rur HDPE 100RC fgczonych ze sobg przez
zgrzewanie polidyfuzyjne, preizolowane Cobrac.

- Rurociggi wody lodowej i grzewczej z rur stalowych czarnych z ocynkiem na
wierzchu, potgczenia zaciskane z uszczelkami a z armaturg na gwint lub
potgczenia kotnierzowe, standard Prestabo Viega.

- Podtaczenia grzejnikdw i klimakonwektoréw wykonaé z rur wielowarstwowych
PE-X/AL/PE-X z polietylenu sieciowanego z warstwg aluminium, klasa 2/10 bar,
klasa zgodnych z PN-EN ISO 21003-2 tgczonych ksztattkami zaciskowymi
zgodnymi z PN-EN 1SO 21003-3.

- Podtgczenia fan-coili i central za pomoca tgcznikéw elastycznych.

- Podtaczenia pomp i agregatow za pomocg tacznikéw elastycznych.

- Rurociggi wody lodowej zaizolowa¢ materiatem o zamknietej strukturze
komédrkowej na bazie syntetycznego kauczuku typu AC/Armaflex lub K-flex o
wiasciwosciach przewroszeniowych o grubosci 14mm dla srednic do dn32,
Srednice wieksze potowa srednicy wewnetrznej rurociggow.

- Rurociggi wody grzewczej izolowac otuling termoizolacyjng Thermaflex FR o
grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 20009r.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)¥

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz | 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku?
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 wymagan z poz. 1-4

zewnatrz budynku?

- Rurociggi mocowac do elementow konstrukcyjnych stosujgc typowe uchwyty,
podpory i podwieszenia z zachowaniem samokompensacji, systemowe
izolowane, np. Mefa

- Montaz pomp ciepta na wibroizolatorach z gumy EPDM Ilub fundamentach
odizolowanych od stropu.

- Przejscia przez sciany w tulejach ochronnych o srednicy dwukrotnie wigkszej
od Srednicy rury.

- Catos¢ armatury p=1,0MPa, t=100°C.

- przejscia rur przez przegrody p.poz. zabezpieczy¢ w systemie np. Hilti

- Po wykonaniu instalacji przed zaizolowaniem rurociggdéw nalezy przeprowadzic
prébe cisnieniowg na cisnienie 1MPa oraz préby przeptywowe.
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2.8 Zabezpieczenia p.poz.

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez sciany i stropy oddzielenia p.poz.
zabezpieczy¢ kasetami ognioodpornymi o odpornosci tych oddzielen, np. HILTI.
Przejscia rur stalowych przez sciany i stropy oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢
masami ognioodpornymi, np. Hilti.

2.8 Uwagi i zalecenia montazowe

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru” COBRTI INSTAL oraz przestrzega¢ Rozporzgdzenia Ministra
Pracy, Ptacy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz.U.nr.129/97].

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i p.poz.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia techniczne winny odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym w zakresie BHP, okreslonym w Ustawie nr 250 o badaniach i
certyfikacji [Dz.U.nr.55/93]tj. winny posiadac znak bezpieczenstwa B lub CE oraz
Swiadectwo dopuszczenia do produkcji.

3. Producenci i typy zastosowanych materiatéw i urzadzen
Wymagania

Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwigzania majg na celu wskazanie
wymaganego minimalnego poziomu technicznego urzadzen. Mozna stosowaé
materialy i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce
przyjetego standardu i nie zmieniajgce zasad budowy oraz realizacji rozwigzan
technicznych ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci i funkcjonalnosci
opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji projektowej. Wykonawca w Zzadnym
wypadku nie moze odstgpi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich
norm czy postanowien umowy z Inwestorem.

Alternatywne propozycje

W przypadku ofertowania rozwigzan réwnowaznych Wykonawca musi przedstawi¢
liste proponowanych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w
formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie
karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria
testowe oraz inne dokumenty pozwalajgce Projektantowi i Zamawiajgcemu
(Inwestorowi) oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi
wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej. Wymaga sie aby taka propozycja
zostata zlozona przez Oferenta na etapie przed otwarciem ofert, powinien on
dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia
uczciwej informaciji dla Zamawiajgcego oraz warunkéw uczciwej konkurenciji dla innych
oferentow, biorgcych udziat w tym postepowaniu.
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Specyfikacja urzadzen

STREFA 1

Symbol

Opis
urzadzenia

llosé

Dane
elektr.

Hatas
dB

Producent

Pompa

ciepla

Pompa ciepta Vitocal 300G PRO
BW302.B090

Woda /solanka

Grzewczo — chtodzaca,
chtodzenie w trybie naturalne
chtodzenie i aktywne,

Moc grzewcza 89,4kW BO/W35
Moc chtodnicza 72,0kW B0O/W35
COP 4,88

- dwusprezarkowa, przy awarii
jednej sprezarki mozliwa praca z
wydajnoscig 50%

- parownik, skraplacz,
wymienniki ze stali szlachetnej
1.4401

- freon R410A

- elektroniczny zawor rozprezny
- elektroniczny system startowy
- tablica elektryczna i
sterownicza

- automatyka, praca kaskadowa,
mozliwo$¢ sterowania obiegami
dolnego i gérnego zrédta

- modut komunikacyjny Vitocom
100

- diagnostyka awarii

- zestawy przytaczeniowe do
instalacji

- zestaw bezpieczenstwa

- czujnik cisnienia obiegu solanki

400V
19kW

Otoczenie
58dB(A)

Viessmann

wymiennik

Wymiennik ciepta do funkcji AC i
NC ze stali szlachetnej do BW
302.B180, wydajno$¢ chtodnicza
nom. 197kW

Viessmann

Kociot

Kociot olejowy kondensacyjny
Vitorondens 200-T 67,6kW

+ Vitotronic 200 KO2B

Palnik olejowy 63kW

- neutralizator skroplin

230V

Viessmann

Strona | 13




komin Komin 2-ptaszczowy ze stali 1kpl. Wadex
kwasoodporny samonos$ny
dn100,
Z wyczystka, nasada wylotowa,
dt. Ok.8m

Zbiornik Zbiornik oleju 2-ptaszczowy 1kpl. Roth
pojemnosci 1m3, w systemie

oleju DWT wyposazony w instalacje
napetnia oraz zasilania kotta,
odpowietrzenie. Instalacja
zasilania kotta z miedzi.
Instalacja napetniania
zakonczona nasadg na elewac;i
w skrzynce ochronnej, czujnik
napetnienia z wyniesieniem do
szafki na elewacji

Psl Pompa Wilo Stratos Giga 2 400V Wilo
65/1-21/2,3 2,6kw
24m3/h 16m glikol

Ps2 Pompa Wilo Stratos Giga 2 400V Wilo
80/1-21/3,0 3,2kW
48m3/h 14m glikol

Ppl Pompa Wilo Stratos Giga 2 400V Wilo
65/1-12/1,2 1,3kW
48m3/h 5m glikol

Pp2 Pompa Magna 2 50-80F 2 230V Grundfos
15m3/h 4m 0,3kwW

Pp3 Pompa Magna 3 D 32-60F 1 230V Grundfos
5,5m3/h 3m 0,11kwW

PL1 Pompa Magna 3 D 80-100F 1 230V Grundfos
36m3/h 5,5m 1,0kwW

PL2 Pompa Magna 3 D 50-180 1 230V Grundfos
5m3/h 16m 0,76kwW

PL3 Pompa Magna 3 D 50-150 1 230V Grundfos
4,2m3/h 13m 0,63kW

P1 Pompa Magna 3 D 50-60F 1 230V Grundfos
5m3/h 3m 0,25kwW

P2 Pompa Magna 3 D 50-80F 1 230V Grundfos
7m3/h 6m 0,35kW

P3 Pompa Magna 3 D 50-60 1 230V Grundfos
1,4m3/h 1m 0,25kW

Pct.1 Pompa Alpha 2 25-40 130 1 230V Grundfos

0,05kwW
Pct.11 Pompa Alpha 2 25-40 130 1 230V Grundfos
0,05kwW

Pct.2 Pompa Magna 3 32-60 1 230V Grundfos

4,0m3/h 2m 0,09kwW
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Bufor
wody
grzewczej

Zbiornik buforowy wody
grzewczej stalowy, izolowany
piankg poliuretan w ptaszczu
ochronnym 2x50mm, pojemnos¢
1000l

Vlessmann

Bufor
wody
lodowej

Zbiornik buforowy wody
grzewczej stalowy, izolowany
pianka poliuretan w ptaszczu
ochronnym 2x50mm, pojemnosc¢
1500l

Vlessmann

FC

Klimakonwektor scienny w
obudowie

BZMW-055-125- 4/20

4-rurowy,

- zawor regulacyjny dn15 kv=16
z sitownikiem 24V

- wbudowany zasilacz 24V/230V
- zawory odcinajgce wbudowane
- odpowietrznik

- termostat scienny z
wyswietlaczem JAGA

- kolor wg arch.

14kpl

230V
0,2kw

JAGA

Grzejnik
kanatowy

Grzejnik kanatowy Intratherm
FAC 14 34

Szer.340mm, wys.140mm
dt.2,75m

- kratka duraluminium

- zawor regulacyjny wbudowany
dn15 kv=1,6 z sitownikiem 230V
- wentylator 12V

- zawory odcinajgce

- odpowietrznik

- Transformator PAT-02-M-02
(jeden na 4 grzejniki)

- termostat PER (jeden na 4-8
grzejnikow)

40kpl

230V
0,1kwW

VOGEL
&NOOT

Strona | 15




Grzejniki
DBE

STRW / DBE

Grzejnik konwektorowy z
wbudowanymi wentylatorami ,
zatgczanymi w celu zwiekszenia
wydajnosci grzejnika przy niskich
temperaturach

- z wentylatorami DBE 12V

- zawor termostatyczny

- wbudowany zasilacz 12V/230V
- zestaw podigczeniowy z
zaworami odcinajgcymi

- odpowietrznik

STRW 095 21C/DBE dt.1,1m
STRW 050 21C/DBE dt.1,2m
STRW 050 11C/DBE dt.0,9m
STRW 050 11

2szt.
5szt.
2szt.

230V

JAGA

Grzejnik
konwektor

Grzejnik konwektorowy

- zawor termostatyczny

- zestaw podigczeniowy z
zaworami odcinajgcymi

- odpowietrznik

STRW 050 21S dt.1,80m
STRW 050 11S dt.0,6m

H

JAGA

Grzejnik
konwektor

Grzejnik konwektorowy

- zawor termostatyczny
zredukowane kv

- zestaw podfgczeniowy z
zaworami odcinajgcymi

- odpowietrznik

VHV 22/502 dt.0,7m

VHV 22/502 dt.0,8m

VHV 11/502 dt.0,6m
VHV 11/502 dt. 0,7m

NN R R e

VOGEL
&NOOT

grzejnik

Grzejnik ptytowy

- zawor termostatyczny

- zestaw podigczeniowy z
zaworami odcinajgcymi

- odpowietrznik
CN-11KV-60 dt.0,92m
CN-33KV-60 dt.1,8m
CN+33KV-60 dt.2,0m

R

VOGEL
&NOOT

Zestaw do uzdatniania wody na
cele grzewcze system SYR
3200, butle 30l

1kpl

SYR
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NW

Naczynia wzbiorcze z zaworami
kotpakowymi

S-450

N-100

N-50

N-200

N-100

2kpl
1kpl
1kpl
1kpl
1kpl

REFLEX
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Specyfikacja urzadzen

STREFA 2

Symbol Opis llos¢ |\ Dane |Halas Producent
urzadzenia elektr. |dB

Pompa Pompa ciepta Vitocal 300G PRO |2 400V | Otoczenie |Viessmann
BW302.B090 19kw | 58dB(A)

ciepla Woda /solanka

Grzewczo — chtodzaca,
chtodzenie w trybie naturalne
chtodzenie i aktywne,

Moc grzewcza 89,4kW BO/W35
Moc chtodnicza 72,0kW B0/W35
COP 4,88

- dwusprezarkowa, przy awarii
jednej sprezarki mozliwa praca z
wydajnoscig 50%

- parownik, skraplacz,
wymienniki ze stali szlachetnej
1.4401

- freon R410A

- elektroniczny zawor rozprezny
- elektroniczny system startowy
- tablica elektryczna i
sterownicza

- automatyka, praca kaskadowa,
mozliwo$¢ sterowania obiegami
dolnego i gérnego zrédta

- modut komunikacyjny Vitocom
100

- diagnostyka awarii

- zestawy przytaczeniowe do
instalacji

- zestaw bezpieczenstwa

- czujnik cisnienia obiegu solanki
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Symbol Opis llos¢ |\ Dane |Halas Producent
urzadzenia elektr. |dB

wymiennik | Wymiennik ciepta do funkcji ACi |2 Viessmann
NC ze stali szlachetnej do BW
302.B180, wydajnos¢ chtodnicza
nom. 197kW

P4 Pompa Magna 3 D 50-60F 1 230V Grundfos
9,6m3/h 3,5m 0,25kwW

P5 Pompa Magna 3 D 50-60F 1 230V Grundfos
4,6m3/h 3,0m 0,25kwW

PL1 Pompa Magna 3 D 80-100F 1 230V Grundfos
36m3/h 5,5m 1,0kwW

PL4 Pompa Magna 3 D 50-120F 1 230V Grundfos
16,3m3/h 6,0m 0,54kwW

PL5 Pompa Magna 3 D 32-60F 1 230V Grundfos
1,7/m3/h 4,0m 0,11kw

Pct.4 Pompa Magna 3 D 32-60 1 230V Grundfos
4,0m3/h 2,0m 0,09kW

Pct.5 Pompa Magna 3 D 32-60 1 230V Grundfos
4,0m3/h 2,0m 0,09kW

Pct.9 Pompa Alpha 2 15-40 130 1 230V Grundfos

0,05kwW

Psl Pompa Wilo Stratos Giga 2 400V Wilo
65/1-21/2,3 2,6kw
24m3/h 16m glikol

Ps2 Pompa Wilo Stratos Giga 2 400V Wilo
80/1-21/3,0 3,2kW
48m3/h 14m glikol

Ppl Pompa Wilo Stratos Giga 2 400V Wilo
65/1-12/1,2 1,3kW
48m3/h 5m glikol

Pp2 Pompa Magna 2 50-80F 2 230V Grundfos
15m3/h 4m 0,3kW

Bufor Zbiornik buforowy wody 1 Vlessmann

wody grzewczej stalowy, izolowany

grzewczej |Pianka poliuretan w ptaszczu
ochronnym 2x50mm, pojemno$¢
15001, dn1000, wys.2400mm

Bufor Zbiornik buforowy wody 1 Vlessmann

wody grzewczej stalowy, izolowany

lodowej piankg poliuretan w ptaszczu

ochronnym 2x50mm, pojemnos$¢
1500I, dn1000, wys.2400mm
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FC

Klimakonwektor scienny w
obudowie

BZMW-055-125- 4/20

4-rurowy,

- zawor regulacyjny dn15 kv=16
z sitownikiem 24V

- wbudowany zasilacz 24V/230V
- zawory odcinajgce wbudowane
- odpowietrznik

- termostat scienny z
wyswietlaczem JAGA

- kolor wg arch.

6kpl

230V
0,2kw

JAGA

AGW

Aparat grzewczo-wentylacyjny
Tropic 1-I

Moc 2,5kW 50/40°C

2-rurowy, 560x520x380mm

- zawor regulacyjny dn15 kv=16
z sitownikiem 230V

- termostat

2kpl

230V
0,13kwW

54dB(A)

JUWENT

Zestaw do uzdatniania wofy na
cele grzewcze system SYR
3200, butle 30l

1kpl

SYR

NW

Naczynia wzbiorcze z zaworami
kotpakowymi

S-450

N-100

N-50

N-200

N-100

2kpl
1kpl
1kpl
1kpl
1kpl

REFLEX
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