SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

(System telewizji dozorowej —CCTV)

KOD CPV: 32240000- % Instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV

51314000-6 - Ustugi instalowania uggzen wideo

32323500-8 - Urgdzenia do nadzoru wideo

35125300-2 - Kamery bezpiechstwa

32333000-6 - Aparatura do nagrywania lub powielani@brazu video

ZAMAWIAJ ACY: Budynek centralnego magazynu zbiorow muzeajch

z funkcja wystawiennica wraz z zapleczem

konserwatorskim i edukacyjnym.

NAZWA ZADANIA: ,,Projekt systemu telewizji dozorowej tj. dostawa oraz

montaz telewizji dozorowej - CCTV”

BRANZA: Teletechniczna

ADRES OBIEKTU: ul. Patacowa
18-230 Ciechanowiec

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej STWIOR svymagania dotyece wykonania i odbioru robét, ktére zostan
zrealizowane w ramach zadani&rpjekt systemu telewizji dozorowej tj. dostawa oraz monta

telewizji dozorowej - CCTV”

1.2. Zakres stosowania STWIOR
STWIOR jest stosowana jako dokument zawignagbiory wymaga, ktére g niezledne do okréenia
standardu i jakeci wykonania robot, wkgiwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidicisio

wykonania robo6t w odniesieniu do roboét tak jak vmkeie 1.1. Przed przygtieniem do jakichkolwiek



prac zwhzanych z ofertowaniem, a potem wykonawstwem robdtkdawca zobligowany jest
zapozna sie ze wszystkimi zapisami STWIOR Warunki Ogo6lne, SORi brarrowych oraz z

réwnowanymi zapisami.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynn&ci umazliwiaj ace wykonanie i odbior
rob6t zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacjechniczna (ST) zwrana jest

z wykonaniem nw. robot:

Wykonanie instalacji kablowej
Podhczenie urzdzen

Oprogramowanie systemu
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Uruchomienie instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacfichhicznej (STWIOR) & zgodne

Z obowhnzujacymi Polskimi Normami i SpecyfikagjTechniczia ,Wymagania Ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymadagangolne” pkt 1.5.
Zastosowane w specyfikaciji oklenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie ngmegucenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowieniaaXdapcy dopuszcza mtiwosé sktadania
ofert rownowanych pod warunkiemze zaproponowane materialy (i wdzenia) kda posiadaty
parametry nie gorszeite, ktére s przedstawione w dokumentacji techniczi&jykonawca prac
jest odpowiedzialny za jaké ich wykonania oraz za ich zgodidoz z opisem przedmiotu
zamoOwienia wraz z zgtznikami, Specyfikagj Techniczia montau i uruchomienia Systemu
Monitoringu Wizyjnego CCTV obowrujacymi normami. Rodzaje (typy) wdzei, osprztu

I materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonyeanstalacji powinny by zgodne z
podanymi w dokumentacji pegtowania oraz wymaganiami oklenymi przez Polskie Normy
i producentow urgdzer. Zastosowanie do wykonania instalacji innych r¢aza(typow)
urzadzen i osprztu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedyrod prarunkiem
spetnienia parametrow technicznychagzer lub podwyszenia wczéiej przewidywanych.
Ponadto Wykonawca wykona prace zgodnie z polecenispektora Nadzoru, wskazanego

przez Zamawiacego.



1.6. Zakres prac obgtych Specyfikacp Techniczmp montazu i uruchomienia Systemu

Monitoringu Wizyjnego CCTV

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni& dotycz prowadzenia prac
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i woiglkkdowych systemu
monitoringu wizyjnego CCTV zgodnie z dokumentacjaong&epcyjm, opisami

technicznymi, rysunkami i obejmayj

» monta koryt i kanatéw kablowych;

» wykonanie okablowania systemu zasilania punktow d@mvych wewstrznych
I zewrgtrznych;

» wykonanie okablowania sygnatowego punktéw kamerdwyeewretrznych
I zewrgtrznych;

» wykonanie paczeni swiattowodowych do budowy sieci teleinformatycznej d
przesytu danych systemu CCTV;

» monta i uruchomienie punktow kamerowych westniznych i zewstrznych;

» monta i uruchomienie komputerowych stanowisk do padgl CCTV
(stanowiska ochrony);

» konfiguracja systemu CCTV i pgzen sieciowych ponidzy stanowiskami;

» przeszkolenie personelu w zakresie zdrania i obstugi systemu CCTV.

1.7. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okrélenia i nazwy ayte w niniejszej specyfikacjaszgodne lub rownowane z
Polskimi Normami, a w przypadku ich braku z normaomarzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indgualnie, przy kadej pozyciji
dodatkowo. Roboty musgzby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obaxvjacych
przepisbw, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienakichkolwiek z obowizujacych
aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosoaa

1.8. Prowadzenie prac

Prowadzenie prac w obiekcie wymaga stosowaria@siwarunkéw i wymagapodanych
w przepisach (normach) obaaujacych w przedmiotowym zakresie oraz uzgodnie

dotycacych prowadzenia prac z jednostkami nadz@ymi dane obiekty. Wykonawca



2.

zobowgzany jest do utrzymania czy$tdo w miejscu wykonywania prac oraz do wywozu

powstatych nieczystai na koszt wiasny.

1.9. Koordynacja prac polegajcych na instalacji okablowania strukturalnego z
innymi robotami

Koordynacja prac instalacyjno-montavych poszczegoélinych rodzajéw powinnaéby
dokonana przed rozpagzem realizacji umowy. Koordynacjnalery obja¢ projekt
organizacji prowadzenia prac, szczegétowy harmaaogorac polegagych na instalacji
okablowania oraz pomocnicze prace ogolnobudowlangzane z pracami polegaymi

na wykonaniu okablowania i mortaurzdzen CCTV.

Materiaty

Ogolne warunki stosowania materiatdw podano w Sfilaji Technicznej ,Wymagania ogélne”
pkt 1.6.. Zastosowane w specyfikacji otemia przedmiotu zamoOwienia poprzez wskazanie
parametrow ma na celu doprecyzowanie przedmiotudwaemia. Zamawiajcy dopuszcza
mozliwos¢ skladania ofert réwnowaych pod warunkiem,ze zaproponowane materiaty
(i urzadzenia) krda posiadaty parametry nie gorsze te, ktére g przedstawione w dokumentacji
technicznej. Parametry techniczne materiatdbw i wyrobéw powinny¢ bzgodne

z wymaganiami podanymi w dokumentacji ,Opis PrzestmiZaméwienia® i powinny
odpowiadé wymaganiom obowiazujacych norm pastwowych (PN) oraz przepisom
dotyczacym instalacji okablowania strukturalnego jak i waganiom okrdonym przez
producentow instalowanych wdzer. Wszystkie materiaty i usdzenia dostarczone

I uzyte przez Wykonawgemusz by¢ nowe i nie aywane.

2.1. Materiaty podstawowe

Kanat instalacyjny PCV

Kabel OMY 2x1,0 mm

Kabel UTP kat.5e

Kabel RG59 75 ohm, zewtrzny zelowany
Kabel YKY 2x1,0 mm, ziemny

Kabel RG59 75 ohm

Kabel OMY 3x1,5 mm
Kabelswiattowodowy
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2.2. Odbior materiatdow na budowie

Dostarczone na miejsce budowy materialy malsprawdzé pod wzgédem ilcici,

kompletndci i zgodndci z danymi wytworcy. Kada dostaw towaru naley potwierdzé

pisemnie.

W przypadku stwierdzenia niezgodeg wad lub nasuwagych sg watpliwosci

mogacych mie€ wpltyw na jaké¢ wykonania robot, naky skontaktowa sie z dostawg i

wyjasni¢ zaistniate wtpliwosci, a materiaty przed ich zabudowaniem padtadaniom

okreslonym przez dozor techniczny ze strony produceuttantykonawcy robot.

2.3. Skladowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatbw powinno odbyivasie w warunkach zapobieggjych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszensundasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Iédg zachowa wymagania
wynikajace ze specjalnych wdaiwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Nalgy zastosowa sig do zalecé producenta w
w/w zakresie. Ponadto Wykonawca ma ok@ek zabezpieczZydostp do materiatow i

urzadzen przed osobami niepowotanymi.

2.4. Sprat

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosevpary robotach dotygzych
wykonania okablowania i morta urzdzen powinny odpowiada ogoélnie przygtym
wymaganiom, co do ich jakoi oraz wytrzymaléci oraz bezpieczstwa uytkowania.
Maszyny, urzdzenia i sprgt zmechanizowany aywane na obiekcie powinny ndie
ustalone parametry techniczne i powinny¢ bystawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznigcaen

Urzadzenia i spret zmechanizowany podlegag przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny migktualnie wane dokumenty uprawnige do
ich eksploataciji.




2.5. Materiaty do wykonania instalaciji

REJESTRATOR

Zapis cyfrowy

Pentaplex; jednoczesne nagrywanie, padigbdtwarzanie, transmisja w sieci,
Kopiowanie danych

Nadzor nad pozostawionymi przedmiotami np. (diuggasa paczka, torba, np.)
Kompresja : H 264 - 400 klatek/s dla 16 $¢dj. 25 klatek na 1 kamer

Wejscie USB

Podghd obrazu naywo

Podwdjne wyjcie monitorowe z maiwoscia zaradzania tymi wygciami
Oprogramowanie do zaydzania w sieci CMS dla kadry zadzania nieruchonscia
Mozliwos¢ podhczenia do rejestratora myszki i obstugi poprzezakys
Mozliwos¢ sterowania z klawiatury zewtiznej

Wejscia dla 20 kamer

Pilot obstugi .

Mozliwos¢ podhczenia zewetrznych dyskow twardych.

Mozliwos¢ podhczenia 4 mikrofonow

Mozliwos¢ podhczenia do sieci LAN
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PUNKT KAMEROWY STACJONARNY ZEWN ETRZNY

Obudowa z grzatk12 V z kablem chowanym w ramieniu obudowy.
Przetwornik 1/3"

Kamera o rozdzielczgoi min. 2Mpix

Tryb dzienno - nocny

Oswietlacz podczerwieni

Czutasé¢ 0,01 Luxa

Obiektyw z regulowanym zoomem 5-50mm lub 3-8 mmaleznosci od potrzeby
ustawienia

Zasilanie kamery zasilacz 12 V-

Zasilacz 12 V
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PUNKT KAMEROWY STACJONARNY WEWN ETRZNY

Obudowa koputowa w miejscach eksponowanych

Przetwornik 1/3"

Kamera o rozdzielczcoi min. 2Mpix

Tryb dzienno - nocny

Oswietlacz podczerwieni

Czutasé¢ 0,01 Luxa

Obiektyw z regulowanym zoomem 5-50mm lub 3-8 mmaleznosci od potrzeby
ustawienia

Zasilanie kamery zasilacz 12 V-

Zasilacz 12 V
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PUNKT REJESTRACYJNY

» Rejestrator zlokalizowany w pomieszczeniu ochrony

» UPS podtrzymania pracy rejestratora i monitor& hebez zasilania podstawowego 230V.

» Monitor podstawowy LED 32" z wigiem VIDEO dla podgidu ochrony ( podgh z wielu
kamer)

» Monitor 19" LCD dla podgidu ochrony (podgHd z jednej kamery)

» Tor transmisyjny pomgidzy budynkiem a kamerami znajdcymi sk na stupie éwietleniowym
prowadz¢ w kanalizacji teletechniczne.

2.6. Sktadowanie materiatow

Elementy systemu natg przechowywéaw pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych &ddizvych
oparow i gazow.

3. Wykonanie montau i uruchomienia Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV

3.1. Prowadzenie przewodow (kabli).

Ze wzgkdu na warunki budowy i status budynku kable prowgdam gdzie to mdiwe, w
istniejacych kanatach kablowych wykonanego okablowaniakgiralnego — na korytarzach w
magistralach kablowych stanawych kanaty PCV zamontowane nad sufitem podwiesmany
Dla kamery zewegtrznej montowanej na stupie, najewykorzyst& istniepca kanalizacg
teletechnicza, a od studzienki teletechnicznej do miejsca mantstupa poprowadezikable

ziemne, odpowiednio oznaczone (zgodnie z wymogammatywnymi).

3.2 .Budowa tras kablowych

Trasy kablowe naly zbudowé& z elementow trwatych pozwalgych na zachowanie
odpowiednich promieni gcia wiazek kablowych na zaktach. Wartéci minimalnych promieni
giecia kabli & podane w kartach katalogowych kabli miedzianych.

Rozmiary kanatow kablowych (pojemi®) nalery przyja¢ zapas 20% na potrzeby ewentualnej
rozbudowy systemu. Grodzie przeciwpoowe naley uzupeiné materialem o takim samym

stopniu ochrony i wytrzyma#gi ppa.

3.3. Uktadanie kabli.
Przy uktadaniu kabli, sygnatowych jak i zasitajch naley stosowé sic do odpowiednich

zalecé producenta (tj. promieniagiia, sity i sposobu wegania, itp.).



3.4 Instalacja urzadzen aktywnych
Urzadzenia aktywne (rejestratory, switch itp.) rmglezamontowé& za pomog zestawu

elementéwérub mocujcych. Instalacja winna przebiegagodnie z karta katalogawdanego
urzadzenia, w miejscu uzgodnionym z Zamawegjm.

3.5. Instalacja kamer

Kamery wewntrzne wykonane jako koputkowe montaivdo sufitu podwieszanegoadr
na suficiedcianach korytarzy w lokalizacjach, w ktorych niestgpuja sufity podwieszane.
Kamery zewn. zamontowana elewacji budynku na poziomie sufitu parteruzelody
wyprowadz¢ poprzez natynkowpuszk instalacyja. Miejsce montau kamer nalgy dobra
uwzgkdniajc ostateczpararracjc pomieszczé celu uzyskania optymalnego pola widzenia.
Sposob montal kamery i obiektywu powinien unaliwia¢ separag masy sygnatu wizji od
uziemienia obudowy i lokalnego uziemienia ochrormegposéb monta kamery powinien
zapewnié dostp do kamery, obiektywu itp. dla celéw konserwa§posob zamocowania
powinien zapewnia stabilng¢ mechanicza oraz bezpieczstwo wytkowania. Podczas
instalacji rejestratorow natg upewnté sig, ze otwory wentylacyjne nieasprzystonite i
zachowana jest dobra wentylacja. Po z@keniu czynnéci montaowych naley dokona
uruchomienia wszystkich wdzen odpowiedniej konfiguracji systemu oraz wizualizacj

zdarzé.

3.6. Trasowanie

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powirpraebiegéd bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urgdzeniami, powinna hy przejrzysta, prosta i degma dla prawidtiowej
konserwacji oraz remontéw. Grodzie przeciwgmwe naley uzupeiné materiatem o takim

samym stopniu ochrony i wytrzymaio ppaz.

3.7. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dazettia na nich instalacji okablowania bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny &yzamocowane do podta w sposéb trwaty,
uwzgkdniafcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danstalacja bdzie pracowé,

oraz sam rodzaj instalaciji.



3.8. Przegcia przezsciany i stropy
Przefcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:
» wszystkie przdcia obwodow instalacji okablowania przg&zany i stropy itp. musgby¢
chronione przed uszkodzeniami,
» przegcia te naley wykonywa& w przepustach rurowych
» obwody instalacji okablowania strukturalnego praethc przez podiogi musz by¢
chronione do wysokmi bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami m@ickaymi naleéy stosowa rury
z tworzyw sztucznych, korytka PCV itp.

4. KONTROLA JAKO SCI WYKONANYCH PRAC
Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznyduliegaj sprawdzeniu w zakresie:
» godnaci z dokumentagji przepisami,
» poprawnego montal,
» kompletndci wyposaenia poprawnsci oznaczenia,
» braku widocznych uszkodzenalezytego stanu izolacji skuteczéw ochrony od
porazen.
Wszelkie prace uleggge zakryciu nalkey dokumentowé fotograficznie i zaiczy¢ do

dokumentacji powykonawczej.

4.1. Kontrola jak@ci materiatow

Urzadzenia, osprg oraz kable i przewody elektroenergetyczne i sigma powinny
posiadé atest fabryczny luwiadectwo jakéci wydane przez producenta oraz
wszystkie niezidne certyfikaty, gwarancje i DTR.

4.2. Kontrola i badania w trakcie prac montazowych

> Sprawdzenie i badanie przewoddéw pozelaiu.

> Sprawdzenie i badanie kabli po gémiu.

> Préby napiciowe i badania rezystardiolacji instalacji.
> Zachowania aigtosci zyt roboczych.

> Skutecznéci ochrony od porzen.



5. ODBIOR PRAC
Przy odbiorze pracgolacych przedmiotem zamowienia powinny¢lyostarczone nagiujace

dokumenty:

>
>

Y

Dokumentacja Powykonawcza systemu CCTV,

Dokumenty uzasadnige uzupetlnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania prac,

Dokumenty dotyczce jakaéci wbudowanych materiatow,

Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcoéw ydzer i materiatow,

Dokumentacja fabryczna zamontowanychadea (instrukcje, DTR),









