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TYTUŁ RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO                                                                           PODPIS

PROJEKTOWAŁ

MUZEUM ROLNICTWA im. ks. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu majacym swoją siedzibę
w Ciechanowcu przy ul. Pałacowej 5

NR UPRAWNIEŃ:

LUB/0 046 /PWPE /16

mgr inż.  Marek Kowalczyk

NAZWA I ADRES BIURA PROJEKTOWEGO

mgr inż.  Piotr DeryłaPROJEKTOWAŁ

USPRAWNIEŃ

SA-BMS-1

GPD Centrala N4W4 Centrala N5W5 Istniejąca pompa ciepła

BiTLAN U/UTP cat.6 LSOH B2ca 350 MHz

BiTLAN U/UTP cat.6 LSOH B2ca 350 MHz

BiTLAN U/UTP cat.6 LSOH B2ca 350 MHz

BiTLAN U/UTP cat.6 LSOH B2ca 350 MHz

SA-BMS-1.1SA-BMS-1.2

TH Pm

4TH1 9Pm1

3x JZ-520-HMH-C LSOH 4(3)x1 mm2
Pomieszczenie 23

TH Pm

4TH2 9Pm2

3x JZ-520-HMH-C LSOH 4(3)x1 mm2
Pomieszczenie 24

TH Pm3x JZ-520-HMH-C LSOH 4(3)x1 mm2
Pomieszczenie 25

TH Pm

4TH4 9Pm4

3x JZ-520-HMH-C LSOH 4(3)x1 mm2
Pomieszczenie 26

TH Pm

5TH1 10Pm1

3x JZ-520-HMH-C LSOH 4(3)x1 mm2
Pomieszczenie 27

TH Pm

5TH2 10Pm2

3x JZ-520-HMH-C LSOH 4(3)x1 mm2
Pomieszczenie 28

4TH3 9Pm3

3x JZ-520-HMH-C LSOH 4(3)x1 mm2
Pomieszczenie 29

Pomieszczenie 30

Pomieszczenie 31

Pomieszczenie 32

TH Pm

5TH4 10Pm4

TH Pm

5TH3 10Pm3

TH Pm

6TH1 11Pm1

TH Pm

6TH2 11Pm2

Nawilżacz centrala N4W4
JZ-520-HMH LSOH 2x1 mm2

JZ-520-HMH LSOH 2x1 mm2
Nawilżacz centrala N5W5

2x JZ-520-HMH-C LSOH 4x1 mm2
Pomieszczenie 14

JZ-520-HMH-C LSOH 4x1 mm2
Pomieszczenie 13

JZ-520-HMH-C LSOH 2x1 mm2
Temp. zewnetrzna

4Pm1

4TH1 4Pm2

4T1

Nawilżacz centrala N1W1
JZ-520-HMH LSOH 2x1 mm2

JZ-520-HMH LSOH 2x1 mm2
Nawilżacz centrala N2W2

Pm

T

TH

TH

Projektowana

BiTLAN U/UTP cat.6 LSOH B2ca 350 MHz

BiTLAN U/UTP cat.6 LSOH B2ca 350 MHz

Projektowana
Kocioł olejowyPompa ciepła

A-lanTech FOK-U4J-SM-B

A-lanTech FOK-U4J-SM-B

Centrala N2W2
BiTLAN U/UTP cat.6 LSOH B2ca 350 MHz

BiTLAN U/UTP cat.6 LSOH B2ca 350 MHz
Centrala N1W1

LPD pom. monitoringu 
Centrala N11W11

BiTLAN U/UTP cat.6 LSOH B2ca 350 MHz

Pomieszczenie nr 10a

Szafa systemu automatyki i monitoringu

Szafa urządzeń technologicznych

TH

Pm

Czujnik temperatury i wilgotności naścienny. Montaż na wyskości 150cm

Czujnik stęzenia pyłów zawieszonychi naścienny. Montaż na wyskości 150cm

Montaż zgodnie z DTR urządzenia

Montaż zgodnie z DTR urządzenia

TH

Pm

Czujnik temperatury i wilgotności kanałowy. Montaż w kanale wywiewnym.

Czujnik stęzenia pyłów zawieszonychi kanałowy. Montaż w kanale wywiewnym.

Montaż zgodnie z DTR urządzenia

Montaż zgodnie z DTR urządzenia

Połączenie twardodrutowe
Połączenie LAN skrętka
Połączenie LAN światlowód

CO2

16CO2

CO2

16C01

CO2

15CO4

CO2

15CO3

CO2

15CO2

CO2

15CO1

CO2

16CO3

CO2

16CO4

CO2

17CO1

CO2

17CO2

JZ-520-HMH-C LSOH 3x1 mm2
M

JZ-520-HMH-C LSOH 3x1 mm2
M

JZ-520-HMH LSOH 4x0.75 mm2
Pompa 02i

N2XH-J 3x2.5 mm2

JZ-520-HMH LSOH 4x0.75 mm2
Pompa 03i

N2XH-J 3x2.5 mm2

JZ-520-HMH LSOH 4x0.75 mm2
Pompa 04i

N2XH-J 3x2.5 mm2

JZ-520-HMH LSOH 4x0.75 mm2
Pompa 05i

N2XH-J 3x2.5 mm2

JZ-520-HMH LSOH 4x0.75 mm2
Pompa 07i

N2XH-J 3x2.5 mm2

JZ-520-HMH-C LSOH 3x1 mm2
M

JZ-520-HMH-C LSOH 4x1 mm2
CO2

JZ-520-HMH-C LSOH 3x1 mm2
M

JZ-520-HMH-C LSOH 4x1 mm2
CO2

Kanał wywiewny centrali Kanał wywiewny centrali

JZ-520-HMH-C LSOH 6x0.75 mm2
Pompa 04

N2XH-J 4x2.5 mm2

JZ-520-HMH-C LSOH 6x0.75 mm2
Pompa 05

N2XH-J 3x2.5 mm2

JZ-520-HMH LSOH 4x0.75 mm2
Pompa 81

N2XH-J 3x2.5 mm2

JZ-520-HMH LSOH 4x0.75 mm2
Pompa 104

N2XH-J 3x2.5 mm2

JZ-520-HMH LSOH 4x0.75 mm2
Pompa 204

N2XH-J 3x2.5 mm2

JZ-520-HMH LSOH 4x0.75 mm2
Pompa 304

N2XH-J 3x2.5 mm2

JZ-520-HMH-C LSOH 6x0.75 mm2
Pompa 401

N2XH-J 4x2.5 mm2

JZ-520-HMH LSOH 4x0.75 mm2
Pompa 704

N2XH-J 3x2.5 mm2

JZ-520-HMH-C LSOH 6x0.75 mm2
Pompa 04

N2XH-J 4x2.5 mm2

JZ-520-HMH-C LSOH 6x0.75 mm2
Pompa 05

N2XH-J 3x2.5 mm2

JZ-520-HMH LSOH 5x0.75 mm2
Siłownik 03M

JZ-520-HMH-C LSOH 4x0.75 mm2
Siłownik 24M

JZ-520-HMH LSOH 5x0.75 mm2
Siłownik 70M

JZ-520-HMH-C LSOH 4x0.75 mm2
Siłownik 85M

JZ-520-HMH-C LSOH 4x0.75 mm2
Siłownik 409M

JZ-520-HMH LSOH 5x0.75 mm2
Siłownik 412M

JZ-520-HMH LSOH 5x0.75 mm2
Siłownik 414M

JZ-520-HMH LSOH 5x0.75 mm2
Siłownik 500M

JZ-520-HMH-C LSOH 2x0.75 mm2
Czujnik temperatury 06T

JZ-520-HMH LSOH 5x0.75 mm2
Presostat 12P

JZ-520-HMH-C LSOH 2x0.75 mm2
Czujnik temperatury 18T

JZ-520-HMH-C LSOH 2x0.75 mm2
Czujnik temperatury 23T

JZ-520-HMH-C LSOH 2x0.75 mm2
Czujnik temperatury 51T

JZ-520-HMH-C LSOH 2x0.75 mm2
Czujnik temperatury 52T

JZ-520-HMH-C LSOH 2x0.75 mm2
Czujnik temperatury 72T

JZ-520-HMH-C LSOH 2x0.75 mm2
Czujnik temperatury 82T

JZ-520-HMH-C LSOH 2x0.75 mm2
Czujnik temperatury 83T

JZ-520-HMH-C LSOH 2x0.75 mm2
Czujnik temperatury 86T

JZ-520-HMH-C LSOH 2x0.75 mm2
Czujnik temperatury 88T

JZ-520-HMH-C LSOH 2x0.75 mm2
Czujnik temperatury 405T

JZ-520-HMH-C LSOH 2x0.75 mm2
Czujnik temperatury 407T

BMS

ISTNIEJĄCE POŁĄCZENIE Z GPD

BMS
Serwer Asix4Wago

Stacja operatorska

3x JZ-520-HMH-C LSOH 4(3)x1 mm2

3x JZ-520-HMH-C LSOH 4(3)x1 mm2

3x JZ-520-HMH-C LSOH 4(3)x1 mm2
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