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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.1. OsSwiadczenia projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

Biata Podlaska, czerwiec 2021 r.

Irena Szolonik — Zaniewicz Andrzej Dec
(imig i nazwisko projektanta ) (imig i nazwisko sprawdzajacego )
21-500 Biala Podlaska 21-500 Biala Podlaska
ul. Aliny Fedorowicz 21/46 ul. Nocznickiego 10
(adres zamieszkania ) (adres zamieszkania )
LUB/0227/POOS/07 LUB/0223/PWOS/07
(nr uprawnien projektowych ) (nr uprawnien projektowych )
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020
poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt  usprawnien instalacji = grzewczych, chtodniczych  oraz
wentylacyjnych w budynku centralnego magazynu zbioréw muzealnych wraz
z zapleczem dla Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
ul. Patacowa 5

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( podpis i pieczatka projektanta ) ( podpis i pieczatka sprawdzajacego )



1.2. Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego

LUBE LSKA

OKREGOWA
oz B A Lublin, dnia 11 grudnia 2007 r
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOINB.OKK.7131/28 /07

_DECYZJA

Na podstawie arl 24 us | pki 2 usawy z dma 15 pudnia 2000r o samorzadach zawedowych architekiow, infynierow
budownictwa oraz urbanistow /D= UL z 2000 r. Nr 5, poc. 42, z pécn zm [, art 13 ust. 1 pki @, ar 14 ust 1 pkt 4 ustawy
2 dnia 7 lipea 19941, Prawo budowlane /rekst jednolity; Dz Uz 2003 r.Nr207, por.d126 z poin.zm. ), oraz §11ust]pht I,
§151 §23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funk
techniczaych w budownictwie / Dz U.z 2006 r. Nr 83.poz 578/ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz U
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 7 paén zm. |

stwierdzamy, ze

Pani Irena SZOLONIK
magister inzymer inynierii $rodowiska
urodzona dnia 31 sierpnia 1968 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0227/POOS/07
do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W orwigshu £ uwsp m w caloici 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyynego
e U2 2000, Nr 98, por. 1071 2 pakn. zm.  odstepuje si od uzassdmenia decvzji

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zpodnic 2art 12 ust 7w wustawy — Prawo budowlane — podstawy do wykomywania samodziclnych funkeji technicznyci
wh i stanowd wpis do Incgo rejestr Glownega Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkiw
whisciwc irhy samorzgdu zawodowcgo

2. Od niniejseey decyzi shuzy odwolanic do Krajowey Komix Kwalifikacyjmej Polskicj Izby Inzynicrow Budownictwa w  Warszawie,
2 posredniciwem Lubelibici Ohrggowej Lby Indynicrow Budownicowa w Lublinie w terminie 14 dui od daty jej dorgezenia

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Calmeh Celoneh Precwodiighacy
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Irena SZOLONIK

. Namocy art. 12 ust.] pkt. 115 iart.13 ust 4 ustawy - Prawo budowlane, oraz § 151§ 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic, w zakresie objetym w/w specjalnoseia ,
ninigjsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektiw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw b ych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

. Namocy § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie w zwiazku z § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, w zakresie objgtym w/w specjalnogcia, niniejsze uprawnicnia
stanowia podstawe do: projcktowania obicktu budowlancgo, takiego jak : sicci, instalacje

i urzadzenia cicplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

sporzadzania projcktu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosci objgte)
ninejSzymi uprawnicniami
bez ograniczen

Przewodniczacy
Skladu Orzg o OKK




r . LUBELSKA
i—ian | OKREGOWA
L1z B A
' INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/62-7132/216/07

Lublin, dmia 11 grudnia 2007r.

DECYZJA

Ma podsizwic art 24 ust ) pht 2 uswy ¢ duia 15 prudnia 20007 o semorzadach ych acchitekiow, inzvniers

budowniciwa eorar urbanistéw Dz Uz 2000 r N 3. por. 42, z picm om. f, ant 13 ust. 1 PKL I 2,2 14 ust | 4
ustawy z drua 7 lipta 1994 . Prawo budowlsne / relst jednoliny: Dz U, 2 2005 r. v 207, poz. 1126 ¢ pdtn.zm.l, § 12 phi. 1,

§23us | rozporu.\hnu-Mu:imlnhﬂmkmryz&mwmjazmjr.qunic i funkeji techni h w budownictwi
D2 U. z 2006r. Ne 83, poz. 578/ w zwigzku < § 28 rozporzadacmia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2007r,
w sprawic drielnych funkeji techni h w budowniciwie / Dz. U, z 2006 r. Nr 83, pox 378 /, oraz art 104 § | Kodeksu
postgpawania administracyjnego / Dz Uz 2000 r, Nr 98, poz 1071 z pdén zm. /

stwierdzamy, 7e

Pan Andrzej Tomasz DEC
magister inzynier
urodzony dnia 19 paidziemnika 19781, w Parczewie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0223/PWOQS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlan iymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciqgowych | kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W 2wzl 2 uwzglednicnicm w calodci iadania strony, na podsawie sl 107 § 4' Kodeksu posigpawania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, por. 1071 » poin zm./ odstepuje sig od wasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
| Zgodnie zan. 12 ust. 7 wiw ustawy - Prawo budowlane - podstawe do wykooywansa samodziclnych funkeji technicznych
w budowni stanowi wpis do ! rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru B wpis na liste czionkow

wilaiciwe] izby samorzadu zawodowego.
2 Od ninicsze) decyzji shaty odwolanie do Krajowey Komiyi Kwalifikacyjne; Polskiej 1zhy Intynicrow Budowniciwa w Warszawie,
7a pofredni lubelskiej Okrgpowej Lzby Intynicrow Budowni w Lublinie w termine 14 dm od daty jej dorpczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonck g Cilonck Prrewodmezacy

_ Skladu Orzekajae
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjonych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Andrzej Tomasz DEC

I Namocy art. 12 ust.I pkt. 1-5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscia, ninigjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projekiowania, sprawdcania projektéw architcktoniczuo — budewlanych w specjaloodci objetej
miniejszymi uprawanieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kicrowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzanicm konstrukcyjoych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utr ia abicktéw budowlanych z zastr iem art. 62 ust. §
ustawy,

1. Namocy § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic w zwiazku z § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwic, w zakresic objgtym w/w specjalnoscia, ninicjsze uprawnienia
stanowia, podstawe do:

- projektowania obiektu budowlancgo oraz kicrowania robotami budewlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak : sicci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosci objgtej
niniejszymi uprawnieniami
bez ogramiczen

Przewodniczacy

Skladu Orrckajagege OKK



1.3. Zaswiadczenia z LOIIB projektanta i sprawdzajgcego

—® POLSKA

/"7{;1"{\

ZHIORSE |z B A
/ { NN ]
ELRE s N ZYNIEROW
T\ =T

1Ll I supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-6WH-EKK-J4D *

Pani Irena Szotonik- Zaniewicz o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0094/08

adres zamieszkania ul. Aliny Fedorowicz 21/46, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-23 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozZna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A

R
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2;? I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-19Y-L2D-41N *

Pan Andrzej Tomasz Dec o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0068/08

adres zamieszkania ul. Nocznickiego 10, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-23 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia wstgpne dokonane z przedstawicielami Inwestora,
- obowigzujace normy, przepisy i wytyczne do projektowania,
-_instrukcje montazu, karty katalogowe 1 informacyjne zawierajagce  dane techniczne

stosowanych urzadzen,

2.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt usprawnien instalacji grzewczych, chtodniczych
oraz wentylacyjnych w budynku centralnego magazynu zbioréw muzealnych wraz
z zapleczcem dla Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
ul. Palacowa 5. Integralng cze¢scig niniejszego opracowania jest odr¢bne opracowanie

wewngtrznych instalacji AKPiA i BMS.

2.3. Opis stanu istniejagcego

W stanie obecnym budynek centralnego magazynu zbioréw muzealnych wraz z zapleczem
— strefa 2 jest zasilany w cieplo i1 chidd z istniejacego wezta cieplnego opartego na gruntowych
pompach ciepta 2 x Vitocal 300-G PRO BW302.B090 oraz kotle olejowym Vitorodens 200-T
67,6 kW.

Wezel zasila w ciepto: obieg grzewczy do nagrzewnic central wentylacyjnych N4W4, N5SWS5,
NOW9 oraz obieg do grzejnikow i1 klimakonwektorow pomieszczen strefy 2, a w chtdd: obieg
central wentylacyjnych N4W4, NSW5, NOWO oraz obieg do klimakonwektoréw pomieszczen
strefy 2.

Natomiast w strefie 1 wykonano fizycznie instalacje grzewcze, chtodzace oraz
wentylacyjne. Zaprojektowane zrédlo ciepla oparte na gruntowych pompach ciepta 2 x Vitocal
300-G PRO BW302.B090 oraz kotle olejowym Vitorodens 200-T 67,6 kW bedzie poddane

optymalizacji wg niniejszego opracowania.

Wg opracowania z listopada 2015 r. wezet mial dostarcza¢ ciepto i chiéd do obiegu central
wentylacyjnych N1IW1, N2W2N11W11 oraz do obiegéw grzejnikéw i klimakonwektoréw
pomieszczen strefy 2 czesci pn-wsch oraz do obiegéw grzejnikéw i1 klimakonwektorow

pomieszczen strefy 2 czesci pot-zach.

11



2.4. Opis wykonania robot

W zwigzku z potrzebg utrzymania w wybranych pomieszczeniach statej wilgotnosci
na poziomie 50% *10 % oraz obnizenie temperatury w wybranych pomieszczeniach w stosunku
do zaktadanych w o opracowaniu z listopada 2015 r. projektuje si¢ rozwigzania optymalizujace

prace weztdw cieplnych: istniejacego i projektowanego.

Po analizie potrzeb Inwestora i stanu obecnego oraz faktu, ze dla utrzymania na zadanym
poziomie catorocznej wilgotnosci powietrza w wybranych pomieszczeniach niezbgdna jest

jednoczesna produkcja ciepta i chtodu.

Dlatego w uzgodnieniu z Inwestorem zatozono, ze istniejacy wezel cieplny bedzie pracowat na
potrzeby obiegéw grzewczych i chlodniczych obstugujacych grzejniki i klimakonwektory
zarébwno ze strefy 1 jak strefy 2, ktére to obiegi nie wymagaja jednoczesno$ci ciepta

1 chtodu.

Natomiast wezet cieplny projektowany bedzie zasilal w ciepto i chtéd centrale wentylacyjne,
ktére wymagaja jednoczesnosci produkcji ciepta i chtodu (N2/W2, N4/W4, N5/WS5) oraz
centrale N11/W11 i N1/W1, ktérych lokalizacja i bilans wymaga, aby byly zasilane z wezla
strefy 1 . Dlatego projektowany wezet cieplny wg opracowania z listopada 2015 r. zostanie
przeprojektowany, aby spelni¢ nowe potrzeby przy zachowaniu wielkosci giéwnych urzadzen

(pomp ciepta i kotta olejowego).
Powyzsze okazato si¢ mozliwe po wykonaniu bilansu ciepta i chtodu na poszczegdlne wezty.

Dodatkowo przeanalizowano prace istniejacych central wentylacyjnych. Aby spelni¢
oczekiwania Inwestora odnosnie temperatur i1 wilgotnosci niezbedne bedzie przetozenie
istniejacych nagrzewnic w rozwazanych centralach wentylacyjnych (N1/W1, N2/W2, N4/W4,
N5/WS5) za chtodnice, w ktérych to centralach nie zostalo to wykonane oraz wstawienie
dodatkowo komdr mieszania, a takze rozbudowa juz istniejgcej automatyki (jako opracowanie

odrebne, stanowigce integralng czes$¢ niniejszego opracowania).

12



Szczegdétowo projektuje sie jako zrédto ciepta 2 pompy ciepta solanka-woda o parametrach:

L.P. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 Typ pompy ciepta Solanka/woda
2 Nominalna moc grzewcza Min. 169 kW w dwéch jednakowych urzadzeniach
- w punkcie BO/W35 wg EN 14511
3 Pobér mocy elektrycznej Max 19 kW na jedno urzadzenie
- w punkcie BO/W35 wg EN 14511
4 cop Min 4,55
- w punkcie BO/W35 wg EN 14511
5 Moc akustyczna BO/W35 Pomiar wg Max 57 dB(A) na jedno urzadzenie
EN 12102/ EN ISO 9614-2
(klasa doktadnosci 2)
6 Zastosowana technologia Compliant Scroll, z geometrig sprezarek dostosowana do pracy
grzewczej oraz ze zintegrowanym systemem ochrony sprezarek.
Wykonanie hermetyczne.
Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ dalszej pracy z
wydajnoscig 50% przy awarii jednej sprezarki.
7 Ilo$¢ obiegéw chiodniczych Lacznie 2
8 Ilo$¢ sprezarek Lacznie 4
9 Max. temperatura na zasilaniu 60'C
10 Temperatury solanki na wejsciu
- max temperatura solanki na wejsciu 20°C
- min temperatura solanki na wejsciu -10C
11 Dopuszczalne nadcisnienie robocze
Strona pierwotna (dolne zrédto) 10 bar
Strona wtérna (obiegi grzewcze) 10 bar
12 Prad rozruchowy na 1 sprezarke Max 87 A
13 Uktad rozruchowy Elektroniczny softstarter ze zintegrowang kontrolg faz
14 Zabezpieczenie sprezarki i uktadu zintegrowane
sterowania
15 Zasilanie pomp obiegowych dolnego i | Wbudowane styczniki 400V pomp obiegowych
gbrnego zrddta
16 Automatyka pompy ciepta Pogodowa, z graficznym wyswietlaczem. Umozliwiajgca komunikacje
w protokole ModBus i zdalny nadzor przez Internet (facze DSL),
wymagane funkcje:
- praca grzewcza
- chtodzenie NC/AC
- rownoczesne wytwarzanie ciepla i chlodu
- sterowanie zrzutem ciepta odpadowego
- sterowanie 4 obiegami grzewczymi/chtodniczymi
- sterowanie dotgczaniem drugiego zrédia ciepta na cele grzewcze
17 | Uklad spre¢zarek Zapewniajacy 3-wymiarowe ttumienie wibracji.
18 Czynnik chtodniczy R 410A
19 | Napehienie czynnikiem Max. 10,5 kg na jedno urzadzenie, tacznie maksymalnie 21 kg dla
chlodniczym kaskady
20 | Materiatl wykonania skraplacza i Stal szlachetna 1.4401
parownika
21 Konstrukcja Ramowa, spawana, przejmujaca drgania uktadu
22 Obudowa Dzwigkochtonna
23 Dodatkowe wymagania - elektroniczny zawdr rozprezny z systemem kontroli RCD

- zgodno$¢ z CE

oraz kociot olejowy kondensacyjny o parametrach:

niskotemperaturowy

zeliwny  kociot

olejowy z palnikiem niebieskoptomieniowym

i kondensacyjnym wymiennikiem ciepta. Zeliwny kociol segmentowy zgodny z EN 303 (DIN

4702) z dop. temp. eksploatacji do 100 st. C. Ze znakiem bezpieczenstwa CE wg
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obowigzujacych dyrektyw UE. Do zamknigtych instalacji grzewczych z dop. temp.
bezpieczenstwa do 110 st. C wg EN 12828. Specjalna powierzchnia grzewcza Eutectoplex
zapewnia duze bezpieczenstwo pracy i dluga zywotnos¢. System Jetflow do réwnomiernego
rozprowadzania wody powrotnej zapobiega powstawaniu rosy w niskim zakresie temperatur. Do
pracy z plynnie obnizang temperaturg wody w kotle. Szczegdlnie niskie emisje substancji
szkodliwych  dzigki optymalnej konstrukcji komory spalania oraz zastosowaniu
niebieskoptomieniowego palnika olejowego Vitoflame 300. Z dostawionym do kotta
wymiennikiem ciepta spaliny/woda ze stali nierdzewnej do pracy na olej opatowy lekki. Cicha
praca dzigki montowanemu na zewnatrz tlumikowi spalin (wyposazenie dodatkowe). Korpus
kotta i kondensacyjny wymiennik ciepta zaizolowane z kazdej strony wysoceskuteczng wartwa

izolacji termicznej. Z rozdzielaczem zasilania/powrotu ze zintegrowanym matym rozdzielaczem.
Znamionowa moc cieplna przy 50/30 st. C: 67,6 kW przy 80/60 st. C: 63,0 kW
Wymiary zewngtrzne Diugos¢: 1720 mm Szerokos¢: 578 mm Wysokos¢: 1150 mm

Wymiary do wniesienia Dlugos¢: 710 mm Szerokos¢: 512 mm Wysokos¢: 935 mm Cigzar
korpusu kotta: 237 kg Cigzar: 348 kg Pojemnos¢ wodna kotta: 76 1 Dopuszczalne cisnienie
robocze: 3 bar Kréciec spalin: 100 mm Sprawnos¢ znorm.: do 97%(Hs)/103%(Hi) Z regulatorem
pogodowym kotla i obiegéw grzewczych Vitotronic 200, typ KO2B do pracy z ptynnie obnizana
temp. wody w kotle z regulatorem temp. w zasobniku. Dla instalacji grzewczych z jednym
obiegiem grzewczym bez mieszacza i/lub - w potaczeniu z zestawami uzupelniajacymi
(wypos.dodatkowe) - max 2 obiegami grzewczymi z mieszaczem. Osobno nastawialne krzywe
grzewcze 1 przedzialy czasowe dla obiegéw grzewczych oraz nastawy dla pompy cyrkulacyjne;.
Proste uruchomienie przez funkcj¢ Plug and Work, funkcja automatyki dla dopasowania
programéw czasowych podgrzewu wody uzytkowej 1 pompy cyrkulacyjnej. Z automatycznym
przelaczaniem na tryb letni/zimowy, zintegrowanym systemem diagnozowania, funkcja
kontrolowanego osuszania jastrychu, zglaszanie przegladu. Z czujnikami temperatur: wody w
kotle, zewnetrznej 1 wody w zasobniku. Zewne¢trzne urzadzenia mogg zosta¢ przylaczone przez
zlacze Rast 5. Regulator zawiera: wilacznik urzadzenia, elektroniczny ogranicznik temp. max.,
regulator temp. i STB, przycisk kominiarz, wyswietlanie trybu pracy i usterek, zlagcze Optolink
do podtaczenia laptopa z oprogramowaniem Vitosoft 300, nastawy trybow pracy, tryb Party i
oszczedny, tryb wakacyjny, mozliwos¢ nastawy temperatury pomieszczenia i wody uzytkowej,
sprawdzanie temperatur, tryb kominiarz, wylaczanie pomp obiegowych i palnika w zaleznosci
od zapotrzebowania. Zintegrowane ziacze dla zewne¢trznego zglaszania zapotrzebowania lub

blokowania. Mozliwos¢ zdalnego nadzoru przez KM-BUS i zastosowanie modutu Vitocom 100
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GSM (wyposazenie dodatkowe). Zdalna obstuga mozliwa przez Vitotrol App i Vitocom 100, typ
LANI (wypos. dodatkowe) przez DSL/internet. Przez LON-BUS (modut komunikacyjny LON,
wyposazenie dodatkowe wymagane) mozliwos¢ zdalnego nadzoru i obstugi przez Vitocom 200
(wyposazenie dodatkowe) 1 Vitodata 100 (wyposazenie dodatkowe). Dostgp do Vitodata przez
komputer z przegladarka 1 internet. Przez LON-BUS i/lub Vitogate 200 typ EIB (wypos. dodatk.)
mozliwos¢ komunikacji z nadrzegdnym systemem sterujgcym. Mozliwo$¢ wymiany danych z
regulatorem obiegdéw grzewczych Vitotronic 200- H przez LON-BUS. Zadawanie temperatury
wody w kotle prez sygnat 0-10 V, zewngtrzne przelaczanie trybéw dla obiegéw grzewczych,
zewngtrzne blokowanie ze zbiorczym meldowaniem usterek, wyjscie zbiorczej sygnalizacji
zaktdcen, wysterowanie pompy transportowej dla podstacji i wysterowanie pompy cyrkulacyjnej
c.w.u. mozliwe przy zastosowaniu rozszerzenia EA1 (wyposazenie dodatkowe). W potaczeniu z
solarnym modulem regulacyjnym SM1 (wyposazenie dodatkowe) solarny podgrzew c.w.u. i
solarne wspomaganie ogrzewania. Wyswietlanie zyskOw energii stonecznej i stanu pracy uktadu
solarnego na regulatorze Vitotronic. Czujnik temperatury kolektora i czujnik temperatury w
podgrzewaczu c.w.u. w zakresie dostawy. Z niebieskoptomieniowym palnikiem olejowym
Vitoflame 300 zgodnym z EN 267, dla ekstremalnie niskich emisji substancji szkodliwych, ze
znakiem bezpieczenstwa CE zgodnym z istniejacymi dyrektywami UE. Do spalania oleju
opalowego lekkiego EL Standard, oleju opatlowego niskosiarkowego zgodnego z DIN 51603-1
oraz biooleju DIN 51603-6-EL A Bio 10: niskosiarkowego z domieszka biokomponentéw
(FAME) do 10%. Dwustopniowy palnik do pracy z zasysaniem powietrza do spalania z
pomieszczenia kottowni ze wstgpnym podgrzewem oleju, z pokrywa dzwigkochtonng. Palnik
jest wyregulowany na znamionowg moc grzewcza kotta, sprawdzony i nie przekracza wartosci
granicznych znaku ochrony srodowiska "biekitny aniol". Zakres dostawy: korpus kotta z izolacja
cieplng, regulator obiegu kotla, dwustopniowy palnik olejowy niebieskoplomieniowy,
kondensacyjny wymiennik ciepta spaliny/woda ze stali nierdzewnej do eksplotacji olejowej,
maly rozdzielacz i1 ztaczka krécca spalin. Dane techniczne do okreslenia klasy efektywnosci
energetycznej (etykieta ErP) Kociot grzewczy e Efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
pomieszczen zalezna od pory roku A ¢ Znamionowa moc cieplna 63 kW e Efektywnos¢
energetyczna ogrzewania pomieszczen zalezna od pory roku 92 % e« Roczne zuzycie energii
54783 kWh e Poziom mocy akustycznej 70 dB Regulator temperatury ¢ Klasa efektywnosci
energetycznej regulatora temperatury I » Przyczynek do efektywnosci energetycznej ogrzewania

pomieszczen 2 %

Pompy ciepla, kociol 1 pozostale wurzadzenia technologiczne beda zlokalizowane

w pomieszczeniu wezla — strefa 1 — wg czesci rysunkowe;.
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Jako dolne zrédto pompy ciepta przewidziano wykorzystanie wykonanych wczesniej
gruntowych pionowych wymiennikow w postaci sond o gtebokosci 100 m. Z uwagi na nie
zmienione wielkosci pomp ciepta w stosunku do zaprojetowanych w 2015 r. nie przewiduje si¢
modernizacji dolanego Zrédia. Nalezy jedynie przewidzie¢ napetnienie rurociggu dobiegowego
czynnikiem transportujacym ciepto.

Czynnikiem transportujacym cieplo bedzie roztwér 30 % glikolu propylenowego
o temperaturze krzepnigcia -15°C.

Pompy ciepta zaréwno po stronie dolnego Zrddta ciepta jak i czynnika grzewczego beda
zabezpieczone przed wzrostem ciSnienia za pomocg zaworOw bezpieczenstwa, a przyrost
objetosci przejma naczynia wzbiorcze przeponowe.

Pompy ciepta b¢dg wyposazone w automatyke sterujagcg obstugujaca urzadzenia zgodnie
ze schematem technologicznym uzgodnionym z producentem pomp ciepta i producentem central
wentylacyjnych. Niezbedna automatyka sterujagca ukladem jak na schematach zostanie
dostarczona przez producenta pomp ciepla zgodnie z wykazem urzadzen.

Przeplyw czynnika zapewnia pompy obiegowe wg zalaczonych kart katalogowych.
Projektuje si¢ réwniez bufor wody grzewczej o poj. 1500 dm’ oraz bufor chtodu o poj. 1500
dm’.

Napetnianie i uzupelnianie instalacji dolnego Zrédta bedzie si¢ odbywato ze zbiornika
mieszanki glikolu propylenowego poprzez pompe¢ napetniajaca, natomiast napetnianie
1 uzupelnianie instalacji grzewczej z istniejacej instalacji wody zimnej poprzez zmigkczacz wody

za pomocg zaworu napetniajacego.
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2.5. Opis pozostatych urzadzen i armatury

2.5.1. Rurociagi i armatura

Rurociagi wody grzewczej i chtodniczej nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych, ze szwem wg
PN-80/4-74200 o potaczeniach spawanych oraz jako kontynuacja istniejacych instalacji
rurociggi ze stali weglowej zaciskowej, zewnetrznie ocynkowanych o potaczeniach
zaciskowych.

Mocowanie rur wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujacych zalecanych przez producenta
rur. Wszelkie obejmy mocujace za wyjatkiem punktéw statych musza posiada¢ wktady
(pomigdzy rurg a obejmg) umozliwiajace przemieszczanie si¢ rurociggu podczas wystgpowania
naprezen.

Przejscia rurociagdéw przez przegrody budowlane, jesli wystapia wykona¢ w rurach ostonowych
wystajacych poza przegrod¢ okoto 20 mm, a powstalg przestrzen wypetni¢ pianka poliuretanowa
lub wetng mineralng zamykajac ja szczelnie od stron zewngtrznych co najmniej 4 mm warstwa
niehigroskopijnej masy np. silikon.

Srednice rur ostonowych musza uwzgledniaé érednice przewodu + grubo$é izolacji + co
najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypetnienie pianka.

Jako armatur¢ odcinajaca nalezy zastosowa¢ zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych lub
kolnierzowych. W najnizszych punktach instalacji montowa¢ kulowe zawory odwadniajace.
Zawory bezpieczenstwa powinny mie¢ nastawy zgodne z zatlozonymi w projekcie.

Przed zamontowaniem armatury, kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ oraz
dokona¢ prébnego otwarcia i zamknigcia.

Do pomiaru cisnien 1 temperatur zamontowa¢ termomanometry o zakresach pomiaru
temperatury 0-70°C i ci$nienia 0-0,6 MPa.

Wodg spustowa z urzadzen i armatury sprowadzi¢ nad projektowane kratki kanalizacyjne.
Wszystkie przejscia rurociagdw z pomieszczenia kottowni (tj. pomieszczenia wezta istniejacego
1 pomieszczenia wezla projektowanego) do innych pomieszczen wykonac jako p.poz. w klasie

odpornosci przegrod.

2.5.3. Izolacje termiczne

Rurociagi izolowa¢ materialem w zaleznosci od koniecznosci na rurociagi z czynnikiem
grzewczym lub chlodniczym. Przed wykonaniem izolacji, rurociagi oczysci¢. Grubos¢ izolacji
wody grzewczej 1 lodowej przyja¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6Zn. zm.). Grubos¢ izolacji szczegétowo
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opisane w czesci rysunkowe;j.

2.5.4. Wytyczne budowlane

Z uwagi na nie zmienione wielkosci gléwnych urzadzen wykorzysta¢ wytyczne

budowlane z opracowania z listopada 2015 r.

2.6. Proby i odbiory

Po zakonczeniu rob6t montazowych wykonaé¢ préby i odbiory dolnego zZrédta pompy ciepta
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po zakonczeniu rob6t montazowych w pomieszczeniu
technicznym nalezy przeptuka¢ instalacj¢ wewngtrzng mieszaning wody i spr¢zonego powietrza.
Plukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania ilosci zanieczyszczen nie przekraczajacej S mg/l.
Przeptlukang instalacj¢ nalezy podda¢ prébie hydraulicznej przy ci$nieniu prébnym réwnym
ciSnieniu roboczemu + (0,2 MPa, natomiast cwu na cisnienie 1,5 cisnienia roboczego.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
,»Na gorgco”. Sposéb wykonania préb okreslaja ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt
budowlano-montazowych” oraz norma PN/B-10400.

Nalezy wykona¢ rozruch zaré6wno nowego jak istniejacego wezta.

2.8. Uwagi koncowe

Do prawidlowego dzialania niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen 1 instalacji,
aw szczegolnosci:

- czyszczenie filtrow,

- kontrola cis$nienia instalacji i uzupetnianie ubytkow.

Wszystkie nieprawidlowosci w pracy urzadzen i instalacji powinny by¢ niezwlocznie usunigte
przez uprawnione stuzby eksploatacyjne.

Zaprojektowany system jest instalacjg o ograniczonym dozorze i nie wymaga statej obstugi.

- stosowanie zamiennych urzadzen nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem;

- niedopuszczalne sg zmiany elementow wyposazenia instalacji majace wptyw na obnizenie

bezpieczenstwa pracy oraz zwigkszajace zagrozenie srodowiska;
- Pomieszczenia, w ktérym beda umieszczone urzadzenia zwigzane z projektem pomp ciepta

z uwagi na kategori¢ zagrozenia pozarowego sg okreslone jako PM o max. ggstosci obcigzenia

ogniowego Q<500MJ/m?.
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3. OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN
3.1. Bilans ciepta i chtodu

3.1.1. Bilans ciepla i chtodu - wezel cieplny strefa 2 — istniejacy (obiegi grzewcze i
chlodnicze podlaczone zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Bilans odnos$nie instalacji grzejnikowych i1 klimakonwektorowych przyjeto na podstawie

opracowania z listopada 2015 r.

Bilans ciepta:

1. Obieg centrali wentylacyjnej NOW9 - 1.5kW
2. Obieg instalacji grzejnikowo-klimakonwektorowej — strefa 1, strona pn-wsch.- 57,4 kW
3. Obieg instalacji grzejnikowo-klimakonwektorowej — strefa 2, -52,1 kW

4. Obieg instalacji grzejnikowo-klimakonwektorowej — strefa 1, strona pd-zach. - 82.4 kW
Razem - 199.4 kW

Bilans chtodu:

1. Obieg instalacji grzejnikowo-klimakonwektorowej — strefa 2, - 8,0kW
2. Obieg centrali wentylacyjnej NOW9 - 12,0 kW
3. Obieg instalacji grzejnikowo-klimakonwektorowej — strefa 1, - 19,6 kW

Razem —39.6 kW

Parametry pracy pomp ciepta na cele grzewcze 50/40°C.
Parametry pracy pomp ciepta na cele chtodnicze 12/8°C.

Do powyzszego beda wykorzystane istniejagce pompy ciepta o mocy grzewczej 168 kW 1 mocy
chlodniczej 134 kW przy parametrach pracy.

Do wartosci max. grzewczych przy min. temperaturach zewng¢trznych zostanie wykorzystany
istniejacy kociot o mocy 67 kW.

3.1.2. Bilans ciepla i chlodu - wezel cieplny strefa 1 — projektowany (obiegi grzewcze i
chlodnicze podiaczone zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Bilans wykonano na podstawie kart doborowych do istniejacych central wentylacyjnych
wykonanych po ich modernizacji wg niniejszego opracowania i przy zalozeniu zmniejszenia
ilosci wymian w stosunku do projektowanych w listopadzie 2015 r. w porozumieniu
z Inwestorem.

Centrala N1W1 — przyjeto wydajnos¢ 4000 m3/h
Centrala N2W2 — przyjeto wydajnos¢ 3000 m3/h
Centrala N4W4 — przyjeto wydajnos¢ 3000 m3/h
Centrala NSWS5 — przyjeto wydajnos¢ 2500 m3/h
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Bilans ciepta:

1. Obieg central wentylacyjnych NIW1, N2W2, N11W11 - 53,6 kW
2. Obieg central wentylacyjnych N4W4, NSW5 - 59,1 kW
Razem - 112,7 kW

Bilans chtodu:
3. Obieg central wentylacyjnych NIW1, N2W2, N11W11 - 80,0 kW
4. Obieg central wentylacyjnych N4W4, N5SW5 -52,3 kW

Razem - 122.3 kW

Parametry pracy pomp ciepta na cele grzewcze 50/40°C.
Parametry pracy pomp ciepta na cele chtodnicze 12/8°C.

Do powyzszego beda wykorzystane istniejgce pompy ciepta o mocy grzewczej 168 kW 1 mocy
chlodniczej 134 kW przy parametrach pracy.

Do wartosci max. grzewczych przy min. temperaturach zewnetrznych ponizej obliczeniowych
zostanie wykorzystany istniejacy kociot o mocy 67 kW.

3.2. Parametry pomieszczen

Ponizej przedstawiono oczekiwane przez Inwestora i z nim uzgodnione parametry
w pomieszczeniach ,,wrazliwych”:

Pom. nr 13 — wystawa i magazyn maszyn rolniczych:
Okres zimowy tp=+20°C, bez regulacji wilgotnosci
Okres letni tp=wynikowa’C, bez regulacji wilgotnosci

Pom. nr 14 — magazyn eksponatéw wielkogabarytowych:
Okres zimowy tp=+15°C, wilgotnos¢ 50% +10%
Okres letni ttp=+25°C, wilgotno$¢ 50% +10%

Pom. obstugiwane przez centralg N4W4 :
Okres zimowy tp=+13°C, wilgotnos¢ 50% +10%
Okres letni ttp=+22°C, wilgotnos¢ 50% +10%

Pom. obstugiwane przez centralg NSWS5:

Okres zimowy tp=+13°C, wilgotnos¢ 50% +10%
Okres letni ttp=+22°C, wilgotnos¢ 50% +£10%
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3.3. Dobor naczynia przeponowego (3) dla dolnego zrodfta ciepta

Obliczenia naczynia przeponowego wg wytycznych do projektowania ,,Pompy
ciepta” Poradnik M. Rubik.

pmax 'pmin
pp(pmax - pmin) di’l’l3

=AV

n

V=229 m’ - pojemnos¢ instalacji

AV =0,015-V=0,015 - 22900 = 343,5 dm’

P, — poczatkowe, bezwzgledne cisnienie w naczyniu wzbiorczym P,=1,5 bara (nadcisnienie 0,5 bara),
P.in —bezwzgledne najnizsze cisnienie robocze Ppiy=P,+0,5 = 2 bary

P,, — bezwzgledne ci$nienie zadziatania zaworu bezpieczenstwa P,, = 3,5 bary

Poax —bezwzgledne maksymalne cisnienie w instalacji w temperaturze 30°C  Pp..=P,- 0,5 = 3 bara

V, =343,5 - [(3-2)/(1,5(3-2))]=1374 dm’

Rura wzbiorcza
d=0,7VVn
d=0,7 V1374 = 25,9 mm — dobrano DN 25, fi wew. 27,2mm

Dobrano naczynie przeponowe o poj. nominalnej 1500 dm’ PN6 bar z przytaczem R 1.
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3.4. Dobor naczynia przeponowego (08)

Dane do naczynia przeponowego doboru:

Dane sieci wody zimnej /chiodniczej

Urzadzenia chtodnicze Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [litry] L<=10m 10 <L <=30m
1|Urzadzenie chtodnicze 80 22 DN 20 DN 20
2|Urzadzenie chtodnicze 80 11 DN 20 DN 20
Suma 160 33 DN 20 DN 20
Temperatura zasilania tv g8°C
Temperatura powrotu tr 12°C
Min. temperatura ukiadu tsmin -5°C
Max. temperatura uktadu tsmax 12°C
Rozszerzalnos¢ n 0,5%
QOchrona przed zamarzaniem 35%
Cisnienie statyczne pst 0,2 bar (U
Min. cisn. doptywowe dla pompy cbieg. pz 1,0bar (U
Min. ci$nienie pracy/ci$nienie wstepne po 1,0bar (U
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 4.0bar (U
Cisnienie instalacji pe 3,5bar (U
Wymagane funkcje Stabilizacja cisnienia i uzupetnianie ubytkéw wody
Maks. $rednica zbiornika 2000 mm
Maks wys ustawienia 8 000 mm
Pojemnosci wodne
Qdbiorniki 42 litrow
Sieé rurowa 0litrow
Zewnetrzne sieci cieplne 384 litréw
Zasobnik buforowy Olitrow
Inne 0litréw
Zawartos¢ wody w instalacji 459 litrdw
Pojemnosé po rozszerzeniu 2litréw
Zawartos¢ wstepna wody 0,7%
DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 3litrow
Rzeczywisty zasob wody 0,9%
lub 4 litréw

Wart.przyblizone ciénienia pracy instalacji = ci$nienie napelniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C)

-5

0

10

12

Cisnienie w bar

2.1

24

3,2

35

Poprawnos¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sa zgodne z zasadami doboru.
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Doboru dokonano za pomoca programu komputerowego.

1. Zabezpieczenie instalacji wody zimnej/ chtodniczej

Pozycja
1.1

1.2

1.3

Indeks
8240113

7611000

8252130

ilog¢
1

1

1

Tekst

Reflex NG,

cisnieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacji grzewczych 1
chtodniczych. Konstrukcja zgodnie z

EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywg UE o urzadzeniach cidnienio-
wych 97/23/WE.

-spawane

-naczynia o pojemnosci od 35 1 - w wyko-
naniu stojacym

-lakierowana powloka zewnetrzna
-niewymienna membrana

Typ : NG 12
Pojemnosé nominalna : 12 1
Max pojemnosé¢ uzytkowa : 111
Dop. temp. inst. zasil. 1120 °c

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cisnienie pracy : 6 bar
Ciénienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 280 mm
Wysokos$é : 290 mm
Waga 5 2,3 kg
Przylacze ukladu : R 3/4
Kolor : szary

Tasma mocujgca Reflex,

opaska 1 element mocujgcy do nasciennego
montazu cisnieniowego naczynia przepo-
nowego.

Zastosowanie do:
Reflex N, NG, Refix DT, DD, DE,
DC 8 - 25 1.

Reflex Exdirt,

separator osaddw 1 zanieczyszczen do
uktadéw grzewczych i1 chilodniczych
wzglednie do zamknietych ukladdw
hydraulicznych.

Dla mediéw: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Urzadzenie do usuwania nawet bardzo
matych czasteczek osaddw - do 0,5
mikrometrdéw ze strumienia cieczy dzieki
specjalnie zaprojektowanej do tego celu
konstrukcji.

Szybkie usuwanie zanieczyszczen, bez
koniecznosci przerywania pracy insta-
lacji umozliwia odpowiednio usytuowany
zawdr spustowy.

Typ : D 114.3
Material obudowy :Lakierowana stal
Wariant montazu : Pozicmo
Wariant przylaczy :  Spawane kroéce
Przylacze : 114.3 mm
Przylacze odszlamiajace: Rp 1
Max cis$nienie pracy :10 bar

Max temperatura pracy : 110 °c
Max strumien przeplywu : 47 m*/h
Wspdiczynnik kvs : 244,3 m*/h
Diugos¢ wbudowania : 370 mm
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Pozycja

.4

Indeks

9254841

ilogé

1

Tekst

Wysokosé : 583 mm
Srednica : 206 mm
Waga : 9 kg

Izolacja Reflex Exiso,

przeznaczona do separatora mikropeche-
rzy powietrza Reflex Exvoid lub
separatora osadéw 1 zanieczyszczen
Reflex Exdirt.

Sklada sie z dwdch wyprofilowanych
czedci wykonanych z twardej pianki.

W zestawie zamek zatrzaskowy oraz tasma
dociskowa.

Typ : 80 - 114.3
Wysokosé : 567 mm
Srednica : 290 mm
Grubos¢ izolacji : 31 mm

Dop. temp. pracy :110°C

2. Zabezpieczenie urzadzenia chtodniczego 1

Pozycja

2

[§]

1

Indeks
7613100

9250000

ilosc
1

1

Tekst

Zlacze odcinajace Reflex SU,

do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej 1 chiodniczej.
Zawor odcinajacy i oprédzniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SUR1=x1
Przytacze : R1xR1
Dop. cliénienie pracy PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °c
Reflex Exvoid-T,

automatyczny odpowietrznik do ukladéw
grzewczych, chlodniczych wzglednie

do zamknietych ukltadéw hydraulicznych.
Urzadzenie do statego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktow
instalacji lub miejsc specjalnie do

tego celu przewidzianych.

Typ : 1/2
Material obudowy : Mosiadz
Przytacze : G 1/2
Maz cisnienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokosé : 110 °c
Srednica : 122 mm
Waga : 63 mm
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3. Zabezpieczenie urzadzenia chtodniczego 2

Pozycja
3.1

Indeks
7613100

9250000

ilos¢
1

1

Tekst

Ztacze odcinajace Reflex SU,

do naczyi wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chlodniczedj.
Zawor odcinajacy 1 oprdzniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ H SURIL =x1
Przyltacze H R1xR1
Dop. cijnienie pracy H PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °c
Reflex Exvoid-T,

automatyczny odpowietrznik do uktadoéw
grzewczych, chiodniczych wzglednie

do zamknietych ukitadoéow hydraulicznych.
Urzadzenie do stalego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzZszych punktdow
instalacji lub miejsc specjalnie do

tego celu przewidzianych.

Typ : 1/2
Material obudowy H Mosiadz
Przytacze : IG 1/2
Max cisnienie pracy H 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokoscé : 110 °c
Srednica : 122 mm
Waga H 63 mm
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3.5. Dobor naczynia przeponowego (S3)

Dane sieci wody zimnej /chiodniczej

Urzadzenia chiodnicze Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [litry] L<=10m 10 <L <= 30m
1|Urzadzenie chtodnicze 23 7 DN 20 DN 20
2|Urzadzenie chtodnicze 28 21 DN 20 DN 20
3|Urzadzenie chtodnicze 29 21 DN 20 DN 20
4|Urzadzenie chiodnicze 27 21 DN 20 DN 20
5|Urzadzenie chiodnicze 26 21 DN 20 DN 20
Suma 133 91 DN 20 DN 20
Temperatura zasilania tv 8°C
Temperatura powrotu tr 12°C
Min. temperatura uktadu tsmin 5°C
Max. temperatura uktadu tsmax 18°C
Rozszerzalnos¢ n 0,1%
Ochrona przed zamarzaniem 0%
Cisnienie statyczne pst 0,5bar (U
Min. ci$n. doptywowe dla pompy obieg. pz 1,0bar (G
Min. ci$nienie pracy/cisnienie wstepne po 1,0bar (G
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 3,0bar (U
Cisnienie instalacji pe 25bar (U
Wymagane funkcje Stabilizacja cisnienia i uzupetnianie ubytkéw wody
Maks. $rednica zbiornika 2000 mm
Maks wys ustawienia 8 000mm
Pojemnosci wodne
Odbiorniki 43 litrow
Sie¢ rurowa Olitrow
Zewnetrzne sieci cieplne 1 712litrow
Zasobnik buforowy 1 500 litrow
Inne Olitréw
Zawartos¢ wody w instalacji 3 346 litréw
Pojemnosé po rozszerzeniu 4 litréw
Zawartosé wstepna wody 0,5%
DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 17 litrow
Rzeczywisty zasob wody 0,5%
lub 18 litrow

Wart.przyblizone ci$nienia pracy instalacji = ci$nienie napelniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C)

5

10

18

Cisnienie w bar

2,1

22

25

Poprawnosé tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sa zgodne z zasadami doboru.
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1. Zabezpieczenie instalacji wody zimnej/ chlodniczej

Pozycja
1.1

Pozycja

Indeks
8001013

8252130

9254841

Indeks

ilosé
1

1

Ll

ilosé

Tekst

Reflex NG,

cisnieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacji grzewczych i
chtodniczych. Konstrukcja zgodnie z

EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cidnienio-
wych 97/23/WE.

—-spawane
-naczynia o pojemnosci od 35 1 - w wyko-—
naniu stojacym

-lakierowana powloka zewnetrzna
-niewymienna membrana

Typ 5 NG 50
Pojemnos¢ nominalna i 50 1
Max pojemnosé uzytkowa 7 45 1
Dop. temp. inst. zasil. 2126 7

o

w o o OO
o
o
H

Dop. temp. pracy membrany : 70
Dop. cidnienie pracy s
Cisnienie wstepne fabryczne:

1,5 ban
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 409 mm
Wysokosc ¥ 469 mm
Waga : 5,7 kg
Przylgcze ukiadu : R 3/4
Kolor : szary

Reflex Exdirt,

separator osaddéw 1 zanieczyszczen do
ukladow grzewczych i chlodniczych
wzglednie do zamknietych ukiadow
hydraulicznych.

Dla mediow: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Urzadzenie do usuwania nawet bardzo
matych czgsteczek osaddw - do 0,5
mikrometréw ze strumienia cieczy dzieki
specjalnie zaprojektowane]j do tegoe celu
konstrukcji.

Szybkie usuwanie zanieczyszczen, bez
koniecznosci przerywania pracy insta-
lacji umozliwia odpowiednioc usvtuowany
zawdr spustowy.

Typ 3 D 114.3
Material obudowy :Lakierowana stal
Wariant montazu ] Poziomo
Wariant przylaczy :  Spawane krodce
Przytacze : 114.3 mm
Przylacze odszlamiajace: Bp 1
Max cisnienie pracy :10 bar

Max temperatura pracy : 110 °c
Max strumiefd przeptywn : 47 m*/h
Wspotczynnik kvs ] 244,3 m*/h
Diugosé wbudowania ] 370 mm
Wysokodd ] 583 mm
Srednica z 206 mm
Waga : 9 kg

Izolacja Reflex Exiso,

przeznaczona do separatora mikropeche-
rzy powietrza Reflex Exvoid lub
separatora osadow i zanieczyszczen
Reflex Exdirt.

Tekst

Sktada sie z dwoch wyprofilowanych
czescl wykonanych z twardej pianki.

W zestawie zamek zatrzaskowy oraz tasma
dociskowa.

Typ : 80 - 114.3
Wysokosc : 567 mm
Srednica : 290 mm
Grubos¢ izolacji : 31 mm
Dop. temp. pracy :110°cC
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2. Zabezpieczenie urzadzenia chtodniczego 1

Pozycja Indeks ilos¢ Tekst

0 7613100 1 Ztacze odcinajace Reflex SU,
do naczyh wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewcze] i chlodnicze].
Zawér odcinajacy 1 oprdiniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.
Typ 2 SUR1=x1
Przylacze : RElxR1
Dop. cijnienie pracy ~ PN 10
Dop. temp. pracy : 120 "¢

20 9250000 3 Reflex Exvoid-T,
automatyczny cdpowietrznik do ukiadow
grzewczych, chtodniczych wzglednie
do zamknietych uktadéw hydraulicznych.
Urzadzenie do staltego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyiszych punktow
instalacji lub miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych.
Typ : [ 2
Material ocbudowy 3 Mosiadz
Przylgcze 3 IG 1/2
Max cisnienie pracy - 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokosdé : 110 "¢
Srednica : 122 mm
Waga ¥ 63 mm

3. Zabezpieczenie urzadzenia chtodniczego 2

Pozycja Indeks ilosé Tekst

3.1 7613100 1 Zlgcze odcinajgce Reflex SU,
do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chiodniczej.
Zawédr odcinajacy i oprdzniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.
Typ : SUR1=x1
Przylacze H R1xR1
Dop. cisnienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °c

3.2 9250000 1 Reflex Exvoid-T,
automatyczny odpowietrznik do ukiaddw
grzewczych, chiodniczych wzglednie
do zamknietych ukladéw hydraulicznych.
Urzadzenie do statego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktow
instalacji lub miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych.
Typ : 1/2
Material obudowy : Mosiadz
Przylacze : IG 1/2
Max cisnienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokosé : 110 °C
Srednica : 122 mm
Waga : 63 mm
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4. Zabezpieczenie urzadzenia chtodniczego 3

Pozycja
4.1

Indeks
7613100

9250000

ilos¢
1

1

Tekst

Ztacze odcinajace Reflex SU,

do naczyn wzbicrczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chlodniczej.
Zawdr odcinajacy i oprézniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SURI1=x1
Przyltacze : E1l1xRI1
Dop. cisnienie pracy PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °c
Reflex Exvoid-T,

automatyczny odpowietrznik do uktadow
grzewczych, chlodniczych wzglednie

do zamknietych ukladéw hydraulicznych.
Urzadzenie do statego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktoéw
instalacji lub miejsc specjalnie do

tego celu przewidzianych.

Typ : 1/2
Material obudowy : Mosigdz
Przylacze : G 1/2
Max cisnienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokosé : 110 °c
Srednica : 122 mm
Waga : €3 mm
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3.6. Dobor naczynia przeponowego (S4)

Dane instalacji grzewczej

Zrédto ciepta Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litrow ] L<=10m 10 <L <=30m
1|Pompa ciepta 80 20 DN 20 DN 20
2|Pompa ciepta 80 20 DN 20 DN 20
Suma 160 40 DN 20 DN 20
Dobor wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 50,0°C
Temperatura powrotu tr 40,0°C
Rozszerzanie n 2,2%
QOchrona przed zamarzaniem 0,0%
Min. Temperatura uktadu 10,0°C
Wartos$é zadana oganicznika/czujnika temp.max 75,0°C
Cisnienie statyczne pst 0,7 bar (U
Min. cidnienie pracy/ci$nienie wstepne po 1,0bar (U
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 3,0bar (U
Cisnienie instalacji pe 2,5bar (U
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0,0bar (U
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0,0bar (U
Wymagane funkcje: Stabilizacja ci$nienia i uzupetnianie ubytkéw wody / Qchrona instalacji poprzez zastosowanie separatora osaddow
z wkladem magnetycznym
Cisnienie wody uzupelniajacej pn 4,0bar (U
Maks. $rednica zbiornika 2 000 mm
Maks wys ustawienia 8 000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnosc¢ w litrach
1. Wentylacja 10 6
2. Wentylacja 30 10
3. Wentylacja 15 2
4. Wentylacja 32 10
5. Wentylacja 27 11
Pojemnosé sieci zewnetrznej 2089
Pojemnosé innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 82
Pojemnos¢ ukladu/sieci 2210
Pojemnosé zrédet ciepta Vk 40
Zasobnik buforowy 1500
Pojemnos¢ catkowita instalacji Va 3750
Pojemnosé po rozszerzeniu Ve 84 litrow
Zawarto$é wstepna wody 0,5%
DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 19 litrow
Rzeczywisty zasob wody 19%
lub T2 litrdw

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = cisnienie napetniania przy cdpowiedniej temperaturze

Max temp. ukiadu. (°C) 10

20

30 40

50

Ciénienie w bar 1,8

1,9

2,0 23

25

Poprawno$¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sa zgodne z zasadami doboru.
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1. Zabezpieczenie ukladu/sieci

Pozycja
1.1

1.3

Indeks
8214313

8252110

9254831

ilosé
1

1

1

Tekst

Reflex N,

cisénieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacji grzewczych i
chiodniczych. Konstrukcja zgodnie z

EN 13831, dopuszczenle zgodnie z
dyrektywa UE o urzgdzeniach cisnienio-
wych 97/23/WE.

-naczynia o pojemnosci od 35 1 - w wyko-—
naniu stojacym

—-lakierowana powiloka zewnetrzna
-niewymienna membrana

Typ H N 250
Pojemnos¢ nominalna H 250 1
Max pojemnosé uzytkowa H 225 1
Dop. temp. inst. zasil. 1120 °cC

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cisnienie pracy H © bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 634 mm
Wysokosc H 888 mm
Waga : 24,7 kg
Przytacze ukiladu H R 1
Kolor H szary

Reflex Exdirt,

separator osaddw 1 zanieczyszczen do
uktadéw grzewczych i chitodniczych
wzglednie do zamknietych ukiadow
hydraulicznych.

Dla mediéow: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Urzadzenie do usuwania nawet bardzo
matych czasteczek osaddow - do 0,5
mikrometréw ze strumienia cieczy dzieki
specjalnie zaprojektowanej do tego celu
konstrukcii.

Szybkie usuwanie zanieczyszczen, bez
koniecznoscli przerywania pracy insta-
lacji umozliwia odpowiednio usytuowany
zawdr spustowy.

Typ : D 76.1
Material cbudowy :Lakierowana stal
Wariant montazu : Poziomo
Wariant przyilaczy :  Spawane krécéce
Przylacze H 76,1 mm
Przylacze odszlamiajace: Rp 1
Max cisnienie pracy :10 bar

Max temperatura pracy : 110 °cC
Max strumied przeplywu : 20 m3/h
Wspdiczynnik kvs : 121,7 m3*/h
Diugos¢ wbudowania : 260 mm
Wysokosc : 445 mm
Srednica : 132 mm
Waga : 3 kg

Izolacja Reflex Exiso,

przeznaczona do separatora mikropeche-
rzy powietrza Reflex Exvoid lub
separatora osaddw 1 zanieczyszczen
Reflex Exdirt.

Sktada sie z dwdédch wyprofilowanych
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Pozycja

1.4

Indeks

9258300

1

[e<1d

Tekst

czescl wykonanych z twardej pianki.

W zestawie zamek zatrzaskowy oraz tasma
dociskowa.

Typ : 50 - Je.1
Wysokosc : 447 mm
Srednica : 228 mm
Grubos¢ izolacji : 31 mm
Dop. temp. pracy :110°C

Reflex Exferro,
wklad magnetyczny przeznaczony do
separatora osadéw 1 zanieczyszczen
Reflex Exdirt.

Magnes neodymowy (neodym-zZelazo-bor)

w tulei umozliwia separacje czastek ferromagnetycznych.

z magnesem z ocbudowy czgsteczki te
sa usuwane z obiegu.

Typ : D 50-114.3
Diugosc : 300 mm
Srednica : 25 mm
Przylacze gwintowane : Gl

2. Zabezpieczenie zrodia ciepta 1

Po wykregceniu tulei

Pozycja
2.1

Indeks
7613100

9250000

ilos¢
1

1

Tekst

Zigcze odcinajgce Reflex SU,

do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej 1 chilodniczej.
Zawér odcinajacy i1 oprdzniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SUR 1 x
Przytacze : R1xR1
Dop. cisnienie pracy H PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °c

Reflex Exvoid-T,

automatyczny odpowietrznik do ukiadow
grzewczych, chilodniczych wzglednie

do zamknietych uktadoéow hydraulicznych.

Urzgdzenie do stalego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktow
instalacji lub miejsc specjalnie do
tegoe celu przewidzianvch.

Typ : 1/2
Material obudowy : Mosiadz
Przylacze : G 1/2
Max cisnienie pracy H 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokosé : 110 °c
Srednica : 122 mm
Waga H ©3 mm
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3. Zabezpieczenie zrodta ciepta 2

Pozycja Indeks ilosé Tekst

3.1 7613100 1 Zlacze odcinajgce Reflex 8U,
do naczyh wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i1 chiodniczej.
Zawoér odcinajacy 1 oprdzniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie =z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ H SUR1=x1
Przylagcze H R1xR1
Dop. ciénienie pracy B PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °c
3.2 9250000 1 Reflex Exvoid-T,
automatyczny odpowietrznik do uktadow
grzewczych, chlodniczych wzglednie
do zamknietych ukladédw hydraulicznych.
Urzgdzenie do stalego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktow
instalacji lub miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych.
Typ : 1/2
Material obudowy H Mosigdz
Przyilacze B IG 1/2
Max cisnienie pracy B 10 bar
Max temperatura pracy @ 10 bar
Wysokosé : 110 °c
Srednica : 122 mm
Waga H 63 mm
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3.7. Dobor zaworu bezpieczenstwa (S5) dolnego zrodta

- ci$nienie przed zaworem - p1 =0,4 MPa

- ci$nienie za zaworem - p2 =0 MPa

- ciepto parowania przy p; - r=1774,7 kl/kg

- wspdtczynnik wyptywu dla pary - o=0,54

- wspdtczynnik wyptywu dla cieczy - o.=0,3

- znamionowa moc chtodnicza - Q= 134,8 kW
g 1348 kg

m = 3600 -—=3600- = 27344 —
T 17747 h

Dla zaworu bezpieczenstwa d,= 20 mm (R 17)

md:  3,14-20° )

A= = = 314,16 mm
4 4

_ P01 0401

p,+0,1 0,4+0,1

=0,2 < By, = 0,543

jezeli B< By, to Ky =1
K; odczytane z monogramu; K, = 0,53

Dla pary:
m,=10-K -K,-a-A, -(p, +0.,)
m,=10-053-1-054-314,16- (0,4 + 0,1) = 449,56 kg/h > 273,44 kg/h

Dla cieczy:
m,=503-a A -\(p—p,)p
m,=5,03-03-314,16- /(0,4 —0)- 1059 = 9757,04 kg/h > 273,44 kg/h

Maksymalna moc, jaka zabezpieczy zawor d=20 mm o cisnieniu otwarcia 4 bar
wg producenta zaworéw bezpieczenstwa wynosi 282 kW > 134,8 kW

Dobrano zawor bezpieczenstwa R 17, d,=20 mm, cis. otwarcia 4 bar.
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3.8. Dobor zaworu bezpieczenstwa (S6) przy pompie ciepta (01)

- ci$nienie przed zaworem - p1 =0,4 MPa
- ci$nienie za zaworem - p2 =0 MPa
- cieplo parowania przy p; - r=1774,7 kJ/kg
- wspotczynnik wyplywu dla pary - o=0,55
- wspéiczynnik wyplywu dla cieczy - 0. =0,2
- znamionowa moc chtodnicza - Q=674 kW
Q 67,4 kg
m = 3600 -—=3600- =136,72 —
T 17747 h

Dla zaworu bezpieczenstwa d,= 14 mm (R 34”)

_medy 314147
¢ 4

po+0,1 _ 0+01
pi4+0,1  0,440,1

A =153,94 mm?>

=02 < By, =0,543

jezeli B< Py, to Ky =1
K; odczytane z monogramu; K, = 0,33

Dla pary:
m,=10-K -K,-a-A, -(p, +0,])
m,=10-053-1-055-153,94- (0,4 +0,1) = 224,37 kg/h > 136,72 kg/h

Dla cieczy:
m,=503-0,-A -\(p,—p,)p
m_=5,03-02-15394- 1\,#{[0,4 —0)-1059 = 3187,33 kg’/h > 136,72 kg/h

Maksymalna moc, jaka zabezpieczy zawor d=14 mm o cisnieniu otwarcia 4 bar
wg producenta zaworéw bezpieczenstwa wynosi 140 kW > 67,4 kW

Dobrano zawér bezpieczenstwa R 347, d,=14 mm, cis. otwarcia 4 bar.
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3.9. Dobor zaworu bezpieczenstwa (S7) przy wymienniku (400) strona

dolnego zrodta ciepta

- ci$nienie przed zaworem

- ciSnienie za zaworem

- ciepto parowania przy p;

- wspétczynnik wyptywu dla pary

- wspoétczynnik wyptywu dla cieczy
- moc wymiennika ciepta

Q 168,2
m = 3600-= =3600-
T 1774,7

Dla zaworu bezpieczenstwa d,= 20 mm (R 17)

kg
=341,19 —
h

mdi  3,14-20°
z = A _
_ ppt01 0+0,1

= — =0,2< =0,543
B py+0,1 0,4+0,1 Prer

A = 314,16 mm>

jezeli B< Py, to Ky =1
K; odczytane z monogramu; K; = 0,53

Dla pary:
m,=10-K -K,-a-A_-(p,+0,])

p1 = 0,4 MPa

p2 =0 MPa
r=1774,7 kl/kg
a=0,54
o.=0,3

Q= 168,2 kW

m,=10-053-1-054-314,16-(0,4 +0,1) = 449,56 kg/h > 341,19 kg/h

Dla cieczy:
mz =5’03.ac .Az ) (pl _p2)'p

m, =5,03-03-314,16" 1,.,-'{[0,4 —0)-1059 =9757,04 kg/h > 341,19 kg/h

Maksymalna moc, jaka zabezpieczy zawor d=20 mm o cisnieniu otwarcia 4 bar
wg producenta zaworéw bezpieczenstwa wynosi 282 kW > 168,2 kW

Dobrano zawor bezpieczenstwa R 17, d,=20 mm, cis. otwarcia 4 bar.
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3.10. Dobor zaworu bezpieczenstwa (S13) przy wymienniku (71)
strona dolnego zrodta ciepta

- ci$nienie przed zaworem - p1 = 0,4 MPa

- ci$nienie za zaworem - p2 =0 MPa

- cieplo parowania przy p; - r=1774,7 kJ/kg

- wspotczynnik wyplywu dla pary - o=0,54

- wspdtczynnik wyptywu dla cieczy - o.=0,3

- moc wymiennika ciepta - Q= 1337 kW
Q 133,7 kg

m = 3600 -— =3600- = 271,21 —
T 17747 h

Dla zaworu bezpieczenstwa d,= 20 mm (R 17)
mdi  3,14-20°

z = A -
_ ppto01 0+0,1

= — =0,2< =0,543
B py+0,1 0,4+0,1 Prer

A = 314,16 mm>

jezeli B< Py, to Ky =1
K; odczytane z monogramu; K; = 0,53

Dla pary:
m,=10-K -K,-a-A_-(p,+0,])
m,=10-053-1-054-314,16-(0,4 +0,1) = 449,56kg/h >271,1 kg/h

Dla cieczy:
mz =5’03.ac .Az ) (pl _p2)'p
m, =5,03-03-314,16" 1*-'{[0,4 —0)-1059 =9757,04 kg/h > 271,2 kg/h

Maksymalna moc, jaka zabezpieczy zawor d=20 mm o cisnieniu otwarcia 4 bar
wg producenta zaworéw bezpieczenstwa wynosi 282 kW > 133,7 kW

Dobrano zawor bezpieczenstwa R 17, d,=20 mm, cis. otwarcia 4 bar.
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3.11. Dobor zaworu bezpieczenstwa (S8) przy wymienniku (400)
strona goraca

- ci$nienie przed zaworem - p1 =0,3 MPa

- ci$nienie za zaworem - p2 =0 MPa

- cieplo parowania przy pl - r=2133 kl/kg

- wspotczynnik wyplywu dla pary - o =0,67

- wspdtczynnik wyptywu dla cieczy - o. =04

- moc wymiennika ciepta - Q= 168,2 kW
Q 168,2 kg

m = 3600-—=3600- = 283,88 —
T 2133 h

Dla zaworu bezpieczenstwa d,= 20 mm (R 17)

mdi  3,14-20° )

4, = = = 314,16 mm
4 4

_p,+t01 _ 0+0,1

p,+0,1 0340,

B

=025 < By, =0,543

jezeli B< By, to Ky, =1
K; odczytane z monogramu; ; K; = 0,535

Dla pary wodnej:
m,=10-K -K,-a-A_-(p, +0,])

m_=10-0535-1-0,67-314,16-(0,3 + 0,1) = 450,44 kg/h > 283,88 kg/h
Dla wody:

mz =5’03.ac .Az ) (pl _p2)'p

m,=503-04-314,16- /(0,3 —0)- 1059 = 11266,46 kg/h > 283,88 kg/h

Maksymalna moc, jaka zabezpieczy zawo6r d=20 mm o ci$nieniu otwarcia 3 bar
wg producenta zaworéw bezpieczenstwa wynosi 284 kW > 168,2 kW
Dobrano zawdr bezpieczenstwa R 17, d,=20 mm, cis. otwarcia 3 bar.
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3.12. Dobor zaworu bezpieczenstwa (S12) przy wymienniku (71)
strona goraca

- ci$nienie przed zaworem - p1 =0,3 MPa

- ci$nienie za zaworem - p2 =0 MPa

- cieplo parowania przy p1 - r=2133 kl/kg

- wspdtczynnik wyptywu dla pary - o =0,67

- wspdtczynnik wyptywu dla cieczy - o. =04

- moc wymiennika ciepta - Q= 133,7 kW
Q 133,7 kg

m = 3600 -—=3600- = 225,65 —
T 2133 h

Dla zaworu bezpieczenstwa d,= 20 mm (R 17)

md;  3,14:20° )

A = = = 314,16 mm
4 4

po P20l _ 0401

p+01 03+0,1

=0,25 < By, =0.543

jezeli B< Py, to Ky =1
K; odczytane z monogramu; ; K; = 0,535

Dla pary wodnej:
m,=10-K,-K,-a-A_-(p,+0,])

m, =10-0,535-1-0,67-314,16-(0,3 + 0,1) = 450,44 kg/h > 225,65 kg/h
Dla wody:

mz:5’03.ac.Az' (pl_p2)p

m, =2503-04-31416- 1,.,-"'[!],3 —0)-1059 = 11266,46 kg/h > 225,65 kg/h

Maksymalna moc, jaka zabezpieczy zawor d=20 mm o cisnieniu otwarcia 3 bar
wg producenta zaworéw bezpieczenstwa wynosi 284 kW > 133,7 kW
Dobrano zawor bezpieczenstwa R 17, d,=20 mm, cis. otwarcia 3 bar.
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3.13. Dobor zaworu bezpieczenstwa (S9) przy buforze (50)

- ci$nienie przed zaworem - p1 =0,3 MPa
- ci$nienie za zaworem - p2 =0 MPa
- cieplo parowania przy pl - r=2133 kl/kg
- wspélczynnik wyplywu dla pary - o =0,67
- wspdtczynnik wyptywu dla cieczy - o = 0,40
- max. wydajnos$¢ cieplna - Q= 169,8 kW
wg wytyeznych UDT:
Q 169,8 kg
m = 3600 -—=3600- = 286,58 —
T 2133 h.

Dla zaworu bezpieczenstwa d,= 20 mm (R 17)

mdy  3,14:20° )
A= = = 314,16 mm
4 4
p,+0,1  0+0,1
f="2 —

p, +01  03+0]1

=0,25 < By, =0.543

jezeli B< Py, to Ky =1
K; odczytane z monogramu; K, = 0,535

Dla pary wodne;j:
m,=10-K,-K,-a-A_-(p,+0,])

m_=10-0535-1-0,67-314,16- (0,34 0,1) = 450,44 kg/h > 286,58 kg/h
Dla wody:

m,=503-a A -\(p—p,)p

m, =2503-04-31416- 1.,-'{[0,3 —0)-983,2 = 10855,75 kg/h > 286,58 kg/h
wg wytycznych PN-B/02414:1999:

M=0,44-1,5=0,66 ke
s

Dla zaworu bezpieczenstwa d = 20 mm (R 17)

M 0,

6
d =54 | — =54 |— ——— __ — 10,41 mm < 20 mm
T e |03/39832

Maksymalna moc, jaka zabezpieczy zawér d=20 mm o ci$nieniu otwarcia 3 bar
wg producenta zawordéw bezpieczenstwa wynosi 284 kW > 169,8 kW
Dobrano zawdr bezpieczenstwa R 17, d,=20 mm, cis. otwarcia 3 bar.
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3.14. Dobor zaworu bezpieczenstwa (S10) przy buforze (80)

- ci$nienie przed zaworem - p1 =0,3 MPa
- ci$nienie za zaworem - p2 =0 MPa

- cieplo parowania przy pl - r=2133 kl/kg
- wspélczynnik wyplywu dla pary - o =0,67

- wspdtczynnik wyptywu dla cieczy - o = 0,40

- max. wydajnos$¢ cieplna - Q= 169 kW

wg wytycznych UDT:
Q

T

169 kg
m = 3600 - 3600 - —— = 285,23 —
2133 h

Dla zaworu bezpieczenstwa d,= 20 mm (R 17)

md:  3,14-20° )
A= = = 314,16 mm
4 4
p,+01  0+0,1
p=12 _

p +01  03+0]1

=0,25 < By, =0,543

jezeli <Py, to Ky =1
K; odczytane z monogramu; K, = 0,535

Dla pary wodne;j:
m,=10-K,-K,-a-A_-(p,+0,])

m_=10-0535-1-0,67-314,16-(0,3 + 0,1) = 450,44 kg/h > 285,23 kg/h
Dla wody:

m,=503-a A -\(p—p,)p

m_=5,03-0,4-314,16- /(0,3 —0)-983,2 = 10855,75 kg/h > 285,23 kg/h
wg wytycznych PN-B/02414:1999:

M =044 1,5= 0,66 <8
A

Dla zaworu bezpieczenstwa d = 20 mm (R 17)
o

M 66
d =54 | — =54 | — " = 1011 mm < 20mm
° Japrp  |03VE9832

Maksymalna moc, jaka zabezpieczy zawodr d=20 mm o cisnieniu otwarcia 3 bar
wg producenta zaworéw bezpieczenstwa wynosi 284 kW > 169 kW
Dobrano zawdr bezpieczenstwa R 17, d,=20 mm, cis. otwarcia 3 bar.
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3.15. Dobor zaworu bezpieczenstwa (S11) na kotle (20)

- ciSnienie dopuszczalne w instalacji - p1 =0,3 MPa
- gestos¢ wody - p=971,8 kg/m3
- moc kotta - Q=676 kW
- entalpia wody przed zaworem bezp. przy nadcisnieniu p; - i; = 604,67 kl/kg
- entalpia wody na wylocie z zaworu bezp. przy nadci$nieniu p, - 1, =417,51 kl/kg
- wspétczynnik wyplywu dla pary - a=0,57
- wspdtczynnik wyptywu dla cieczy - o, =0,36
- cieplo parowania przy p; - r=2133,0 kl/kg
m=3600-2=3600- 1 — 114,1 kg

T 2133 h

Powierzchnia przekroju zaworu bezpieczenstwa A=A, + A,

Xz'm
A =
P 10-K{ Ky -a-(py +0,1)
(1-X5)-m
V5,03 00 4/(py —p2)p1
x,=ih _ 604,67 = 417,51 _ 1o

r 2133

_pp+01 0401
T p,+01 03+01

=0,25 < f,, = 0,543

jezeli B< By, to Ky =1
K, odczytane z monogramu; K, = 0,535

0,088-1141

A = = 8,23 mm?°
? 10-0,535-1-0,57-(0,3+0,1)

(1—0,088)-114,1 .

A, = - =337 mm”
5,03-04-,/(03—0)-9718
——

8,23 + 3,37

d,=2- ||¥= 3,85 mm
+ FiA

Maksymalna moc, jaka zabezpieczy zaw6r d=14 mm o ci$nieniu otwarcia 3 bary
wg producenta zaworu bezpieczenstwa wynosi 118 kW > 67,6 kW.
Dobrany zawdr bezpieczenstwa R 347, d,=14 mm, cis. otwarcia 3 bary.
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3.10. Dobor zaworu bezpieczenstwa (S14) przy chtodnicy N11W11

- ciSnienie przed zaworem

- ci$nienie za zaworem

- ciepto parowania przy pl

- wspdtczynnik wyptywu dla pary

- wspétczynnik wyptywu dla cieczy
- max moc chtodnicy

Q 23 kg

m = 3600-—=3600-——— = 38,82 —
¥ 2133 h

Dla zaworu bezpieczenstwa d,= 12 mm (R 12”)

md;  3,14'12° )
A= = = 113,1 mm
4
poPat01_ 0401
p+01 03+0,1

=025 < By, =0.543

jezeli B <Py, to Ky =1
K; odczytane z monogramu; ; K; = 0,535

Dla pary wodne;j:
m,=10-K,-K,-a-A_-(p,+0,])

pP1= 0,3 MPa
P2= 0 MPa
r=2133 kl/kg
o=0,42

o, =0,27

Q= 23 kW

m_=10-0,535-1-0,42-113,1-(0,3 +0,1) = 101,65 kg/h > 38,82 kg/h

Dla wody:
m,_=503-0 A -\ (p,—p,) P

m, =5,03-0,27-113,1-,/(0,3—0) - 999,8 = 2660,18 kg/h > 38,82 kg/h

Maksymalna moc, jaka zabezpieczy zaw6r d=12 mm o ci$nieniu otwarcia 3 bar
wg producenta zaworéw bezpieczenstwa wynosi 64 kW > 23 kW
Dobrano zawér bezpieczenstwa R ¥2”, d,=12 mm, cis. otwarcia 3 bar.
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3.11. Dobor zaworu bezpieczenstwa (S15) przy chtodnicy N1W1

- ci$nienie przed zaworem

- cisnienie za zaworem

- ciepto parowania przy pl

- wspétczynnik wyptywu dla pary

- wspétczynnik wyptywu dla cieczy
- max moc chtodnicy

Q 37 kg

m=3600-—=3600-——=62,45 —
T 2133 h

Dla zaworu bezpieczenstwa d,= 12 mm (R 72”)
mdi  3,14-12° )
A, = = = 113,1 mm
4 4
_p,+t01  0+0,1
p,+0,1  0,3+0,1

B

=025 < By, =0.543

jezeli B <Py, to Ky =1
K; odczytane z monogramu; ; K; = 0,535

Dla pary wodnej:
m,=10-K, -K,-a-A, -(p, +0,D)

P1= 0,3 MPa
pP2= 0 MPa
r=2133 kl/kg
a=0,42

o =0,27

Q= 37 kW

m_,=10-0535-1-0,42-113,1-(0,3 +0,1) = 101,65 kg/h > 62,45 kg/h

Dla wody:
m, :5’03'050 'Az' (pl_pz)'p

m, = 5,03 0,27 - 113,1- /(0,3 — 0) - 999,8 = 2660,18 kg/h > 62,45 kg/h

Maksymalna moc, jaka zabezpieczy zawér d=12 mm o ci$nieniu otwarcia 3 bar
wg producenta zaworéw bezpieczenstwa wynosi 64 kW > 37 kW
Dobrano zawér bezpieczenstwa R ¥2”, d,=12 mm, cis. otwarcia 3 bar.

44



3.12. Dobor zaworu bezpieczenstwa (S16) przy chtodnicy N2W2

- ci$nienie przed zaworem

- cisnienie za zaworem

- ciepto parowania przy pl

- wspdtczynnik wyptywu dla pary

- wspotczynnik wyptywu dla cieczy
- max moc chtodnicy

Q 39 kg

m = 3600-—=3600- ——— = 65,82 —
T 2133 h.

Dla zaworu bezpieczenstwa d,= 12 mm (R 72”)
mdy  3,14'12° )
A= = = 113,1 mm
e
_p,+t01  0+0,1
p,+0,1  0,3+0,1

=025 < By, =0.543

jeZeli B< Bkr to K2 =1
Ky odczytane z monogramu; ; K; = 0,535

Dla pary wodnej:
m,=10-K, -K,-a-A, -(p, +0,D)

P1= 0,3 MPa
pP2= 0 MPa
r=2133 kl/kg
a=042

o. =0,27

Q= 39 kW

m,=10-0535-1-0,42-113,1-(0,3 +0,1) = 101,65kg/h > 65,82 kg/h

Dla wody:
m,=503-0,-A -\ (p,—p,) P

m, =5,03:0,27-113,1-,/(0,3—0) - 999,8 = 2660,18 kg/h > 65,82 kg/h

Maksymalna moc, jaka zabezpieczy zaw6r d=12 mm o cisnieniu otwarcia 3 bar
wg producenta zaworéw bezpieczenstwa wynosi 64 kW > 39 kW
Dobrano zawoér bezpieczenstwa R ¥2”, d,=12 mm, cis. otwarcia 3 bar.
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3.13. Dobor zaworu bezpieczenstwa (S40) przy chtodnicy N4W4

- ci$nienie przed zaworem

- cisnienie za zaworem

- ciepto parowania przy pl

- wspétczynnik wyptywu dla pary

- wspétczynnik wyptywu dla cieczy
- max moc chtodnicy

Q 33 kg

m = 3600 -—=3600—— =557 —
T 2133 h

Dla zaworu bezpieczenstwa d,= 12 mm (R 72”)
mdi  3,14-12° )
A, = = = 113,1 mm
4 4
_p,+t01  0+0,1
p,+0,1  0,3+0,1

B

=025 < By, =0.543

jezeli B <Py, to Ky =1
K; odczytane z monogramu; ; K; = 0,535

Dla pary wodnej:
m,=10-K, -K,-a-A, -(p, +0,D)

P1= 0,3 MPa
pP2= 0 MPa
r=2133 kl/kg
a=0,42

o =0,27

Q= 33 kW

m,=10-0535-1-0,42-113,1-(0,3 +0,1) = 101,65 kg/h > 55,7 kg/h

Dla wody:
m, :5’03'050 'Az' (pl_pz)'p

m, = 5,03 -0,27 - 113,1- /(0,3 — 0) - 999,8 = 2660,18 kg/h > 55,7 kg/h

Maksymalna moc, jaka zabezpieczy zawér d=12 mm o ci$nieniu otwarcia 3 bar
wg producenta zaworéw bezpieczenstwa wynosi 64 kW > 33 kW
Dobrano zawér bezpieczenstwa R ¥2”, d,=12 mm, cis. otwarcia 3 bar.
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3.14. Dobor zaworu bezpieczenstwa (S41) przy chtodnicy N5W5

- ci$nienie przed zaworem - p1 =0,3 MPa
- ciS$nienie za zaworem - p2 =0 MPa
- cieplo parowania przy pl - r=2133 kl/kg
- wspétczynnik wyptywu dla pary - o=0,42
- wspdlczynnik wyptywu dla cieczy - o = 0,27
- max moc chtodnicy - Q=37 kW
m = 3600 g = EEGG-i = 62,45 E

T 2133 h

Dla zaworu bezpieczenstwa d,= 12 mm (R 72”)

mdi  3,14-12° )

4, = = = 113,1 mm
4 4

_p,+01_ 040,

p,+0,1  03+0,1

B

=025 < By, =0.543

jezeli B <Py, to Ky =1
K; odczytane z monogramu; ; K; = 0,535

Dla pary wodnej:
m,=10-K, -K,-a-A, -(p, +0,D)

m_=10-0535-1-042-113,1-(0,3 +0,1) = 101,65 kg/h > 62,45 kg/h
Dla wody:

m, :5’03'050 'Az NP =Py p

m, =5,03-027-113,1- /(0,3 —0)-999,8 = 2660,18 kg/h > 62,45 kg/h

Maksymalna moc, jaka zabezpieczy zawér d=12 mm o ci$nieniu otwarcia 3 bar
wg producenta zaworéw bezpieczenstwa wynosi 64 kW > 37 kW
Dobrano zawér bezpieczenstwa R ¥2”, d,=12 mm, cis. otwarcia 3 bar.
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3.15. Dobor pompy (02i)

Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Kotnierz standardowy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Diugos¢ montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy podczas pracy:
Gestosc:

Lepkos¢ kinematyczna:
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwosé podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysyiki:

Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

Opis Wartosé
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 2.6 mih
Obliczona wysokos¢ podnoszenia 25m

pompy:

H max: 40 dm

Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce CE.VDE.EAC,CN
znamionowej: ROHS ,WEEE
Model: D

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare
Korpus pompy: EN-GJL-250

ASTM A48-250B
PES 30%GF

0.40°C
10 bar
DIN

DN 32
PN 6/10
220 mm

Woda
-10 ..110°C
12°C
999.5 kg/m?
1.24 mm2/s

9.66W
50/60 Hz
1x230V
0.09..0861A
X4D

F

0.19
15.2kg
16.8 kg
0.055 m*
9042346
DE
84137030

45

40

Q=26m%h

H=25m

n=78%/2242 rpm

Ciecz tioczona = Woda

Temperatura cieczy podczas pracy = 12 °C
Gestost = 999.5 kg/m®

3.5

3.04

\
N\

Eta pompa+silnik+przetwomica czest. = 48.4 %

eta
[%]

|90

I-80

70

60

I-50

40

I-30

20

4 [ 8 10 Q [

120 4

100 4

P1 (siinik + przetwomica) = 36.57 W
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3.16. Dobor pompy (03i)

Opis Wartosé
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 4.2 m*h
Obliczona wysokos¢ podnoszenia 14.5m
pompy:

H max: 180 dm
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce CE.VDE.EAC,CN
znamionowej: ROHS . WEEE
Model: D

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare
Korpus pompy: EN-GJL-250

Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Kotnierz standardowy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Diugosc montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy podczas pracy:
Gestosc:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwosc podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysytki:

Swedish RSK nr.:

Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

MNumer taryfy celnej nr.:

ASTM A48-250B
PES 30%GF

0.40°C
10 bar
DIN

DN 40
PN &/10
250 mm

Woda
-10 ..110°C
12°C
999.5 kg/m?

16 ..610W
50/60 Hz
1x230V
0.18..2.75 A
X4D

F

0.18
316 kg
354 kg
0.087 m*
5732534
9042761
DE
84137030

™~

Q=42m%h

H=145m

n =88 % /4368 pm

Ciecz tioczona = Woda

Temperatura cieczy podczas pracy = 12 °C
Gestost = 999.5 kg/m®

Eta pompa-+silnik+przetwornica czest. = 34.5 %

eta
[%]

- 100

=90

|80

70

I-60

I-50

40

30

20

b

2h ab ab

Q mem)

P

12004

10004

8004

600

4004

2004

—

P1 (silnik + przetwornica) = 480 W
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3.17. Dobor pompy (04i)

Opis Wartosé
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 5 m¥h
Obliczona wysokos¢ podnoszenia 4m

pompy:

H max: 60 dm

Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN
znamionowej: ROHS.WEEE
Model: D

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare
Korpus pompy: EN-GJL-250

Korpus pompy:
Wirnik:
Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:

Maksymalne cisnienie pracy:
Kotnierz standardowy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dilugosc montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:

Temperatura cieczy podczas pracy:

Gestosé:

Lepkosc kinematyczna:
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwosc podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysytki:

Swedish RSK nr.:
Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

ASTM A48-250B
PES 30%GF

0.40°C
10 bar
DIN

DN 50
PN 6/10
240 mm

Woda
-10..110°C
50 °C

988 kg/m?®
0.55 mm2/s

20..248 W
50 /60 Hz
1x230V
021..1.15A
X4D

F

0.19
34.4 kg
42 kg
0.132 m?
5732536
9042768
DE
84137030

[m]

704

6.5

6.0

Q=5m¥%h

H=4m
n=79%/2734 rpm
Ciecz tioczona = Woda

Temperatura cieczy podczas pracy = 50 °C

Gestost = 988 kgim®

\ Eta pompa-+silnik+przetwornica czest. = 41.2 %

eta
[%]

- 100
|90
- 80
|70
-60
|- 50
-40
|- 30

20

9

1h

15 26 25 3

35

40 amm

P1

5004

4004

3004

2004

100

P1 (siink + przetwornica) = 130.6 W
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3.18. Dobor pompy (05i)

Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Kotnierz standardowy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Diugosé montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:

Gestosc:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwosé podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysyitki:

Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

Temperatura cieczy podczas pracy:

Opis Wartosc¢
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.64 m*/h
Obliczona wysokos$¢ podnoszenia 3m

pompy:

H max: 40 dm

Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce CE.VDE,EAC.CN
znamionowej: ROHS WEEE
Model: D

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare
Korpus pompy: EN-GJL-250

ASTM A48-250B
PES 30%GF

0.40°C
10 bar
DIN

DN 32
PN 6/10
220 mm

Woda
-10..110°C
50 °C

988 kg/m*

9.66W
50/60 Hz
1x230V
0.09..061A
X4D

F

0.19
152 kg
16.8 kg
0.055 m?
9042346
DE
84137030

H
[m]

454

Q=0.64 m*h

H=3m

n =284 %/ 2408 rpm

Ciecz tioczona = Woda

Temperatura cieczy podczas pracy = 50 °C
Gestost = 988 kg/m®

N\

Eta pompa+silnik+przetwomica czest. = 22.2 %

eta
[%]

90

|-80

|70

I-60

50

40

|30

20

10

J P 4 6 g b

& [mem)

120

100 4

804

604

40

20

P1 (silnik + przetwomica) = 23.23 W
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3.19. Dobor pompy (07i)

Opis Wartosé
Techniczne:

Aktualny przeplyw obliczeniowy: 7.1 m¥h
Obliczona wysokosé podnoszenia 74m

pompy:

H max: 120 dm
Klasa TF: 110
Dopuszczenia ha tabliczce CE.VDE,EAC.CN
znamionowej: ROHS ,WEEE
Model: D

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare
Korpus pompy: EN-GJL-250

Korpus pompy:
Wirnik:
Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:

Maksymalne cisnienie pracy:
Kotnierz standardowy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Diugosc montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:

Temperatura cieczy podczas pracy:

Gestosc:

Lepkosé kinematyczna:
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysyiki:

Swedish RSK nr.:
Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

MNumer taryfy celnej nr.

ASTM A48-250B
PES 30%GF

0.40°C
10 bar
DIN

DN 50
PN &/10
280 mm

Woda

-10 ..110°C
50 °C

988 kg/m?*
0.55 mm2/s

19..510W
50 /60 Hz
1x230V
02.232A
X4D

F

0.18
34.6 kg
42.2kg
0.132 m*
5732539
5042772
DE
84137030

H
[m]

Q=7.1m°h
H=74m
n=78% /3309 pm

Gestost = 988 kg/m®

Ciecz tioczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 50 °C

\ Eta pompa+silnik+przetwomica czegst. = 43.5 %

eta
[%]

- 100
|90
|80
70
|60
|50
40
30

I-20

d 10 20 ab ab

50 Q[mem

800 4

6004

400 4

200 4

<

/

[

P1 (silnik + przetwomica) = 325 4 W
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3.20. Dobor pompy (04)

Rodzina charakterystyki

Him3 Wysokosé podnoszenia pr I MPa
24— £0,25
20 o
17 0,178

5 £0,15
12 e
= £o0,1
8 £
4— ;70.05
0= =0
Po/ kKW
227
T =
NPSH "m_i' Wartosci NPSH g —
e a—
—
1,649 T
~1 Sprawnosc hydrapliczna — —
48,57 e
b 24 ~.
0 = T T I ‘ o1 T T T ‘ TTTT ‘ T T 1T | TT T 7T ‘ TTrTrT | T T 17T ‘ TTTT ‘
0 10 |25] a0 40 50 60 70 80 @/ mélh

637

1xM12/2xM16/1xM20/1xM25

33

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Wydajnosc

Wysokosé podnoszenia

Medium

Temperatura przetiaczanej cieczy
Gestosc

Lepkosé kinematyczna

20,50 m3/h

17,00 m

Glikol etylenowy 35 %
5,00 °C

1066,00 kg/m?3

4,94 mm?2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Wydajnosc

Wysokosé podnoszenia
Pabar mocy P1

NPSH

Dane o produkcie

20,50 m3/h
17,00 m
2,27 kW
1,65 m

Podwdjna pompa dtawnicowa o najwyzszej sprawnosci

Stratos GIGA-D 50/1-26/1,9
Rodzaj pracy

Maksymalne cisnienie robocze
Temperatura przetfaczanej cieczy
Max. temp otoczenla

dp-v ADD
1,6 MPa
=20.°C
40 °C

... +140°C

Wskaznik minimalnej energochtonnoscil(AET)

Dane silnika

Konstrukcja silnika

Klasa sprawnosci energetycznej
Przytacze sieciowe
Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkosé¢ obrotowa

Moc nominalna P2

Prad znamionowy

Stopien ochrony

Klasa izolacji

Zahezpieczenie silnika

Wymiary przylacza
Przytacze po stronie ssawnej
Przytacze po stronie ttocznej
Diugosc¢ zabudowy pompy

Materiaty

Korpus pompy

Wirnik PPS-GF40
Latarnia

Wat 1.4542
Uszczelnienie watu AQLEGG

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok.
Numer pozycji

Silnik EC

1E5

3~ 400V /50 Hz
+-10 %

4620 1/min

1,90 kW

3,40 A

P55

E

PTC integrated

DN 50, PN 16
DN 50, PN 16
280 mm

5.1301/EN-GIL-250

5.1301, z EN-GIL-250 z powloka katafc

84 kg
2170228



3.21. Dobor pompy (05)

H eta
Opis Wartosé [m] [%]
Q=147m¥h
H=5m
n=81% /2652 pm
g Ciecz tioczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 50 °C
Gestosc = 988 kg/m?
84
Techniczne: - \
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 14.7 m*h
Obliczona wysokosc podnoszenia 5m 5
pompy:
H max: 80 dm 5 - | 100
Klasa TF: 110 ?
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN 4 |80
znamionowej: ROHS,WEEE j_/
Model: D 3_;,, |50
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare 24 40
Korpus pompy: EN-GJL-250
Korpus pompy: ASTM A48-250B 1 -20
Wirnik: PES 30%GF o Eta pompa+silnik+przetwomica czest. = 59.5 % 0
Instalacja: W2 A s s dpem
Zakres temperatury otoczenia: 0.40°C [3\]]
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar 1
Kotnierz standardowy: DIN
Przytacze rurowe: DN 65 800+
Cisnienie: PN 6/10 6004
Diugos¢ montazowa: 340 mm
Ciecz: 4004 ﬁ
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C 2004
Temperatura cieczy podczas pracy: 50 °C
Gestosé: 988 kg/m® o= P1 (silnik + przetwornica) = 332.2 W
Lepkos$é kinematyczna: 0.55 mm2/s
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 22 473 W
Czestotliwosé podstawowa: 50/60 Hz
Napigcie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.24 .. 215A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:
Energia (EEI): 0.20
Masa netto: 40.1 kg
Masa: 47.7 kg
Koszt wysytki: 0.132 m*
Swedish RSK nr.: 5732545
Norweski NRF nr.: 9042785
Kraj pochodzenia: DE
Numer taryfy celngj nr.: 84137030




3.22. Dobor pompy (104)

Techniczne:
Aktualny przeplyw obliczeniowy:

Obliczona wysoko$¢ podnoszenia

pompy:
H max:
Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce
Znamionowej:

Model:

Materiaty:

Korpus pompy:

Korpus pompy:

Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne ci$nienie pracy:
Kotnierz standardowy:
Przylacze rurowe:

Cisnienie:

Diugos$é montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:

Temperatura cieczy podczas pracy:

Gestosé:

Lepkosé kinematyczna:
Dane elektryczne:

Moc wej$ciowa-P1:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysytki:

Swedish RSK nr.:
Norweski NRF nr_:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

4.6 m¥h

8m

120 dm
110

CE,VDE,EAC,CN
ROHS,WEEE

D

Zeliwo szare
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
DIN

DN 50
PN 6/10
280 mm

Woda
-10..110 °C
50 °C

988 kg/m?
0.55 mm2/s

19 ..510 W
50/60 Hz
1x230V
0.2..232A
X4D

F

0.18

34.6 kg
422 kg
0.132m°
5732539
0042772
DE
84137030

Q=4.6 m%h

H=8m

n=280% /3411 rpm

Ciecz tloczona = Woda

Temperatura cieczy podczas pracy = 50 °C
Gestosc = 988 kg/m?®

T~o—

Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 322 %

eta
[%]

-40
- 30
|20

- 10

10 20 30 40 50 Q[m¥h]

P14

10004

8004

600 4

400 4

200 4

P1 (silnik + przetwomica) = 307.9 W

2
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3.23. Dobor pompy (204)

H eta
[m] [%]
Q=5.1m%h
H=85m
1 n =70 % /3049 pm
Ciecz tloczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 50 °C
104 Geslost = 988 kgim® [-100
g |90
Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 5.1 m*h 84 [-60
Obliczc.ma wysokosé podnoszenia 5m 70
pompy:
H max: 100 dm |50
Klasa TF: 110
Dopu_szczeni_a na tabliczce CE,VDE,EAC,CN J 90
Znamionowej: ROHS WEEE o rl |40
Model: D r
Materiaty: B-r- I-30
Korpus pompy: Zeliwo szare 5 | 50
Korpus pompy: EN-GJL-250
Korpus pompy: ASTM A48-250B 1 |10
Wirnik: PES 30%GF 0 \\ Eta pompa-+silnik+przetwornica czest = 39.8 %
Instalacja: 0 b a5 2 E 3 b A A Qe
Zakres temperatury otoczenia: 0.40°C P
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Kotnierz standardowy: DIN
Przytacze rurowe: DN 50
Cisnienie: PN &/10
Diugos¢ montazowa: 280 mm
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C
Temperatura cieczy podczas pracy: 50 °C
Gestosé: 988 kg/m® P1 (silnik + przetwornica) = 172.3 W
Lepkosc kinematyczna: 0.55 mma2/s
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 20..389W
Czestotliwosc podstawowa: 50 /60 Hz
Napigcie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.21..1.77 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:
Energia (EEI): 0.19
Masa netto: 34.6kg
Masa: 42.2kg
Koszt wysytki: 0.132 m?
Swedish RSK nr.: 5732538
Norweski NRF nr.: 9042771
Kraj pochodzenia: DE
Numer taryfy celnej nr.: 84137030




3.24. Dobor pompy (304)

Techniczne:

Aktualny przeplyw obliczeniowy:
Obliczona wysokos$¢ podnoszenia

pompy:
H max:
Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce
znamionowej:

Model:
Materiaty:
Korpus pompy:
Korpus pompy:
Korpus pompy:
Wirnik:
Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:

Maksymalne cisnienie pracy:
Kotnierz standardowy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dilugos$é montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:

Temperatura cieczy podczas pracy:

Gestosc:

Lepkosé kinematyczna:
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwosc podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysytki:

Swedish RSK nr.:
Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

17.2m%h
8.5m

150 dm
110

CE,VDE,EAC.CN
ROHS WEEE

D

Zeliwo szare
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
DIN

DN 65
PN 6/10
340 mm

Woda
-10..110°C
12°C
999.5 kg/m?
1.24 mm2/s

29.. 1409 W
50/60 Hz
1x230V
03.63A
X4D

F

0.17
42.3 kg
50.1 kg
0.132 m?
5732548
9042788
DE
84137030

Q=17.2m%h
H=85m
n=75%/3414 pm
Ciecz tioczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 12°C
Gestost = 999.5 kg/m?

Eta pompa+silnik+przetwomica czest = 59.5 %

eta
[%]

|- 100

|- 80

- 60

-40

|- 20

2b

) ) 8h

Q [m¥m]

P1
kW]
25

2,04

|

\\
\\
\1

P1 (silnik + przetwornica) = 0.669 KW

57




3.25. Dobor pompy (401)

Rodzina charakterystyki

Him Wysoko$¢ podnoszenia

0

Pyl KW E Poboér mocy P1

1,475
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Ap / MPa

0,2
0,156
0,1

0,05

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Wydajnos¢ 15,50 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 15,00 m
Medium Glikol etylenowy 35 %
Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
Gestosc 1060,00 kg/m3
Lepkos¢ kinematyczna 2,57 mmz2/s
Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Wydajnosé 15,50 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 15,00 m

Pobér mocy P1 1,47 kW

NPSH 1,05m

Dane o produkcie

Podwadjna pompa dtawnicowa o najwyzszej sprawnosci
Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6

Rodzaj pracy dp-v ADD
Maksymalne cisnienie robocze 1,6 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy -20 °C ... +140 °C
Max. temp otoczenia 40 °C

Wskaznik minimalnej energochionno&cia.MEI)

Dane silnika

Konstrukcja silnika Silnik EC

Klasa sprawnosci energetycznej 1IES

Przyltgcze sieciowe 3~ 400V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia  +-10 %

Max. predkos¢ obrotowa 4620 1/min

Moc nominalna P2 1,60 kW

Prad znamionowy 2,80 A

Stopieri ochrony IPS5

Klasa izolacji B
Zabezpieczenie silnika PTC integrated

Wymiary przylacza

Przytacze po stronie ssawnej DN 40, PN 16

Przytacze po stronie tlocznej DN 40, PN 16

Diugosc zabudowy pompy 280 mm

Materiaty

Korpus pompy 5.1301/EN-GIL-250

Wirnik PPS-GF40

Latarnia 5.1301, z EN-GJL-250 z powloka kataft
Wat 1.4542

Uszczelnienie watu  AQ1EGG

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok.
Numer pozycji

81 kg
2170226




3.26. Dobor pompy (704)

Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy:
Obliczona wysokosé podnoszenia

pompy:
H max:
Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce
znamionowej:

Model:
Materialy:
Korpus pompy:
Korpus pompy:
Korpus pompy:
Wirnik:
Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:

Maksymalne cisnienie pracy:
Kotnierz standardowy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Diugosé montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:

Temperatura cieczy podczas pracy:

Gestosc:

Lepkos¢ kinematyczna:
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysylki:

Swedish RSK nr.:
Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

11.2m3¥h
55m

100 dm
110

CE.VDE,EAC.CN
ROHS WEEE

D

Zeliwo szare
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
PES 30%GF

0.40°C
10 bar
DIN

DN 65
PN &6/10
340 mm

Woda
-10..110°C
12°C
999.5 kg/m?
1.24 mm2/s

23 ..617TW
50/60 Hz
1x230V
0.24 . 277 A
X4D

F

0.19
401 kg
47.7 kg
0.132m?
5732548
9042786
DE
84137030

Q=11.2m%h
H=55m

n=74% /2702 pm
Ciecz tioczona = Woda

Temperatura cieczy pedczas pracy = 12 °C

Gestost = 999.5 kg/im?

Eta pompa-+silnik+przetwomica czest. = 51.1 %

eta
[%]

I-100
90
I-80
|70
I-60
|50
40
|30
20
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b ab sh

P1

12004

1000 4

800 4
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400 4

200 4

P1 (silnik + przetwomica) = 328.3 W




3.27. Dobor pompy (81)

Techniczne:

Aktualny przeplyw obliczeniowy:
Obliczona wysoko5¢ podnoszenia

pompy:
H max:
Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce
Znamionowej:

Model:
Materialy:
Korpus pompy:
Korpus pompy:
Korpus pompy:
Wirnik:
Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:

Maksymalne ci$nienie pracy:
Kolnierz standardowy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dlugosé montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:

Temperatura cieczy podczas pracy:

Gestosé:

Lepkosé kinematyczna:
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwosé podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysylki:

Swedish RSK nr.:
Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

28.6 m*h
25m

60 dm
110

CE,VDE,EAC,CN
ROHS WEEE

D

Zeliwo szare
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
PES 30%GF

0..40°C
6 bar
DIN

DN 80
PN 6
360 mm

Woda
-10..110°C
12°C
999.5 kg/m®
1.24 mmz2/s

26 .. 529 W
50/60 Hz
1x230V
0.28..24A
X4D

F

0.18
473 kg
54.9 kg
0.207 m?
5732550
9042797
DE
84137030

7.04

6.54

6.0

Q=28.6m%h
H=25m

n =80 % /2090 rpm
Ciecz tlhoczona = Woda

Temperatura cieczy podczas pracy = 12 °C

Gestosc = 999.5 kg/m?

Eta pompa+silnik+przetwomica czest. =54 2 %

eta
[%]

- 100
|- 90

- 80

W 20 30 40 50 60

Q [m¥/h]

P1

10004

800

600 <

4004

200 4

P1 (silnik + przetwomica) = 359.1 W

60




3.28. Dobor pompy (S30)

Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy:
Obliczona wysokosc podnoszenia
pompy:

H max:

Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce
znamionowej:

Model:

Materiaty:

Korpus pompy:

Korpus pompy:

Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Kotnierz standardowy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dtugosc¢ montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:

Temperatura cieczy podczas pracy:

Gestosc:

Lepkosc kinematyczna:
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwosc podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysyitki:

dunski nr VVS:

Swedish RSK nr.:

Finski numer LVI:

Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

2.299 mh
3.199 m

60 dm
110

CE.VDE,EAC.CN
ROHS WEEE

D

Zeliwo szare
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
PES 30%GF

0.40°C
10 bar
DIN

DN 40
PN &/10
220 mm

Woda

-10 .. 110 °C
50 °C

988 kg/m?
0.55 mm2/s

12..185W
50/60 Hz
1x230V
0.11..158 A
X4D

F

0.19
9.7 kg
10.7kg
0.019 m®
380792061
5732584
4615362
9042341
DE
84137030

pARm:

P1 (siinik + przetwornica) = 60.85 W

eta
[m] [%]
Q=229 m¥h
H=3.199m
n=71%/2650 rpm
65 Ciecz tioczona = Woda
7 Temperatura cieczy podczas pracy = 50 °C
50 Gestost = 988 kg/m®
55
5.0 - 100
4.5 |- 90
4.0 |- 80
[ ] |- 70
| 60
|- 50
|40
|- 30
1044 | 20
P2
0540 =53 m¥nh 10
H=36m Eta pompa-+silnik+przetwomnica czest. = 32.5 %
00 : ; 0
0 4 4 4 4 b b kb Tamy
P1
w
1504
100
50

61




3.29. Dobor pompy (S31)

Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy:
Obliczona wysokos¢ podnoszenia
pompy:

H max:

Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce
znamionowej:

Model:

Materiaty:

Korpus pompy:

Korpus pompy:

Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Kotnierz standardowy:
Przytacze rurowe:
Cisnienie:

Diugosé montazowa:
Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy podczas pracy:
Gestosé:

Lepkos¢ kinematyczna:
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwosc podstawowa:
Napigcie nominaine:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysyiki:

dunski nr VVS:

Swedish RSK nr.:

Finski numer LVI:

Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

2.7 m¥h
3.3m

60 dm
110

CE,VDE,EAC.CN
ROHS ,WEEE

D

Zeliwo szare
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
PES 30%GF

0.40°C
10 bar
DIN

DN 40
PN 6/10
220 mm

Woda

-10 ..110°C
50 °C

988 kg/m?
0.55 mm2/s

12..185W
50/60 Hz
1x230V
0.11..1.58A
X4D

F

0.19
9.7 kg
10.7 kg
0.019 m®
380792051
5732584
4615362
9042341
DE
84137030

H
[m]

5.0
454
4.0
354
3.04
254
204

154

Q=27m%h

H=33m

n=72%/ /2696 rpm

Ciecz floczona = Woda

Temperatura cieczy podezas pracy = 50 °C
Gestost = 988 kgim®

P2
@ = 4.9 m¥h

H=36m Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 36 %

eta
[%]

1100
90
80
70
60
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40
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Tamdn
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pAnmm

P1 (silnik + przetwornica) = 66.63 W

62




3.30. Dobor pompy (S32)

Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy:
Obliczona wysokos¢ podnoszenia
pompy:

H max:

Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce
znamionowej:

Model:

Materialy:

Korpus pompy:

Korpus pompy:

Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Przytacze rurowe:
Cisnienie:

Diugosc montazowa:
Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy podczas pracy:
Gestosé:

Lepkosc kinematyczna:
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwosc podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysyiki:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

1.3 m3h
35m

60 dm
110

CE.VDE,EAC,CN
ROHS WEEE

D

Zeliwo szare
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
PES 30%GF

0.40°C
16 bar
G11/2"
PN 16
180 mm

Woda

-10 .. 110 °C
50 °C

988 kg/m?
0.55 mm2/s

9.84W
50/60 Hz
1x230V
0.09..075A
X4D

F

0.18
5.11 kg
5.75 kg
0.015 m?
DE
84137030

70

6.5

6.0

5.5

504

454

4.0

354

3.0

254

2045

154

1.0

0.5+

Q=1.299 m%h

H=35m

n=73%/2572 pm

Ciecz tioczona = Woda

Temperatura cieczy podczas pracy = 50 °C
Gestost = 988 kg/m?®

Eta pompat+silnik+przetwornica czest. = 36.6 %

eta
[%]

100
90
80
70
|60
150
40

|30

1

7

I 4 5 ¢ 7T 8

J  almem’

\\\

P1 (silnik + przetwornica) = 33.41 W
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3.31. Dobor pompy (S33)

Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy:
Obliczona wysokos¢ podnoszenia
pompy:

H max:

Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce
Znamionowej:

Model:

Materialy:

Korpus pompy:

Korpus pompy:

Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne ci$nienie pracy:
Kotnierz standardowy:
Przytacze rurowe:
Cisnienie:

Diugosc montazowa:
Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy podczas pracy:
Gestosc:

Lepkosé kinematyczna:
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotlivos¢ podstawowa:
Napigcie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysytki:

dunski nr VVS:

Swedish RSK nr.:

Finski numer LVI:

Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

2.499 m*h
3.199 m

60 dm
110

CE.VDE,EAC.CN
ROHS,WEEE

D

Zeliwo szare
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
PES 30%GF

0.40°C
10 bar
DIN

DN 32
PN &/10
220 mm

Woda

-10 .. 110 °C
50 °C

988 kg/m?
0.55 mm2/s

9.103W
50/60 Hz
1x230V
0.09..091A
X4D

F

0.18
763kg
858 kg
0019 m?
380791051
5732586
4616526
9042336
DE
84137030

L

P1 (siinik + przetwornica) = 42.78 W

H eta
[m] [%]
Q=2.499 m*%h
70 H=3199m
-7 n=71%/2477 rpm
65 Ciecz tloczona = Woda
1 Temperatura cieczy podezas pracy = 50 °C
6.0 Gestosc = 988 kg/m?®
5.5
504 |- 100
4.5 90
404 |-80
L} 70
|-60
50
|-40
30
|20
P2
05-@=39m%h 10
o0 H=36m Eta pompa-+silnik+przetwornica czest. = 50.3 % o
0 1 2 43 4 3 ¢ 7 4 7 Tamn
P14
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3.32. Dobor pompy (S34)

Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy:
Obliczona wysokosc¢ podnoszenia
pompy:

H max:

Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce
Znamionowej:

Model:

Materiaty:

Korpus pompy:

Korpus pompy:

Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Diugos¢ montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:

Temperatura cieczy podczas pracy:

Gestosc:

Lepkosc kinematyczna:
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwosé podstawowa:
Napigcie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysytki:

dunski nr VVS:

Swedish RSK nr.:

Finski numer LVI:

Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

0.799 m*h
2.799m

40 dm
110

CE.VDE ,EAC.CN
ROHS,WEEE

D

Zeliwo szare
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
PES 30%GF

0.40°C
10 bar
G 112"
PN 10
180 mm

Woda
-10..110°C
50 °C

988 kg/m?
0.55 mm2/s

9.50wW

50 /60 Hz
1x230V
0.09..046 A
X4D

F

0.18
5.11kg
5.75 kg
0.015 m?
380790040
5732571
4615540
9042325
DE
84137030

H eta
fm Q=0.799 m*¥h l
=0.799 m
H=2799m 100
n=280%/2317 pm
45 Ciecz fioczona = Woda | a0
Temperatura cieczy pedczas pracy = 50 °C
Gestosé = 988 kg/m?®
|- 80
|70
|-60
|- 50
|40
|30
|20
0.5-p2 |- 10
Q=12m*h
H=32m Eta pompa+silnik+przetwomnica czgst. = 26.1 %
00 " 0
0 1 2 3 4 5 [ 7 Q[mem]
P
w]
504
404
304

204

P1 (sinik + przetwomica) = 23.08 W
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3.33. Obliczenia instalacji odprowadzenia spalin przy projektowanym
kotle.

-

Techniczno-przeciwpozarowy pomiar instalacji do odprowadzania powietrza odlotowego od EN 13384¢

Data 16.06.2021

koncepcja instalacji - proste obsadzenie

rozliczone wedhug EN 13384-1
instalacja spalinowa instalacja spalinowa, domowa
polozenie/przebieg W budynku
zaopatrzenie w powietrze Zalezny od powietrza w pomieszczeniu
doplyw powietrza Od miejsca montazu
segmenty jednoscienny element laczacy: 1, instalacja spalinowa: 1 +
ujscie Otwarte ujscie zeta =0
otoczenie
wysokosé geodezyjna 200 m
liczba bezpieczenstwa SE 1,2
czynnik korekty SH 0,5
temperatury powietrza w otoczeniu (wartosci standardowe)
przy wylocie -15°C (warunki temperaturowe)
na swiezym powietrzu -15°C (warunki temperaturowe)
w rejonie chiodzenia 0°C (warunki temperaturowe)
w rejonie ciepla 20°C (warunki temperaturowe)
powietrze otoczenia 15°C (warunek cisnieniowy)
kociot ﬁ **M Q
kategoria Kociol olejowy kondensacyjny
producent, typ Viessmann Vitorondens 200-T (Typ J2RA001) 50/ 30 °C
palwo Ole) opatowy EL
High Fire
Moc nominalna 67,6 kW
cieplo spalania 69,12 kW
zawartosc CO2 13 %
natezenie przeplywu spalin 2972 gls
temperatura spalin 38°C

maksymalne oczekiwane cisnienie 100 Pa
faktyczne oczekiwane cisnienie 345 Pa
kro¢ce rurowe instalacji spalin Okragly 100 mm

zapotrzebowanie na powietrze (czyfrik Beta)
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miejsce montazu

kategoria Miejsce montazu

powietrze dochodzace okna, Otwor od wolnego powietrza
powietrze wywiewne [zuzyte] zadna

jednoscienny element taczacy - rodzaj konstrukcji i 0 @] J'I}
kategoria Jednoscienny element taczacy
producent, typ Jeremias ew-albi Modell 0.3
przekroj Okragly 100 mm

opor przeptywu ciepta 0 m K/W

grubosé 0,6 mm

materiat $ciany wewnetrznej Stal szlachetna

srednia chropowatosé 1 mm

klasyfikacja produktu T200 P1W

Mozliwy do zastosowania zgodnie zTechnical specifications 9174-052-DoP-2015-08-05

jednoscienny element faczacy - pomiary =C]
opory 2 kuki segementowe (3) 90 °

skuteczna wysokosé 03m

diugosé rozciggnieta 1m

czesc¢ inst. na swiezym powietrzu 0 %

czesé inst. w rejonie chiodzenia 0%

czescé instalacji w rejonie ciepla 100 %

instalacja spalinowa - rodzaj konstrukcji IE (':') @ E:
kategoria Dwuscienna instalacja spalinowa

producent, typ Jeremias dw-eco-titan-al Modell 0.3 (mit Silikon-Dichtungen)

przekroj Okragly 100 mm

opor przephywu ciepta 0,26 m K/W

grubosé 26 mm

materiat $ciany wewnetrznej Stal szlachetna

$rednia chropowatosé 1 mm

klasyfikacja produktu EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L99050 000

oznaczenie zatgcznika EN 15287 - T200 P1 W 2 O00 LOO (R0,26)

Mozliwy do zastosowania zgodnie zTechnical specifications 9174-046-DoP-2015-08-05

instalacja spalinowa - pomiary

opory zadna

skuteczna wysokosé 8,85m

dtugosc¢ rozciagnieta 8,85m

instalacja spalinowa - przebieg (W budynku) L™
diugosé na wolnym powietrzu 0Om

ctugosé w rejonie chiodu Om

dtugosc w rejonie ciepta 8,85m

kont. pow. komina z konstr. bud.  Z kazdej strony

dodatkowa izolacja

na swiezym powietrzu nie jest konieczne

w rejonie chiodzenia nie jest konieczne

opor na ujsciu Il
opér na ujsciu Otwarte ujscie

zeta 0
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ujscie

0

opor tuk segmentowy (3) 87 °©

schematyczne przedstawienie instalacji do przewodzenia gazow odlotowych

il —

dodatkowe wyniki }
przekréj ujscia 78,5 cm,
predkosé przemieszczania sie spalii,39 m/s
gestosé spalin 1,115 kg/mt
szumy przephywowe 10,5 dB(A)
maksymalny downwash predkosé wiatru
Przy TL=-15°C 9.1mfs
Przy TL=+15°C 10,14 m/s
cisnienie przy zamknietych kurkach3,4 Pa
gestos¢ spalin 1,09 kg/mt
predkosé spalin przy wyjsciu 3,47 m/s
maksymalne podciénienie 10 Pa (podci$nienie przy zatamaniu sie strumienia przeptywu)
temperatura warstwy ‘
Temperatury po stronie zewnetrznej danego szybu w poblizu wejscia instalacji do odprowadzania spalin.
segment 1
spaliny 36 °C
Sciana wewnetrzna 35°C
§cianka kominowa (R26) 26 mm 31 %@
powietrze otoczenia 30°C

68



wynik obliczenia - instalacja spalinowa @

sposob eksploatacji Rownomiernie z nadcisnieniem, wilgotnosé
warunek znak wzoru jednostka High Fire
warunek cisnieniowy Pzoe-Pzo Pa 0 +++
rez. cisn. przy wpuscie pow. odl.  Pex-Pzo Pa 1743 +
rez_ cisn. w elem. tgczacym Pexe-Pza Pa 1685 +
warunki temperaturowe tiob-tg °C 273 +++

dodatkowa informacja

instalacja spalinowa
predkosc spalin przy wyjsciu Wm m/s 3,43

Wszystkie przywolywane warunki normy EN 13384-1 zostaly spelnione. Instalacja do
odprowadzania spalin zostala zatem wykonana zgodnie z zapisami norm.

wskazowki Rzeczywiste cisnienie tloczenia generatora ciepta wynosi 34,5 Pa.

Badanie warunkow dla czesciowego obciaZenia nie jest konieczne, poniewaz nie
zostal podany zakres mocy dla generatora ciepla.

Dila zrozumienia: podana w wyniku rezerwa cisnienia Pexc - Pzo stanowi réznice
pomiedzy (maksymalnym dopuszczalnym) projektowanym cisnieniem instalacji do
odprowadzania spalin Pexc oraz wystepujacym w instalacji cisnieniem Pzo. W

przypadku podcisnienia w instalacji do odprowadzania spalin ta roznica jest wieksza
niz samo planowane cisnienie Pexc.

Niniejszy wydruk z programu doboru stanowi jedynie pomoc w projektowaniu instalacji spalinowe;j.
Wszystkie parametry urzadzen zostaly wprowadzone na podstawie otrzymanych informacji i posiadanej
wiedzy o przebiegu instalacji na dzien przygotowywania niniejszego sprawdzenia.

Chociaz warunek temperaturowy dla obliczonego komina nie jest spelniony, nie mozna zakladac,
7e wylot komin zamarznie. Jest szereg czynnikow, ktére nie s3 brane pod uwage w arytmetycznym
dowodzie normy EN 13384-1.

W wyniku kondensacji wody w kominie uwalniane jest dodatkowe cieplo, ktére podnosi temperature
spalin a tym samym temperature gornej scianki wewnetrznej komina.

Dzieki tej kondensacji woda jest usuwana ze spalin a spaliny na wylocie s3 bardziej suche niz zaklada norma
EN 13384-1.

W ten sposob wylot komina nie moze zamarznga¢, poniewaz woda niezbedna do tworzenia sie lodu zostala
juz skondensowana.

W przypadku temperatur ponizej punktu zamarzania moze sie zdarzyc, ze zamiast lodu utworzy sie snieg,
ktory nie osigdzie na wylocie a zostanie on wydmuchany.

W przypadku kominéw w szachtach, wylot jest dodatkowo ogrzewany cieptem oddawanym przez szacht.

W przypadku instalacji przeciwpradowych (koncentrycznych) powietrze jest bardziej nagrzane, szczegoélnie
w przypadku kominow o efektywnej wysokosci powyzej 5 m,

niz przyjeto w normie EN 13384-1.
W zwigzku z powyiszym naleiy uznaé, ze instalacja dobrana jest prawidiowo pomimo,

ze warunek temperaturowy nie jest spetniony zgodnie z EN 13384-1.
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3.34. Obliczenia wymiennika 400

ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowal/Data
Typ wymiennika ciepta

Catk. ilos¢ wymiennikow

llos¢ w potacz. szereg./rdwnoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Ptyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masaowy
Wejsc. przeplyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspol. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ci$nienia
Spadek cisn. w kréécach
Predk. w przylaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Piyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Cieplo whasciwe
Przewodnos¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

Ciechanowiec
wymiennik 400

ad / 09.06.2021
LC110-80L-DN50.CS

111

Strona 1
168,2
22,4

Water
50,0
45,0
8,086
29,40
29,34
25,0

3.0
50,0

Strona 1
9,3
0,7985
2280,1
8084
182

234
0.2

4,16
043
2057
10912,2

Strona 1
Water
47,5
987,82
417
0,639
0,0006
3,72
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Strona 2
kW
°C
%

Propylene Glycol 35.0 %

20,0 °C
30,0 G
4.41 ka/s
15,47 m*h
15,56 m?*/h
25,0 kPa
3,0 bar
30.0 °C
Strona 2
m?
m2K/kW
Wim?K
Wim?K
%
8,7 kPa
0,0 kPa
2,20 m/s
0,22 m/s
308 [-1
3099,2 Wim?K
Strona 2

Propylene Glycol 35.0 %

25,0 6
1022,88 kg/m?
3,81 kJ/kgK
0,449 WimK
0,0029 Ns/m?2
24,90 -



KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

o)
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PARAMETRY PRACY:
Max. ci$nienie 25
Max. temperatura 230
Min. temperatura 0
Grupa plynu 1
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:
Objetosé str. goracej 6,3
Objetosé str. zimnej 6.5
Waga B35

bar
G
°C

kg

71

20

=

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:

K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

TYPY PRZYLACZY:

K1 - Kotnierz szyjkowy DN50 PN40 TYP 11B
K2 - Kotnierz szyjkowy DN50 PN40 TYP 11B
K3 - Kotnierz szyjkowy DN50 PN40 TYP 11B
K4 - Kotnierz szyjkowy DN50 PN40 TYP 11B



3.35. Obliczenia wymiennika 71

ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowal/Data
Typ wymiennika ciepta

Calk. ilos¢ wymiennikéw

llosé w potacz. szereg./rownoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Piyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjSciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeplyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspét. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Spadek cisn. w kréécach
Predk. w przylaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Piyn

Temp. referencyjna
Gestosc

Cieplo whasciwe
Przewodnosé cieplna
Lepkos$é dynamiczna
Liczba Prandtla

Ciechanowiec
wymiennik 71

ad /09.06.2021
LD235-180-DN80.CS

1M

Strona 1
133,7
1.4

Water
12,0
8.0
7,95
28,64
28,61
25,0

3.0
12,0

Strona 1
42,0
0.0756
26514
2208,7
20

9.0

0,0
1,58
0.15
462
7360,1

Strona 1
Water
10,0
999,98
4,20
0,587
0,0013
9,39
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Strona 2
kW
°C
%

Propylene Glycol 35,0 %

7.0 °C
10,0 °C
11,76 kgls
41,00 m#h
41,06 m*/h
25,0 kPa
3,0 bar
10,0 °C
Strona 2
mi
mK/kW
Wim?K
Wim2K
%
23,9 kPa
0,0 kPa
2,27 m/s
0,21 m/s
152 [-]
4607,2 Wim2K
Strona 2

Propylene Glycol 35,0 %

8,5 °C
1032,18 kg/m®

3,79 kJ/kgK
0.440 WimK
0,0058 Ns/m?
50,12 ]



KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

Typ wymiennika ciepta LD235-180-DN80.CS

ks

T o
— ) h‘,'l ST
Sk

a

[

o
&l
PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
Max. cisnienie 25 bar K - wlot czynnika grzewczego
Max. temperatura 230 °C K2 - wylot czynr_ﬂka ogrzewanego
Min. temperatura 0 °C K3 - wiot czynnlk_a ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego
Grupa plynu 2
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: TYPY PRZYLACZY:
Objetosc str. gorace] 418 | K1 - Kolnierz szyjkowy DNB0 PN40 TYP 118
Objetosé str. zimnej 423 | K2 - Kolnierz szyjkowy DNB0 PN40 TYP 11B
Waga 189.1 kg K3 - Kolnierz szyjkowy DN80 PN40 TYP 11B

K4 - Kolnierz szyjkowy DNS80 PN40 TYP 11B
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417800

KLIMOR
B.Krzywoustego 5 Oferta 020838 Poz. of.
s e 81-035 Gdynia Ozn. proj.N1W 1
Kllmor 58 783 9999 Klient
kdzieciol@klimor.com Obiekt
— p— www.klimor.com Miasto Data 2017-09-20
Opracowal: Grzegorz Kondrat KLIMOR S.A gkondrat@kilmor.pl tel. 782800130

Nawiew MCKS064040L-PFRRMXVFESWCWH+AD+FC+A

Wydatek 4000 m3/h

Cisnienie dysp. 400 Pa

Przepustnice i krééce wiotowe | 0Pa
Filtr | 106 Pa

Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5

obliczeniowy 106 Pa

filtr czysty 11 Pa

filtr brudny 200 Pa

Predkosé w oknie filtra 0,8 m/s
Wymiennik obrotowy 23 Pa
Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA

Pow. wiot -22/90 °Ci% Pow. wiot 20/50 °C/%

Pow. wylot 12,6/58,8 °C/% Pow. wylot -12,2/99  °Cl%

Opory obliczeniowe 23 Pa QOpory obliczeniowe 24 Pa

Predkose w oknie wym. 05 mis Predkosé w oknie wym. 05 mis

Sprawnosc 82,5 Y% Wymiennik RAR1_MCKO06-GAL

Moc jawna 26,1 kW Przetwornik czestotliwosci FAL 0,37 napiecie pradu  1x230/3x230V

Moc utajona 11,6 KW

Uwagi Obliczenia rotora uwzgledniaja zmiane sprawnosci, oporow powietrza oraz pozostatych parametrow energetycznych

ze wzgledu na przesloniecie boczne, jezeli takie wystepujg.

Dane Techniczne Sekcji Mieszania | 0Pa
ZIMA LATO
Powietrze swieze wiot 12,6/ 58,8 °Cl% Powietrze swieze wiot 32/ 45 °Ci%
Powietrze usuwane 20/ 50 °Cl% Powietrze usuwane 24/ 50 °Cl%
Powietrze swieze wylot 15,6/ 55,6 °Cl% Powietrze swieze wylot 28,8/47,5 °Ci%
Udzial pow.swiezego 60 %o Udziat pow.swiezego 60 %
Wentylator
WENTYLATOR VF3_MCKO086
Wydatek 4000 m¥h Cis. dynam. 20 Pa Moc 22 kw Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeplywu 400 Pa Cis. stat. 561 Pa Cbroty 1440 r/min Nat. pradu 465 A
Obroty 1511 r/min Cis, calk. 581 Pa Czestotliwose 52 Hz Obroty maks. 2050 r/min
Moc na wale 0,85 kW Sprawnosc maks. 755 % SFP 0,751kW/m3's Czestotl. maks. 71 Hz
Moc - filtry czyste 0,72 kW Przetwornik czesiotliwoscF.CVTR_2,20 napiecie praduix230/3x230V
Hafas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 64 71,7 689 668 686 628 586 518 76
Wylot dB 67,6 764 737 744 791 682 644 565 828

Sekcja inspekcyjna

Strona: 1/4

Producent zastrzega mozliwosc wprowadzania zmian.
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417800 KLIMOR
B Krzywoustego 5 Oferta 020838 Poz. of.
s b 81-035 Gdynia Ozn. proj.N1W 1
Klimor Kient
kdzieciol@klimor.com Obiekt
N e www_klimor.com Miasto . Data 2017-09-20
Opracowat: Grzegorz Kondrat KLIMOR S.A gkondrat@kilmor.pl tel. 782800130
Chiodnica wodna 25 Pa
Wymiennik WCL4a_MCKO06 Kroéce R1 1/4"
Wydatek: 4000 m¥h Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wiot 28,8/47,5 °C/% Temperatura czynnika 812 °C/°C
Powietrze wylot 14/92,8 °Ci% Przeplyw czynnika 6,17 m¥h
Moc 2878 KW Spadek cisniena 18,1 kPa
Opory przeplywu 22 Pa llosé skroplin 12,13 kg/h
Wsp. obcigzenia 0,83 Pojemnosé wymiennika 20,33 dm?
Predkosc w oknie wym. 09 m/s
Nagrzewnica wodna 7 Pa
ZIMA Krocce R1"
Wymiennik WCL1_MCKo6 Rodzaj czynnika Woda
Wydatek: 4000 m¥h Temperatura czynnika 50/40 °Ci°C
Powietrze wiot 15,6/55,6 °Ci% Przeplyw czynnika 0,51 m¥h
Powietrze wylot 20/42 °Cl% Spadek cisniena 0,5 kPa
Moc 59 kW Pojemnosé wymiennika 4,72 dm?
Opory przeplywu 7 Pa
Wsp. obcigzenia 0,31
Predkosc w oknie wym. 0,9 m/s
LATO
Powietrze wiot 14/02,8 °Ci% Wsp. obcigzenia 0,45
Powietrze wylot 21/60 °Clo% Predkosé w oknie wym. 0,9 mis
Moc 9.4 kW Temperatura czynnika /40 *Ci*C
Opory przeplywu 6,9 Pa Przeplyw czynnika 0,82 m¥h
Spadek cisniena 1.4 kPa
Przepustnice i kroéce wylotowe \ 0 Pa
Wywiew MCKS064040R-PFVFMXRR+AD+FC+A
Wydatek 4000 m3/h Cisnienie dysp. 400 Pa |
|Przepustnice i kroéce wlotowe \ 0 Pa
Filtr \ 106 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtréw  P.FLR M5
obliczeniowy 106 Pa
filtr czysty 11 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkosc w oknie filtra 0,8 m/s
Wentylator
WENTYLATOR VF3_MCKO06
Wydatek 4000 m#h Cis. dynam. 20 Pa Moc 2,2 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeplywu 400 Pa Cis. stat, 530 Pa Obroty 1440 r/min MNat. pradu 465 A
Obroty 1477 r/min Cis. calk. 550 Pa Czestotliwosc 51 Hz Obroty maks. 2050 r/min
Moc na wale 0,81 kW Sprawnosc maks. 757 % SFP 0,699kW/m3s  Czestoll. maks. 71 Hz
Moc - filiry czyste 0,67 kW Przeiwornik czestotliwosdF.CVTR_2,20 napiecie praduix230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

Wiot dB 63,1 71,6 687 664 689 622 578 509 75,9
Wylot dB 66,3 765 726 742 793 675 638 556 827

Strona: 2/ 4 Producent zastrzega mozliwost wprowadzania zmian. Data: 2021-05-20
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417800

Klimor

B.Krzywoustego 5
81-035 Gdynia

KLIMOR
Oferta 020838
Ozn. proj.N1W1

Poz. of.

58 783 9999 Klient
kdzieciol@klimor.com Obiekt
veaias 248876 www.klimor.com Miasto Data 2017-09-20
Opracowal: Grzegorz Kondrat KLIMOR S.A gkondrat@kilmor.pl tel. 782800130
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
Wiot nawiewu  dB 61 67,7 64,9 62,8 62,6 56,8 50,6 42,8 71,6
dB(A) 34,8 51,6 56,3 59,6 62,6 58 51,8 1,7 66,1
Wylot nawiewu dB 63,6 72,4 68,7 69,4 72,1 60,2 49,4 39,5 77,3
dB(A) 37,4 56,3 60,1 66,2 72,1 61,4 50,6 38,4 73,7
Wilot wywiewu dB 62,1 70,6 67,7 65,4 66,9 60,2 55,8 48,9 74,6
dB(A) 35,9 54,5 59,1 62,2 66,9 61,4 57 47.8 69,8
Wylot wywiewu dB 64,3 73,5 69,6 71,2 75,3 63,5 57,8 48,6 79,3
dB(A) 38.1 57,4 61 68 75,3 64,7 59 47,5 76,6
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
dB 57 | 665 | 562 | 423 | 472 | 41,9 | 351 | 131 | 674 |
Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m *
dB(A) 271 | 467 | 439 | 354 | 435 | 394 | 326 | 83 | 503 |
* orientacyjne dane cisnienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)
Strona: 3 /4 Producent zastrzega mozliwos¢ wprowadzania zmian. Data: 2021-05-20
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417799 KLIMOR

Oferta 020838
QOzn. proj.N2w?2

B.Krzywoustego 5
81-035 Gdynia

Poz. of.

Klimor

58 783 9999 Klient
kdzieciol@klimor.com Obiekt
vsz1a 248875 Klimor.com Miasto Data 2017-09-20
Opracowat: Grzegorz Kondrat KLIMOR S.A gkondrat@kilmor.pl tel. 782800130

Nawiew MCKS063040L-PFRRMXVFESWCWH+AD+FC

Wydatek 3000 m3/h

Cisnienie dysp. 400 Pa ‘

Przepustnice i krééce wlotowe \ 0 Pa
Filtr \ 104 Pa

Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrw  P.FLR M5

obliczeniowy 104 Pa

filtr czysty 7 Pa

filtr brudny 200 Pa

Predkos¢ w oknie filtra 0,6 m/s

Wymiennik obrotowy 23 Pa
Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA
Pow. wlot -22/90  °Cl% Pow. wlot 15/50 °C/%
Pow. wylot 8,5/554 °Cl% Pow. wylot -13,7/99 °Cl%
Opory obliczeniowe 23  Pa Opory obliczeniowe 24  Pa
Predkos¢ w oknie wym. 05 mis Predkosé w oknie wym. 05 mis
Sprawnoscé 82,5 % Wymiennik RR1_MCK06-GAL
Moc jawna 232 kW Przetwornik czestotliwosci FAL_0,37 napiecie pradu 1x230/3x230V
Moc utajona 81 kW
Uwagi Obliczenia rotora uwzgledniajg zmiane sprawnosci, oporéw powietrza oraz pozostatych parametrow energetycznych

ze wzgledu na przestoniecie boczne, jezeli takie wystepuja.

Dane Techniczne Sekcji Mieszania 0 Pa
ZIMA LATO
Powietrze swieze wiot 8,5/554 °Cl% Powietrze swieze wlot 32/ 45 °Cl%
Powietrze usuwane 15/50 °Cl% Powietrze usuwane 25/ 50 °C/%
Powietrze swieze wylot 9,8/54,7 °Cl% Powietrze swieze wylot 30,6/46,2 °Cl%
Udziat pow.swiezego 80 % Udziat pow.swiezego 80 %
Wentylator
WENTYLATOR VF3_MCKo6
Wydatek 3000 m¥%h Cis. dynam. 11 Pa Moc 22 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 400 Pa Cis. stat. 553 Pa Obroty 1440 r/min Nat. pradu 465 A
Obroty 1449 r/min Cis. catk. 564 Pa Czestotliwose 50 Hz Obroty maks. 2050 r/min
Moc na wale 0,7 kW Sprawnos¢ maks. 67,1 % SFP 0,807kW/m¥s  Czestotl. maks. 71 Hz
Moc - filtry czyste 0,58 kW
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 76 76,9 70,8 67,7 67,9 63,7 58,7 50,8 80,7

Wylot dB 784 795 748 748 78,5 68,8 64,5 558 84,8

\ Sekcja inspekeyjna

Strona:1/4 Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian. Data: 2021-05-20
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417799 KLIMOR
B.Krzywoustego 5 Oferta 020838 Poz. of.
. . 81-035 Gdynia Ozn. proj.N2W2
Kiimor | s
kdzieciol@klimor.com Obiekt
Vea1i 248875 www.klimor.com Miasto Data 2017-09-20
Opracowal: Grzegorz Kondrat KLIMOR S.A gkondrat@kilmor.pl tel. 782800130
Chlodnica wodna 17 Pa
Wymiennik WCL4b_MCKO08 Krééce R1 1/4"
Wydatek: 3000 m%h Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wlot 30,6/46,2 °Cl% Temperatura czynnika 8/12 °C/°C
Powietrze wylot 13/94,9 °Cl% Przeplyw czynnika 5,97 m¥%h
Moc 27,85 kW Spadek cisniena 9,2 kPa
Opory przeptywu 14 Pa llos¢ skroplin 13,9 kg/h
Wsp. obcigzenia 0,93 Pojemnosé wymiennika 19,06 dm?
Predkos¢ w oknie wym. 0,7 m/s
Nagrzewnica wodna 9Pa
ZIMA Krécce R1 1/4"
Wymiennik WCL2_MCKo0e Rodzaj czynnika Woda
Wydatek: 3000 m%h Temperatura czynnika 50/40 °C/°C
Powietrze wlot 9,8/54,7 °Cl% Przeplyw czynnika 0,89 m¥h
Powietrze wylot 20/28 °Cl% Spadek cisniena 0.6 kPa
Moc 10,3 kW Pojemnosé wymiennika 9,43 dm?
Opory przepltywu 9 Pa
Wsp. obcigzenia 0,33
Predkos¢ w oknie wym. 0,7 m/s
LATO
Powietrze wlot 13/94,9 °Cl% Wsp. obciazenia 0,29
Powietrze wylot 21/57 °Cl% Predkos¢ w oknie wym. 07 m/s
Moc 8 kW Temperatura czynnika 50/40 °C/°C
Opory przeplywu 8,5 Pa Przeplyw czynnika 07 m¥h
Spadek cisniena 0,4 kPa
Przepustnice i kroéce wylotowe \ 0 Pa
Wywiew MCKS063040R-PFVFMXRR+AD+FC
Wydatek 3000 m3/h Cisnienie dysp. 400 Pa ‘
|Przepustnice i kroéce wlotowe \ 0 Pa
Filtr \ 104 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtréw  P.FLR M5
obliczeniowy 104 Pa
filtr czysty 7 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 0,6 m/s
Wentylator
WENTYLATOR VF3_MCKo06
Wydatek 3000 m¥h Cis. dynam. 11 Pa Moc 22 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 400 Pa Cis. stat. 528 Pa Obroty 1440 r/min Nat. pradu 465 A
Obroty 1417 r/min Cis. catk. 539 Pa Czestotliwosc 49 Hz Obroty maks. 2050 r/min
Moc na wale 0,67 kW Sprawnos¢ maks. 67,1 % SFP 0,765kW/m¥s  Czestotl. maks. 71 Hz
Moc - filiry czyste 0,55 kW
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 753 759 70 669 67 629 58 50,1 79,8
Wylot dB 77,7 787 74 745 77,4 682 63,8 552 84
Strona: 2/4 Producent zastrzega mozliwos¢ wprowadzania zmian. Data: 2021-05-20
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417799

Klimor

B.Krzywoustego 5
81-035 Gdynia
58 783 9999

KLIMOR
Oferta 020838
Ozn. proj.N2W2
Klient

Poz. of.

kdzieciol@klimor.com Obiekt
Voaie 248875 www.klimor.com Miasto Data 2017-09-20
Opracowal: Grzegorz Kondrat KLIMOR S.A gkondrat@kilmor.pl tel. 782800130
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
Wiot nawiewu  dB 73 72,9 66,8 63,7 61,9 57,7 50,7 41,8 76.9
dB(A) 46,8 56,8 58,2 60,5 61,9 58,9 51,9 40,7 66,8
Wylot nawiewu dB 74,4 75,5 69,8 69,8 71,5 60,8 49,5 38,8 79,9
dB(A) 48,2 59,4 61,2 66,6 71,5 62 50,7 37,7 73.6
Wilot wywiewu  dB 74,3 74,9 69 65,9 65 60,9 56 48,1 78,7
dB(A) 48,1 58,8 60,4 62,7 65 62,1 57,2 47 69,6
Wylot wywiewu dB 757 75,7 71 71,5 73,4 64,2 57.8 48,2 81
dB(A) 49,5 59,6 62,4 68,3 73,4 65,4 59 471 75,5
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzgdzenia
dB 681 | 691 | 574 | 427 | 46 | 425 | 352 | 125 | 718 |
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m *
dB(A) | s82 | 493 | 451 [ 358 | 423 | 40 [ 327 | 77 | 52 |
* orientacyjne dane cisnienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)
Strona: 3/4 Producent zastrzega mozliwos¢ wprowadzania zmian. Data: 2021-05-20
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3.38. Obliczenia do istniejgcej centrali wentylacyjnej NAW4

Ponizej obliczenia na istniejgcej na budowie centrali po zmianach zgodnie z powyzszymi

zatozeniami.
262280 KLIMOR
B.Krzywoustego 5 Oferta 020838 Poz. of.
- n. 81-035 Gdynia Ozn. proj.N4W4

Klimor 50763 999

kdzieciol@klimor.com Obiekt
V53 1as 162403 www.klimor.com Miasto Data 2017-09-20
Opracowat: Grzegorz Kondrat KLIMOR S.A gkondrat@kilmor.pl tel. 782800130

Nawiew MCKS063040R-PFRRMXVFESWCWH+AD+FC
Wywiew MCKS063040L-PFVFMXRR+AD+FC

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

82

1 KLIMOR Spéika z ograniczong
nazwa producenta o o
odpowiedzialnoscia
2 |identyfikator modelu MCKS063040R/MCKS063040L
3 |deklarowany typ SWNM-DSW
4 |rodzaj zainstalowanego napedu uktad bezstopniowej regulacji
5 |rodzaj UOC inny
6 |sprawnos$é cieplna odzysku ciepla % 83.2
7 |znamionowe nateZenie przeplywu gnom w SWNM md/s 0,83/0,83
8 |efektywny pobdr mocy kKW 0.82/0,79
9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m3/s) 1257
10 |predkos¢ czotowa m/s 0,5/05
11 |znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps ext Pa 400 / 400
12 spadek ci$nienia wewnetrz_nego czesci petnigeych Pa 37 /34
funkcje wentylacyjne Aps_int
13 spadelk ci$nienia wewnetrznego czesci niepetnigcych Pa 53/0
funkcji wentylacyjnych Aps_add
14 |sprawno$¢ statyczna wentylatorow % 65,5/65,5
15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza % 0,29
16 efektywnosc energetyczna filtrow M5/ ND /ND
(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) M5/ ND / ND
17 opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia W svstemie automatvki
o koniecznosci wymiany filtra w SWNM Y Y
18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 72
19 |adres strony internetowe] www.klimor.pl
20 |Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2016 - TAK
Strona: 1 /1 Producent zastrzega mozliwos¢ wprowadzania zmian. Data: 2021-05-20
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262280 KLIMOR
B.Krzywoustego 5 Oferta 020838 Poz. of.
. s 81-035 Gdynia Ozn. proj.N4W 4
Kllmor 58 783 9999 Klient
kdzieciol@klimor.com Obiekt
i 169403 www_klimor.com Miasto . Data 2017-09-20

Opracowat: Grzegorz Kondrat KLIMOR S.A gkondrat@kilmor.pl tel. 782800130

Nawiew MCKS063040R-PFRRMXVFESWCWH+AD+FC

Wydatek 3000 m3/'h Cisnienie dysp. 400 Pa |

|Przepustnice i kroéce wilotowe | 0Pa
Filtr | 104 Pa

Spadek cisnienia powletrza Zestaw filtrow  P.FLR M5

obliczeniowy 104 Pa

filtr czysty 7 Pa

filtr brudny 200 Pa

Predkost w oknie filtra 0,6 m/s
Wymiennik obrotowy 30 Pa
Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA

Pow. wlot -22/90 °Ci% Pow. wiot 13/50 *Cl%

Pow. wylot 7,1/52,8 °Ci% Pow. wylot -14,4/99  °Ci%

Opory obliczeniowe 30 Pa Opory obliczeniowe 32 Pa

Predkose w oknie wym. 06 mis Predkosc w oknie wym. 06 ms

Sprawnosé 83,2 % Wymiennik RR1_MCKO08-GAL

Moc jawna 277 KW Przetwornik czestotliwosci FAL_0,37 napiecie pradu 1x230/3x230V

Mog utajona 87 KW

Uwagi Obliczenia rotora uwzgledniaja zmiane sprawnosci, oporow powietrza oraz pozostatych parametrow energetycznych

ze wzgledu na przestoniecie boczne, jezeli takie wystepuja.

Dane Techniczne Sekcji Mieszania | 0 Pa
ZIMA LATO
Powietrze swieze wiot 71/528 °Cl% Powietrze swieze wiot 32/ 45 °Cl%
Powietrze usuwane 13/ 50 °Cle Powistrze usuwane 22/ 50 *Ci%
Powietrze swieze wylot 7,1/52,8 °Cl% Powietrze swieze wylot 30/ 46,6 Gl
Udzial pow.swiezego 100 %o Udziat pow.swiezego 80 %
Wentylator
WENTYLATOR VF3_MCKo06
Wydatek 3000 m¥h Cis. dynam. 11 Pa Moc 22 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeplywu 400 Pa Cis. stat. 560 Pa Obroty 1440 r/min Nat. pradu 465 A
Obroty 1458 r/min Cis. catk. 571 Pa Czestotliwosc 51 Hz Obroty maks. 2050 r/min
Moc na wale 071 kKW Sprawnosé maks. 67,1 % SFP 0.821kW/m3/s  Czestoll. maks. 71 Hz
Moc - filtry czyste 0,59 kW
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 763 772 71 679 682 639 589 51 80,9
Wylot dB 786 79,8 751 749 788 69 647 56 85

Sekcja inspekcyjna

Strona: 1/4 Producent zastrzega mozliwos¢ wprewadzania zmian, Data: 2021-05-20
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262280 KLIMOR
B.Krzywoustego 5 Oferta 020838
. . 81-035 Gdynia Ozn. proj.N4wW4
Klimor | v
kdzieciol@klimor.com Obiekt
Vs ias 162403 www.klimor.com Miasto

Poz. of.

Data 2017-09-20

Opracowal: Grzegorz Kondrat KLIMOR S.A gkondrat@kilmor.pl tel. 782800130

Chtodnica wodnha 17 Pa
Wymiennik WCL4b_MCKo06 Krécce R1 1/4"
Wydatek: 3000 m%h Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wlot 30/46,6 °Cl% Temperatura czynnika 8/12 °C/°C
Powietrze wylot 13/94,8 °Cl% Przeptyw czynnika 5,67 m¥h
Moc 26,43 kW Spadek cisniena 8,3 kPa
Opory przeptywu 14 Pa llos¢ skroplin 12,76 kg/h
Wsp. obcigzenia 0,92 Pojemnos$¢ wymiennika 19,06 dm?
Predkos¢ w oknie wym. 0,7 m/s
Nagrzewnica wodna 9 Pa
ZIMA Krééce R1 1/4"
Wymiennik WCL2_MCKo6 Rodzaj czynnika Woda
Wydatek: 3000 m¥h Temperatura czynnika 50/40 °C/eC
Powietrze wlot 7,1/52,8 °Cl% Przeptyw czynnika 2,79 m¥h
Powietrze wylot 39/8 °Cl% Spadek cisniena 6 kPa
Moc 32,1 kW Pojemnosé wymiennika 9,43 dm?
Opory przeplywu 9 Pa
Wsp. obcigzenia 0,96
Predko$é w oknie wym. 0,7 m/s
LATO
Powietrze wlot 13/94,8 °Gl% Wsp. obciazenia 0,18
Powietrze wylot 18/69 °Cl% Predkosé w oknie wym. 0,7 m/s
Moc 5 kW Temperatura czynnika 50/40 °C/eC
Opory przeptywu 8,5 Pa Przeplyw czynnika 0,44 m¥h
Spadek cisniena 0,2 kPa
|Przepustnice i krocce wylotowe \ 0 Pa
Wywiew MCKS063040L-PFVFMXRR+AD+FC
Wydatek 3000 m3/h Cisnienie dysp. 400 Pa ‘
|Przepustnice i krééce wlotowe \ 0Pa
Filtr \ 104 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 104 Pa
filtr czysty 7 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 0,6 m/s
Wentylator
WENTYLATOR VF3_MCKO06
Wydatek 3000 méh Cis. dynam. 11 Pa Moc 22 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeplywu 400 Pa Cis. stat. 536 Pa Obroty 1440 r/min Nat. pradu 465 A
Obroty 1428 r/min Cis. catk. 547 Pa Czestotliwosé 50 Hz Obroty maks. 2050 r/min
Moc na wale 0,68 kW Sprawnosé¢ maks. 67,1 % SFP 0,779kW/m3/s  Czestotl. maks. 71 Hz
Moc - filtry czyste 0,56 kW
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 755 76,2 70,3 67,2 67,3 63,2 58,2 50,3 80,1
Wylot dB 779 79 743 746 77,8 684 64 554 84,2
Strona: 2/ 4 Producent zastrzega mozliwos¢ wprowadzania zmian. Data: 2021-05-20
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262280

KLIMOR
B.Krzywoustego 5 Oferta 020838 Poz. of.
. e 81-035 Gdynia Ozn. proj.N4wW 4
Kllmor 58 783 9999 Klient
kdzieciol@klimor.com Obiekt
. 162403 www.klimor.com Miasto Data 2017-09-20
Opracowat: Grzegorz Kondrat KLIMOR S.A gkondrat@kilmor.pl tel. 782800130

Poziom mocy akustycznej urzadzenia

Czestotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
Wilot nawiewu  dB 733 73,2 67 63,9 62,2 57,9 50,9 42 772
dB(A) 471 57,1 58,4 60,7 62,2 58,1 52,1 40,9 67,1
Wylot nawiewu dB 74,6 75,8 70,1 69,9 71,8 61 49,7 39 80,1
dB(A) 48,4 59,7 61,5 66,7 71,8 62,2 50,9 37,9 73,8
Wiot wywiewu dB 745 75,2 69,3 66,2 65,3 61,2 56,2 48,3 79
dB(A) 48,3 59,1 60,7 63 65,3 62,4 57,4 47,2 69,9
Wylot wywiewu dB 759 76 71,3 71,6 73,8 64,4 58 48,4 81,3
dB(A) 49,7 59,9 62,7 68,4 73,8 65,6 59,2 47,3 75,8
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzgdzenia
dB 582 | 693 | 576 | 427 | 462 | 427 | 353 | 127 | 72 |
Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m *
dB(A) 383 | 495 | 453 | 358 | 425 | 402 [ 328 | 79 | s21 |

* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)

Strona: 3/4

Producent zastrzega mozliwos¢ wprowadzania zmian.
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262280 KLIMOR
B.Krzywoustego 5 Oferta 020838 Poz. of.
. . 81-035 Gdynia Ozn. proj.N4W4
Klimor g0 760 0500 ient
kdzieciol@klimor.com Obiekt
N 162403 www _klimor.com Miasto Data 2017-09-20
Opracowat: Grzegorz Kondrat KLIMOR S.A gkondrat@kilmor.pl tel. 782800130

Nawiew MCKS063040R-PFRRMXVFESWCWH+AD+FC
Wywiew MCKS063040L-PFVFMXRR+AD+FC

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

KLIMOR Spétka z ograniczona
1 |nazwa producenta o .
odpowiedzialnoécig
2 |identyfikator modelu MCKS063040R/MCKS063040L
3 |deklarowany typ SWNM-DSW
4 |rodzaj zainstalowanege napedu uktad bezstopniowe| regulacii
5 |rodzaj UOC inny
6 |sprawnosé cieplna odzysku ciepta % 83.2
7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM md/s 0,83/0.,83
8 |efektywny pobér mocy kW 0.82/0.79
9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m?3/s) 125,41
10 |predkos¢ czolowa m/s 05/05
11 |znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps ext Pa 400 / 400
12 spadek cisnienia wewngtrznego czesci petnigcych Pa 37/34
funkcje wentylacyjne Aps_int
13 spadek cisnienia wewngtrznego czeSci niepelnigcych Pa 23/0
funkcji wentylacyjnych Aps_add
14 |sprawno$é statyczna wentylatoréw % 65,5/65.5
15 |maksymalny stopieh zewnetrznych przeciekdw powietrza % 0,29
16 efektywno$é energetyczna filtréw M5 /ND /ND
(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) M5/ ND / ND
17 opis mechanizmu wizualnego ostrzeZenia w svstemie automatvki
o koniecznosci wymiany filtra w SWNM y y
18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 72
19 |adres strony internetowe| www.klimor.pl
20 |Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2016 - TAK
Strona: 1 /1 Producent zastrzega mozliwos¢ wprowadzania zmian. Data: 2021-05-20
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262268

KLIMOR
B.Krzywoustego 5 Oferta 020838 Poz. of.
s e 81-035 Gdynia Ozn. proj.NSW5
KII mor 58 783 9999 Klient
kdzieciol@klimor.com Obiekt
i e www.klimor.com Miasto Data 2017-00-20
Opracowat: Grzegorz Kondrat KLIMOR S.A gkondrat@kilmor.pl tel. 782800130

Nawiew MCKS062540L-PFRRMXVFESWCWH+AD+FC

Wydatek 2500 m3/h

Cisnienie dysp. 400 Pa

ze wzgledu na przestoniecie boczne, jezeli takie wystepuja.

|Przepustnice i kroéce wlotowe \ 0Pa
Filtr \ 103 Pa

Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5

obliczeniowy 103 Pa

filtr czysty 5 Pa

filtr brudny 200 Pa

Predkosé w oknie filtra 05 m/s
Wymiennik obrotowy 24 Pa
Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA

Pow. wiot -22/90  °Cl% Pow. wiot 13/50 °C/%

Pow. wylot 6,7/54 °Cl% Pow. wylot -14,6/99 °Cl%

Opory obliczeniowe 24 Pa Opory obliczeniowe 25 Pa

Predkosc¢ w oknie wym. 05 mis Predkosc w oknie wym. 05 mis

Sprawnosé 81,9 % Wymiennik RR1_MCKo06-GAL

Moc jawna 227 KW Przetwornik czestotliwosci FAL_0,37 napiecie pradu 1x230/3x230V

Moc utajona 7.2 KW

Uwagi Obliczenia rotora uwzgledniaja zmiane sprawnosci, oporow powietrza oraz pozostalych parametrow energetycznych

Dane Techniczne Sekcji Mieszania 0Pa
ZIMA LATO
Powietrze swieze wlot 6,7 /54 °Cl% Powietrze swieze wiot 32/ 45 °Ci%
Powietrze usuwane 13/ 50 °Gi% Powietrze usuwane 22/ 50 °Cl%
Powietrze swieze wylot 6,7/ 54 °Cl% Powietrze swieze wylot 32/45 °Cl%
Udziat pow.swiezego 100 % Udziat pow.swiezego 100 %
Wentylator
WENTYLATOR VF3_MCKo06
Wydatek 2500 m¥h Cis. dynam. 8 Pa Moc 22 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 400 Pa Cis. stat. 547 Pa Obroty 1440 r/min Nat. pradu 465 A
Obroty 1430 r/min Cis. calk. 555 Pa Czestotliwosé 50 Hz Obroty maks. 2050 r/min
Moc na wale 0,63 kW Sprawnosé maks. 61,3 % SFP 0,852kW/m3/s  Czestotl. maks. 71 Hz
Moc - filtry czyste 0,51 kW
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wilot dB 80,3 79,7 728 69,3 67,7 644 59,1 51 83,8
Wylot dB 82,3 81,8 766 758 784 698 648 56 86,9

Sekcja inspekcyjna

Strona: 1/4

Producent zastrzega mozliwost wprowadzania zmian.
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262268 KLIMOR
B.Krzywoustego 5 Oferta 020838 Poz. of.
o . 81-035 Gdynia Ozn. proj.NSW5
Kllmor 58 783 9999 Klient
kdzieciol@klimor.com Obiekt

Vs ias 162399 www.klimor.com Miasto Data 2017-09-20
Opracowat: Grzegorz Kondrat KLIMOR S.A gkondrat@kilmor.pl tel. 782800130

Chlodnica wodna 14 Pa
Wymiennik WCL4b_MCKO06 Krééce R1 1/4"
Wydatek: 2500 m¥h Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wiot 32/45 °Cl% Temperatura czynnika 8/12 °C/°C
Powietrze wylot 13/95,2 °Cl% Przeplyw czynnika 5,55 m¥%h
Moc 25,87 kW Spadek cisniena 8 kPa
Opory przeplywu 11 Pa llosé skroplin 13,64 kg’h
Wsp. obcigzenia 0,91 Pojemnos¢ wymiennika 19,06 dm?
Predkos¢ w oknie wym. 0,6 m/s

Nagrzewnica wodna 6 Pa

ZIMA Krééce R1 1/4"
Wymiennik WCL2_MCKo06 Rodzaj czynnika Woda
Wydatek: 2500 m¥%h Temperatura czynnika 50/40 °C/°C
Powietrze wiot 6,7/54 °Cl% Przeptyw czynnika 2,35 m¥h
Powietrze wylot 38,9/8 °Cl% Spadek cisniena 43 kPa
Moc 27 kW Pojemnoéé wymiennika 9,43 dm?
Opory przeplywu 6 Pa
Wsp. obcigzenia 0,92
Predkos¢ w oknie wym. 0,6 m/s

LATO
Powietrze wlot 13/95,2 °Cl% Wsp. obcigzenia 0,27
Powietrze wylot 21/57 °Cl% Predkosc w oknie wym. 06 m/s
Moc 6,7 kW Temperatura czynnika 50/40 °C/°C
Opory przeplywu 6,3 Pa Przeptyw czynnika 0,58 m¥h

Spadek cisniena 0,3 kPa

Przepustnice i krécce wylotowe \ 0Pa
Wywiew MCKS062540R-PFVFMXRR+AD+FC
Wydatek 2450 m3/h Cisnienie dysp. 400 Pa ‘
Przepustnice i krocce wlotowe \ 0 Pa

Filtr \ 103 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 103 Pa
filtr czysty 5 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkost w oknie filtra 0,5 m/s

Wentylator
WENTYLATOR VF3_MCKo6
Wydatek 2450 m3¥h Cis. dynam. 7 Pa Moc 2,2 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeplywu 400 Pa Cis. stat. 528 Pa Obroty 1440 r/min Nat. pradu 465 A
Obroty 1404 r/min Cis. catk. 535 Pa Czestotliwosé 49 Hz QObroty maks. 2050 r/min
Moc na wale 0,6 kw Sprawnos¢ maks. 60,8 % SFP 0,835kW/m3/s  Czestotl. maks. 71 Hz
Moc - filtry czyste 0,49 kW
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wilot dB 80,2 79,2 725 688 67 639 585 505 83,4
Wylot dB 822 81,5 76,1 755 77,6 69,3 64,3 556 86,5

Strona: 2 /4 Producent zastrzega mozliwos¢ wprowadzania zmian. Data: 2021-05-20

90




262268

KLIMOR
B.Krzywoustego 5 Oferta 020838 Poz. of.
. e 81-035 Gdynia Ozn. proj.NSW5
Klimor | s Kient
kdzieciol@klimor.com Obiekt
vs3tae 162399 www.klimor.com Miasto Data 2017-08-20
Opracowat: Grzegorz Kondrat KLIMOR S.A gkondrat@kilmor.pl tel. 782800130
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwose Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
Wiot nawiewu  dB 773 75,7 68,8 65,3 61,7 58,4 51,1 42 80,2
dB(A) 51,1 59,8 60,2 62,1 61,7 59,6 52,3 40,9 68
Wylot nawiewu dB 78,3 778 71,6 70,8 71,4 61,8 498 39 82,3
dB(A) 521 61,7 63 67,6 714 B3 51 37.9 74
Wiot wywiewu dB 79,2 78,2 71,5 67,8 65 61,9 56,5 48,5 82,4
dB{A) 53 62,1 62,9 64,6 65 63,1 57,7 474 71
Wylot wywiewu dB 80.2 78,5 73,1 725 73,6 65,3 58,3 48,6 83,8
dB(A) 54 62,4 64,5 69,3 73,6 66,5 59,5 475 76,2
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
| dB | 723 [ 717 | 594 [ 437 | 48 | 436 | 356 | 128 | 752 |
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci im *
| dB(A) | 424 [ 519 | 471 [ 368 [ 423 [ 411 [ 331 | 8 [ 542 |
* orientacyjne dane cisnienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)
Strona: 3/4 Producent zastrzega mozliwosc wprowadzania zmian. Data: 2021-05-20
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262268 KLIMOR
B.Krzywoustego 5 Oferta 020838 Poz. of.
. . 81-035 Gdynia Ozn. proj.N5W5
Klimor 0 760 0930 Kint
kdzieciol@klimor.com Obiekt
Venias 162309 www._klimor.com Miasto Data 2017-09-20
Opracowal: Grzegorz Kondrat KLIMOR S.A gkondrat@kilmor.pl tel. 782800130

Nawiew MCKS062540L-PFRRMXVFESWCWH+AD+FC
Wywiew MCKS062540R-PFVFMXRR+AD+FC

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

1 KLIMOR Spétka z ograniczong
nazwa producenta - -
odpowiedzialnoscia
2 |identyfikator modelu MCKS062540L/MCKS062540R
3 |deklarowany typ SWNM-DSW
4 |rodzaj zainstalowanego napedu uktad bezstopniowe| regulacji
5 |rodzaj UOC inny
6 |sprawnosé cieplna odzysku ciepla % 82.6
7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m3/s 0,69/0,68
8 |efektywny pobdr mocy kW 0,73/0,70
9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m3/s) 105,5
10 |predkosc czolowa m/s 05/04
11 [znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps_ext Pa 400 /400
12 spadgk cisnienia wewngtrznego czesci petnigcych Pa 59/ 98
funkcje wentylacyjne Aps_int
spadek ci$nienia wewnetrznego czeéci niepetniacych
13 f . . Pa 17/0
unkcji wentylacyjnych Aps_add
14 |sprawno$¢ statyczna wentylatorow % 60,7 / 60,2
15 |maksymalny stopienh zewnetrznych przeciekéw powietrza % 0,34
16 efektywnos¢ energetyczna filtrow M5 /ND /ND
(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) M5/ ND / ND
17 opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia W svstemie automatvki
o koniecznosci wymiany filtra w SWNM y Y
18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 75.2
19 |adres strony internetowe] www.Klimor.pl
20 |Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2016 - TAK

Strona: 1 /1

Producent zastrzega mozliwos¢ wprowadzania zmian.
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4. WYKAZ PODSTAWOWYCH URZADZEN

Lp. Dobrana urzadzenie bazowe Tlo$¢ Warunki réwnowazno$ci
Moc cieplna przy parametrach BO/W35 > 84,8 kW

01 |Pompa ciepta Vitocal 300-G Pro BWR302.DS090 2 kpl. | Pob6r znamionowy mocy wedtug EN 14511 przy:
BO/W35 < 18,65 kW
Obstuga funkcji zgodnie z opisem technicznym

02 | Vitotronic PLC, Typ 2.0 1 kpl. gfgfﬁfrgrfli)}gﬁlzigﬁlgglany do kaskady
pomp ciepta w pozycji 01

03 Przepustnica V5421B do W.Sp(')lpracy z sitownikiem | szt. | Przeznaczona do pracy w instalacjach grzewczych

VMM?20-24, DN 80 - bufor c1ep1a z czynnikiem wodnym do 50% glikolu
Pompa elektroniczna - klasy energetycznej min. A
: ;L Punkt pracy wg karty doboru, pole pracy min.

04 | Eompa obiegowa domnego Zrddia 2 s2t. | e charakerysiyki w karce dobors
Mozliwo$¢ pracy z mieszanka wody i 35% glikolu
etylowego

. . L Pompa elektroniczna - klasy energetycznej min. A

05 lf\’/i)zlg;(:glegogg?g%olznego zrodia 2 s7t. | punkt pracy wg karty doboru, pole pracy min.
wg charakterystyki w karcie doboru

06 | Czujnik temp. zewnetrznej 1 szt. | Kompatybilny ze sterownikiem w pozycji 02

08 Naczynie wzbiorcze typ NG 12 I kpl dop. cisnienie pracy > 6 bar

Z}acze odcinajace SU 34” " | maksymalna pojemno$é uzytkowa > 11 dm®

09 |Istniejace dolne zrédlo ciepta poza zakresem opracowania

12 | Presostat zabezp. dolnego zrédia 1 szt. | Kompatybilny ze sterownikiem w pozycji 02

18 | Czujnik wycieku czynnika chtodniczego 1 szt. | Kompatybilny ze sterownikiem w pozycji 02

20 | Kociot olejowy Vitorondens 200-T o mocy 67,6 kW 1 kpl. l\é[%%’céef\l;d przy parametrach Ty /Tg = 50/30 °C
Obstuga funkcji zgodnie z opisem technicznym

21 | Regulator kotta olejowego 1 kpl. gfgfﬁf?ﬁi@;}?ﬁf;g@ny do kotla
w pozycji 20

23 | Czujnik temp. zasilania obiegdéw grzewczych 1 szt. | Kompatybilny ze sterownikiem w pozycji 02

Mieszacz 3-drogowy zasilania obiegéw grzewczych
24 |typ 3F DN 50 =z silownikiem SERIA90, | 1 kpl. | Kvs=60 m*h
3-PUNKTOWE 24 V

50 Zbiornik .buforowy DIS 1500 z izolacja do wody | szt dop. temperatura pracy > 95 °C;

grzewcze] dop. cisnienie pracy > 3 bar

51 | Czujnik temp. bufora ciepla gérny 1 szt. | Kompatybilny ze sterownikiem w pozycji 02

52 | Czujnik temp. bufora ciepta dolny 1 szt. | Kompatybilny ze sterownikiem w pozycji 02

70 Przepustnica V5421B d(). wspoélpracy z sitownikiem | szt | Przeznaczona do pracy w instalacjach grzewczych

VMM?20-24, DN 100 - obieg dolnego Zrodta " | z czynnikiem wodnym do 50% glikolu
. ) . Powierzchnia wymiany ciepta nie mniejsza niz
71 Wymiennik ladowania bufora chtodu AC | sgt. | W karcie doborowej 3 '
1.D235-180-DN80O * | Opory przeptywu nie wigksze niz w karcie
doborowej
72 | Czujnik temperatury zasilania chtodzenie NC 1 szt. | Kompatybilny ze sterownikiem w pozycji 02
20 Zbiornik buforowy ENVS B1500/C (bez w¢zownicy z | szt dop. temperatura pracy =90 °C;
izolacja do wody lodowej 50 mm) " | dop. cisnienie pracy > 3 bar
. Pompa elektroniczna - klasy energetycznej min. A

81 E;)Xlg;]lAagO];V 21(1)1_%8 lgora chiodu 1 kpl. | punkt pracy wg karty doboru, pole pracy min.
wg charakterystyki w karcie doboru

82 | Czujnik temp. bufora chlodu gorny 1 szt. | Kompatybilny ze sterownikiem w pozycji 02

83 | Czujnik temp. bufora chlodu dolny 1 szt. | Kompatybilny ze sterownikiem w pozycji 02

Mieszacz 3-drogowy reg. temp. NC/ ochrona
85 |p.zamarzaniem typ 3F DN 100 z sitownikiem| I szt. |Kvs=225m'h

SERIA90, 3-PUNKTOWE 24 V
86 | Czujnik temp. solanki - zrzut ciepla 1 szt. | Kompatybilny ze sterownikiem w pozycji 02
88 | Czujnik temp. zasilania chlodzenia 1 szt. | Kompatybilny ze sterownikiem w pozycji 02

93




Pompa elektroniczna - klasy energetycznej min. A

104 Pompa obiegowa HK1 1 kol )
MAGNA3 D 50-120 F Pl. | Punkt pracy wg ka_rty dobgru, pole pracy min.
wg charakterystyki w karcie doboru
. Pompa elektroniczna - klasy energetycznej min. A
204 Pompa obiegowa HK?2 1 kol P y energeyesne) )
MAGNA3 D 50-100 F PL. | Punkt pracy wg ka.rty dobgru, pole pracy min.
wg charakterystyki w karcie doboru
. Pompa elektroniczna - klasy energetycznej min. A
304 Pompa obiegowa HK3 1 kol P ’ Y CRETEelyene) )
MAGNA3 D 65-150 F Pl. | Punkt pracy wg ka_rty dobqru, pole pracy min.
wg charakterystyki w karcie doboru
) ) ) Powierzchnia wymiany ciepta nie mniejsza niz
400 Wymiennik zrzutu ciepta odpadowego | szt. | W Karcie doborowej
LC110-80L-DN50 Szt Opory przeptywu nie wicksze niz w karcie
doborowej
Pompa elektroniczna - klasy energetycznej min. A
. Punkt pracy wg karty doboru, pole pracy min.
Pompa zrz iepta — solank: pracy wg karty doboru, po'e pracy
401 S:)ra tl():; Glét:-(l:)e}:()?l _28 g /f 6 a 2 szt. | wg charakterystyki w karcie doboru
’ Mozliwo$¢ pracy z mieszanka wody i 35% glikolu
etylowego
405 | Czujnki temp. wymiennika zrzutu ciepta - woda 1 szt. | Kompatybilny ze sterownikiem w pozycji 02
407 | Czujnki temp. wymiennika zrzutu ciepta - solanka 1 szt. | Kompatybilny ze sterownikiem w pozycji 02
Mieszacz 3-drogowy zrzutu ciepla — solanka
409 |typ 3F DN 65 =z sitownikiem SERIA90, | 1 kpl. | Kvs=90 m’h
3-PUNKTOWE 24 V
412 Przepustnica V5421B do wspdtpracy z sitownikiem | szt | Preeznaczona do pracy w instalacjach grzewczych
VMM?20-24, DN 80 - zrzut ciepta, woda " | z czynnikiem wodnym do 50% glikolu
414 Przepustnica V5421B do wspétpracy z sitownikiem | szt. | Przeznaczona do pracy w instalacjach grzewczych
VMM?20-24, DN 65 - zrzut ciepta, dolne zrédio " | z czynnikiem wodnym do 50% glikolu
500 Przepustnica V5421B do wspdtpracy z sitownikiem | szt | Preeznaczona do pracy w instalacjach grzewczych
VMM?20-24, DN 100 - dolne Zr6dto chtodzenie " | z czynnikiem wodnym do 50% glikolu
Pompa obiegowa HK4 Pompa elektroniczna - klasy energetycznej min. A
704 MAGNA3 D 65-100 F 1 kpl. | punkt pracy wg ka_rty dobqru, pole pracy min.
wg charakterystyki w karcie doboru
S1 | Zbiornik glikolu typu BZK A-1/4 o poj. 1000 dm’ 1 szt. | pojemnos¢ uzytkowa > 820 dm’
aczynie przeponowe dolnego zrddta ciepta op. cisnienie pracy > 6 bar
S2 Naczynie przep dolneg di i 1 szt ¢ =0b
Reflex G 1500 " | maksymalna pojemnos¢ uzytkowa > 1350 dm®
93 Naczynie przeponowe obiegu chtodniczego 1 kol dop. cisnienie pracy > 6 bar
typ NG 50, Ztacze odcinajace SU 34” pL maksymalna pojemnos¢ uzytkowa > 45 dm’
4 Naczynie przeponowe obiegu grzewczego 1 kol dop. cisnienie pracy > 6 bar
typ N 250, Z1acze odcinajace SU 17 P maksymalna pojemno$é uzytkowa > 225 dm’
. . , B ;s d, >20 mm
S5 Zawor be%’pleczenstwa dolne 2r6dto 1 szt. | przy wspétczynnikach wyptywu dla pary i cieczy
typu 1915R 1 wg czgsci obliczeniowej
Z . . . d, > 14 mm
S6 Zaworg 5 bifl,),leczenswva pompa ciepla 2 szt. | przy wspétczynnikach wyptywu dla pary i cieczy
typu 1915 R % wg cze$ci obliczeniowej
£ : , _ : d, > 20 mm
7 Zawor bezpieczenstwa — zrzut ciepta (strona dolnego | szt. | pray wspétezynnikach wyplywu dla pary i cieczy

zrédta) typu 1915R 17

wg czesci obliczeniowej
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S8

Zawor bezpieczenstwa — zrzut ciepta (strona ,,goraca”)
typu 1915 R 1”

1 szt.

d,>20 mm
przy wspétczynnikach wyptywu dla pary i cieczy
wg czesci obliczeniowej

S9

Zawor bezpieczenstwa — bufor ciepta
typu 1915R 17

1 szt.

d, > 20 mm
przy wspotczynnikach wyptywu dla pary i cieczy
wg czesci obliczeniowej

Zawor bezpieczenstwa — bufor chtodu

d,>20 mm

S10 - 1 szt. | przy wspotczynnikach wyptywu dla pary i cieczy
typu 1915R 1 wg czesci obliczeniowej
. . . . . d, > 14 mm
S11 Zawer bezpw;cienstwa ~ kociot olejowy 1 szt. | przy wspétczynnikach wyptywu dla pary i cieczy
typu 1915 R % wg czesci obliczeniowej
Zawor bezpieczefistwa — wymiennik chlodu (strona do=20mm .
S12 . . " 1 szt. | przy wspétczynnikach wyptywu dla pary i cieczy
obiegu chtodniczego) typu 1915 R 1 wg czgéci obliczeniowei
Zawor bezpieczenstwa — wymiennik chlodu (strona dy=20mm .
S13 . " 1 szt. | przy wspétczynnikach wyptywu dla pary i cieczy
dolnego zrédta) typu 1915R 1 wg czedci obliczeniowei
. . , . . d,>12 mm
S14 Zawor bezplelc’z,enstwa — chtodnica centrali N11W11 1 szt. | przy wspéiczynnikach wyptywu dla pary i cieczy
typu 1915 R 2 wg czesci obliczeniowej
, . , . . d, > 12 mm
S15 Zawor beZplelCEeHStwa ~ chiodnica centrali NTW1 1 szt. | przy wspétczynnikach wyptywu dla pary i cieczy
typu 1915R %2 wg czesci obliczeniowej
. . , . . d, > 12 mm
S16 Zawor bezplelc’z,enstwa — chtodnica centrali N2W2 1 szt. | przy wspélczynnikach wyptywu dla pary i cieczy
typu 1915 R wg czesci obliczeniowej
Zawor dzielacy 3-drogowy — chtodnica N11W11
S17 |typ VRG131 DN 40 z silownikiem ARAG600, | 1 szt. | Kvs=25 m’h
3-PUNKTOWE 24 V
Zawor dzielacy 3-drogowy — chtodnica N1W1
S18 |[typ VRG131 DN 40 z silownikiem ARA600,| 1 szt. | Kvs=25 m’h
3-PUNKTOWE 24 V
Zawoér dzielacy 3-drogowy — chtodnica N2W2
S19 |typ VRG131 DN 40 z sitlownikiem ARAG600, | 1 szt. |Kvs=25m'’h
3-PUNKTOWE 24 V
Zawor regulacyjny réwnowazacy - nagrzewnica ~ 3
S20 N5W5 typu STAD DN 50 1 szt. | Kvs=32,3 m’/h
Zawor regulacyjny réwnowazacy — nagrzewnica _ 3
S21 N4W4 typu STAD DN 50 1 szt. | Kvs=32,3 m’/h
Zawor regulacyjny réwnowazacy - nagrzewnica 3
Kvs= /h
522 I N11W11 typu STAD DN 25 Iszt. | Kvs=8.59m
Zawor regulacyjny réwnowazacy — nagrzewnica ~ 3
S23 N2W2 typu STAD DN 50 1 szt. | Kvs=32,3m’/h
Zawoér regulacyjny réwnowazacy - nagrzewnica _ 3
S24 NIW1 typu STAD DN 25 1 szt. | Kvs=8,59 m’/h
Zawor mieszajacy 3-drogowy — nagrzewnica NSWS5
S25 |[typ VRGI131 DN 32 z silownikiem ARA600,| 1 szt. |Kvs=16 m*h
3-PUNKTOWE 24 V
Zawor mieszajacy 3-drogowy — nagrzewnica N4W4
S26 |typ VRGI31 DN 32 z sitownikiem ARAG600, | 1 szt. |Kvs=16 m’/h
3-PUNKTOWE 24 V
Zawor mieszajacy 3-drogowy — nagrzewnica N11W11
S27 |typ VRGI31 DN 20 z silownikiem ARAG600, | 1 szt. |Kvs=6,3 m*h
3-PUNKTOWE 24 V
Zawor mieszajacy 3-drogowy — nagrzewnica N2W?2
S28 |typ VRGI31 DN 32 z silownikiem ARA600,| 1 szt. |Kvs=16 m*h

3-PUNKTOWE 24 V
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Zawor mieszajacy 3-drogowy — nagrzewnica N1W 1

S29 |typ VRGI31 DN 20 z sitlownikiem ARAG600,| 1 szt. |Kvs=4 m’/h
3-PUNKTOWE 24 V
430 Pompa obiegowa — obieg nagrzewnicy NSW5 ol Pompa elektroniczna - klasy energetycznej @n. A
MAGNA3 40-60 F Pl. | Punkt pracy wg ka_rty doqu, pole pracy min.
wg charakterystyki w karcie doboru
$31 Pompa obiegowa — obieg nagrzewnicy N4W4 1 kpl Eoni(pa elektromlima -dklssy enerlgetycmej @n. A
~ - | Punkt pracy wg karty doboru, pole pracy min.
MAGNA3 40-60 F wg charakterystyki w karcie doboru
$32 Pompa obiegowa — obieg nagrzewnicy N11W11 1 kpl ionlpa elektromlizna _dklssy enerlgetycznej .mm. A
_ - | Punkt pracy wg karty doboru, pole pracy min.
MAGNA3 25-60 wg charakterystyki w karcie doboru
333 Pompa obiegowa — obieg nagrzewnicy N2W2 1 kpl i(m:(pa elektromlima -dklljsy enerlgetycmej @n. A
_ - | Punkt pracy wg karty doboru, pole pracy min.
MAGNA3 32-60 F wg charakterystyki w karcie doboru
Pompa obiegowa — obieg nagrzewnicy N1W1 Pompa elektroniczna - klasy energetycznej min. A
S34 MAGNA3 25-40 1 kpl. | punkt pracy wg karty doboru, pole pracy min.
wg charakterystyki w karcie doboru
Zbiornik dwuptaszczowy oleju typ KWT 1000 1-C
S35 |z odpowietrzeniem, zaworem napetniajagcym i filtrem | 1 kpl. | Zbiornik dwuptaszczowy
przed palnikiem
S36 | System odprowadzenia spalin wg zestawienia ponizej | 1 kpl. | Wielko$¢ zgodna z zestawieniem
S37 | Zawdr antyskazenieowy typu EA dn25 1 szt. | Srednica min. DN 25
S38 | Stacja uzdatniania wody Aquaset S00-N 1 kpl. | Maksymalne natezenie przeptywu > 1,2 m’’h
S39 | Zawdr do napetniania instalacji typu 2128 DN 20 1 szt. | Srednica min. DN 20
, . , . . d,>12 mm
S40 Zawor bezpleCEeHStwa ~ chiodnica centrali NAW4 1 szt. | przy wspétczynnikach wyptywu dla pary i cieczy
typu 1915 R 2 L e
yp wg czesci obliczeniowej
. . , . . d, > 12 mm
sa1 Zawor bezplelc’z,enstwa — chtodnica centrali NSW5 | szt. | pray wspétezynnikach wyplywu dla pary i cieczy
typu 1915 R 2 wg czedci obliczeniowej
Zawor dzielacy 3-drogowy — chtodnica N4W4
S42 |typ VRG131 DN 40 z silownikiem ARAG600, | 1 szt. |Kvs=25 m'h
3-PUNKTOWE 24 V
Zawor dzielacy 3-drogowy — chtodnica NSW5
S43 |typ VRGI131 DN 40 z sitlownikiem ARAG600, | 1 szt. |Kvs=25m'h

3-PUNKTOWE 24 V

W wykazie podstawowych urzadzen podano typy urzadzen bazowych, na jakich opiera sie¢

projekt. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen réwnowaznych przy zachowaniu warunkéw

rownowaznosci podanych w tabeli powyzej.

W najwyzszych punktach zamontowa¢ zawory odpowietrzajagce w najnizszych punktach zawory

odwadniajace. Izolacja termiczna wg rysunkéw i opisu.
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Zestawienie systemu spalinowego:

Czopuch jednoscienny dn100mm

Ztaczka krocca kotta 1
Kolano sztywne 87° 1
Rura dt. 500 mm 1
Kolano sztywne 87° 1

Opaska zaciskowa
Uszczelka EPDM (wewnetrzna do 120°C)

Fion izolowany dnl0O0mm izolacja 25mm

Przejscie EW/DW 1
Wspornik komina typ | (350mm) 2szt. 1
Ptyta fundamentowa dla wspornikdw posrednich 1
Rura z rewizjg praca w nadcisnieniu 1
Rura dt. 1000 mm 9
Zakorniczenie wylotu rury dwusciennej 1
Wspornik scienny @100mm regulowany 50-150mm 3
Przejscie dachowe 5-15° z ptaszczem otowianym i 1
kotnierzem; @100mm

Uszezelka EPDM (wewnetrzna do 120°C) 12

Zawory odcinajace, zwrotne, filtry siatkowe — srednice zgodnie ze srednicami rurociggéw.

Lp. Dobrana urzadzenie bazowe Tlo§é | Warunki réwnowazno$ci
Pompa obiegowa ist. obiegu chtodniczego fan-coili
01i | (strefa2) istniejaca
MAGNA3 D 32-60 (G=l,7m3/h, h=4m)
. . . Pompa elektroniczna - klasy energetycznej min. A
02i Pompa obiegu chiodniczego centrali NOW9 1 szt P y enerselyesne )
MAGNA3 D 32-40 F (G=2,6m3/h, h=2,5m) - | Punkt pracy wg karty dob9ru, pole pracy min.
wg charakterystyki w karcie doboru
Pompa obiegowa obiegu chtodniczego fan-coili Pompa elektroniczna - klasy energetycznej min. A
031 | (strefal) 1 szt. | Punkt pracy wg karty doboru, pole pracy min.
MAGNA3 D 40-180 F (G=4,2m3/h, h=14,5m) wg charakterystyki w karcie doboru
Pompa obiegowa obiegu grzewczego fan-coili | Wykorzysta¢ istnicjacy obieg centrali NOW9, N4W4, NSWS
04i |1 grzejnikow (strefal, strona péinocno-wschodnia) - wykonaé nowe okablowanie
MAGNA3 D 50-60 F (G=5m3 /h, h=4m) Pompa w posiadaniu Inwestora
. . Pompa elektroniczna - klasy energetycznej min. A
. | Pompa obiegu grzewczego centrali NOW9 P y enelaeyernd .
051 MAGNA3 D 32_40 F (G=0 64/h h=3m) 1 Szt. Punkt pracy wg karty doboru, pOle pracy min.
’ ’ wg charakterystyki w karcie doboru
Pompa obiegowa ist. obiegu grzewczego fan-coili
061 |1 grzejnikéw (strefa2) istniejaca
MAGNA3 D 50-60 F(G=4,6m’/h, h=3m)
. . . | Wykorzysta¢ istniejacag pompg obiegu chlodniczego central
Pompa obiegowa obiegu grzewczego fan-coili|N9W9, N4AW4, N5W5
071 |1 grzejnikéw (strefal, strona potudniowo-zachodnia) |- przetozy¢ na rozdzielacz grzewczy
MAGNA3 D 50-120 F (G=7,1m’/h, h=7,4m) - wykona¢ nowe okablowanie
Pompa w posiadaniu Inwestora
08i Naczynie przeponowe obiegu chtodniczego I kpl dop. cidnienie pracy > 6 bar

typ NG 50, Zigcze odcinajace SU 34”

maksymalna pojemno$é uzytkowa > 45 dm’
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09i

Naczynie przeponowe obiegu grzewczego
typ N 200, Ztacze odcinajace SU 17

1 kpl.

dop. ci$nienie pracy > 6 bar

maksymalna pojemno$é uzytkowa > 180 dm’

Usprawnienie wentylacji

a) Komory mieszania do central N1W1, N2W2, N4W4, NSW5

- 4 szt.

b) Sekcje puste po wyjeciu nagrzewnic do central NIW1, NAW4, NSW5 - 3 szt.

W wykazie podstawowych urzadzen podano typy urzadzen bazowych, na jakich opiera si¢
projekt.
Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen rownowaznych przy zachowaniu warunkéw rownowaznosci
podanych w tabeli powyzej.
Zawory odcinajace, zwrotne, filtry siatkowe — $rednice zgodnie ze $rednicami rurociggow.
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