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PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY CZ ESC OPISOWA

Opis techniczny projektu wykonawczego architektury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY CZ ESC GRAFICZNA:

nr Nazwa rysunku Skala

1/z PLAN ZAGOSPODAROWANIA - SYTUACJA 1:500

1/a RZUT PIWNIC 1:100

2/a RZUT PARTERU 1:100

3la RZUT I-GO PIETRA 1:100

4/a RZUT DACHU 1:100

5/a PRZEKROJ A-A 1:50

6/a PRZEKROJ B-B B1-B1 B2-B2 1:50

7/a PRZEKROJ C-C 1:50

8la PRZEKROJ D-D 1:50

9/a ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1:100

10/a ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA 1:100

11/a ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA 1:100

12/a ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA 1:100

13/a ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100
ZEWNETRZNEJ

14/a ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100
WEWNETRZNEJ CZ.1

15/a ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100
WEWNETRZNEJ CZ.2

16/a ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100
WEWNETRZNEJ CZ.3

17/a ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ CZ.1 1:100

18/a ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ CZ.2

19/a ARANZACJA LAZIENKI DLA OSOB 1:25/50
NIEPELNOSPRAWNYCH

20/a SCHEMAT SUFITOW MODULOWYCH 1:25

21/a DETAL 1 - ZBROJENIE DIAGONALNE
OTWOROW

22/a DETAL 2 - OSCIEZE - RZUT 1:2,5

23/a DETAL 3 - OBROBKA PARAPETU 1:2,5

24/a DETAL 4 - OSCIEZE Z PLYTKA KLIKIEROWA [1:2,5

25/a DETAL 5 - OBROBKA PARAPETU Pt. KLINK. [1:2,5

26/a DETAL 6 - DETAL SYSTEMU 1:2,5
CIEPLENIOWEGO

27/a DETAL 7 - DETAL NAROZA Pt. KLINK. 1:2,5

28/a DETAL 8 - ZAKONCZENIE GORNE PLYT 1:2,5
KLINK.

29/a DETAL 9 - DETAL COKOLU 1:2,5

30/a DETAL 10 - DYLATACJA W NAROZU 1:2,5

31/a DETAL 11 - DYLATACJA W NAROZU Pt. 1:2,5
KLINK.

32/a DETAL 12 - DETAL COKOLU Pt. KLINK. 1:2,5

33/a DETAL DASZKU 1:25/50
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CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIOROW Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM MUZEUM ROLNICTWA IM. KS.
KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU

I. DANE OGOLNE:

1. Inwestor

MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKAW CIECHA NOWCU

Ul. Patacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

2. Podstawa opracowania:

. Umowa Nr 1/U/08

" Badania geologiczne

. Dane programowe Inwestora

= Decyzja o warunkach zabudowy nr R1.7331-5/08
3. Autor

mgr in z. arch. BARTOSZ KRZYWICKI

4. Dane liczbowe

POWIERZCHNIA DZIALKI

17500 M*

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA

13158

ILOSC KONDYGNACJ I

1 NADZIEMNA +PODPIWNICZENIE FRAGMENTU +
PIETRO TECHNICZNE

WYSOKOSC BUDYNKU DO KALENICY

7,05m

UKLAD POLACI DACHOWYCH

DWUSPADOWY NACHYLENIE 10%
ODPROWADZENIE WODY - POWIERZCHNIOWE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

2651,6 M°

POWIERZCHNIA NETTO PIWNIC (POM. TECH.) 178,25 M
POWIERZCHNIA NETTO PARTERU 2436,51
POWIERZCHNIA NETTO PIETRA (POM. TECH.) 183,52 M°
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POWIERZCHNIA NETTO RAZEM 2798,28 M*

KUBATURA PIWNIC (POM. TECH.) 629 M
KUBATURA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 16650 M°
KUBATURA RAZEM 17279 M°

Wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni opracowania wynosi 0,201

Co spetnia warunek wskaznika zabudowy zawarty w Decyzji o warunkach zabudowy

WYSOKOSC POW /M%/
NR NAZWA POMIESZCZENIA W SWIETLE POSADZKA :
M/ netto
0/1 |KL. SCHODOWA zZmienna gres 5,70
0/2 |SKLAD OPALU 2,50 - konstrukcja gres 31,82
‘0/3 ‘KOTLOWNIA | 2,50 - 3,90-konstrukcja ‘ gres | 34,95
0/4 | KOMUNIKACJA 2,50 - konstrukcja gres 27,34
0/5 |POM. TECHNICZNE LUB MAGAZYN 2,50 - konstrukcja gres 32,49
0/6 |POM. TECHNICZNE LUB MAGAZYN 2,50 - konstrukcja gres 32,94
0/7 |POM. TECHNICZNE LUB MAGAZYN 2,50 - konstrukcja gres 6,84
0/8 |POM. GOSPODARCZE 2,50 - konstrukcja gres 6,17
RAZEM PIWNICA NETTO 178,25
- ' 4,15 — sufit aluminiowy '
1/1 |SLUSARNIA rastrowy gres 95,51
4,15 — sufit aluminiowy
1/2 MAGAZYN rastrowy gres 10,57
4,15 — sufit aluminiowy
1/3 MAGAZYN rastrowy gres 8,30
4,15 — sufit aluminiowy
1/4 MAGAZYN rastrowy gres 9,72
P p 4,15 — sufit aluminiowy
1/5 MAGAZYN ELEMENTOW KROTKICH rastrowy gres 29,31
4,15 — sufit aluminiowy
1/6 MAGAZYN TECHNICZNY rastrowy gres 11,57
4,15 — sufit aluminiowy
1/7 |STOLARNIA rastrowy gres 145,08
4,15 — sufit podwieszony
1/8 | KOMUNIKACJA modutowy gres 80,13
typu ,ECOPHON"
4,15 — sufit aluminiowy
1/9 MAGAZYN CZYSTY rastrowy gres 21,72
1/10 |POM. ODKURZANIA | MYCIA 4,15 — sufit aluminiowy gres 44,35
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1/11

1/12

1/13

1/14

1/15

1/16

1/17

1/18

1/19

1/20

1/21

1/22

1/23

1/24

1/25

1/26

1/27

1/28

1/29

1/30

1/31

1/32

MAGAZYN BRUDNY

POM. PRZEGLADU | KONSERWACJI
PRZEDSIONEK

POM. MALOWANIA | KONSERWACJI

MAGAZYN FARB

WC NIEPELNOSPRAWNYCH

POMIESZCZENIE ROZt ADUNKU
POMIESZCZENIE ROZt ADUNKU
POM. NA WOZKI WIDLOWE

POM. NA WOZKI WIDLOWE

MAGAZYN OBRAZOW

MAGAZYN PAPIERU

MAGAZYN PRZEDMIOTOW O NIEWIELKICH
GABARYTACH

KOMUNIKACJA

MAGAZYN DREWNA | MEBLI

MAGAZYN TKANIN

MAGAZYN BIBLIOTEKI MUZEALNEJ

ARCHIWUM ZAKLADOWE1

ARCHIWUM ZAKLADOWE?2

SALA WIELOFUNKCYJNA

POM. ADMINISTRACYJNE

KOMUNIKACJA

rastrowy

4,15 — sufit aluminiowy
rastrowy

4,15 — sufit aluminiowy
rastrowy

4,15 — sufit aluminiowy
rastrowy

4,15 — sufit aluminiowy
rastrowy

4,15 — sufit aluminiowy
rastrowy

3,60 — sufit podwieszony
modutowy

typu ,ECOPHON”

4,15 — sufit aluminiowy
rastrowy

4,15 — sufit aluminiowy
rastrowy

4,15 — sufit aluminiowy
rastrowy

4,15 — sufit aluminiowy
rastrowy

4,15 — sufit podwieszony
modutowy
typu ,ECOPHON"

4,15 — sufit podwieszony
modutowy
typu ,ECOPHON"

4,15 — sufit podwieszony
modutowy
typu ,ECOPHON"

3,60 — sufit podwieszony
modutowy
typu ,ECOPHON"

4,15 — sufit podwieszony
modutowy
typu ,ECOPHON"

4,15 — sufit podwieszony
modutowy
typu ,ECOPHON"

4,15-sufit podwieszony
modutowy
typu ,ECOPHON

4,15-sufit podwieszony
modutowy
typu ,ECOPHON

4,15-sufit podwieszony
modutowy
typu ,ECOPHON

2,5 — sufit podwieszony
modutowy
typu ,ECOPHON"

2,5 — sufit podwieszony
modutowy
typu ,ECOPHON"

2,5 — sufit podwieszony
modutowy
typu ,ECOPHON"

gres
gres
gres
gres

gres

terakota

gres
gres
gres

gres

gres

gres

gres

gres

gres

gres

gres

gres

gres

gres

Wykt rulonowa

posadzka

antyelektrostat
yczna

gres
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21,21

97,85

3,14

20,33

2,97

7,09

26,42

27,23

13,14

13,44

90,68

90,02

90,68

95,16

146,36

145,53

52,31

43,46

16,30

32,61

13,04

37,40
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2/1

KL. SCHODOWA

Zmienna— sufit
podwieszony modutowy
typu ,ECOPHON"

montowany bezposrednio

do konstrukcji dachu

2,5 — sufit podwieszony
1/33 |SZATNIA modutowy terakota 14,83
typu ,ECOPHON"
2,5 — sufit podwieszony
1/34 INATRYSKOWNIA modutowy terakota 16,05
typu ,ECOPHON"
2,5 — sufit podwieszony
1/35 WC modutowy terakota 1,85
typu ,ECOPHON"
2,5 — sufit podwieszony
1/36 INATRYSKOWNIA modutowy terakota 16,08
typu ,ECOPHON"
2,5 — sufit podwieszony
1/37 wWC modutowy terakota 1,95
typu ,ECOPHON"
2,5 — sufit podwieszony
1/38 |SZATNIA modutowy terakota 13,75
typu ,ECOPHON"
2,5 — sufit podwieszony
1/39 WC MESKIE modutowy terakota 4,94
typu ,ECOPHON"
2,5 — sufit podwieszony
1/40 |PRZEDSIONEK modutowy terakota 2,08
typu ,ECOPHON"
2,5 — sufit podwieszony
1/41 |PRZEDSIONEK modutowy terakota 3,56
typu ,ECOPHON"
2,5 — sufit podwieszony
1/42 \WC DAMSKIE modutowy terakota 1,97
typu ,ECOPHON"
2,5 — sufit podwieszony
1/43 PRZEDSIONEK modutowy gres 7,34
typu ,ECOPHON"
1/44 KLATKA SCHODOWA zZmienna gres 11,40
PARTER 1 ETAP NETTO 1638,43
1= MAGAZYN EKSPONATOW ' T aea,
145 \WIELKOGABARYTOWYCH ‘ gres 785,24
1/45 POM. TECHNICZNE - gres 12,84
PARTER 2 ETAP NETTO 798,08
RAZEM PARTER NETTO 2436,51

gres

5,70

2/2

KOMUNIKACJA

Zmienna— sufit
podwieszony modutowy
typu ,ECOPHON"

montowany bezposrednio

do konstrukcji dachu
uwaga na fragmencie
0znaczonym na rzucie

(prostokat 185x175,5cm)
sufit podwiesi¢ poziomo-
ostona poziomego odcinka

gres

16,52
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2/3 WENTYLATORNIA

2/4 |POM, TECHNICZNE

2/5 |POM, TECHNICZNE

RAZEM PIETRO NETTO

POWIERZCHNIA NETTO RAZEM

wentylacji klatki schodowej

Zmienna— sufit
podwieszony modutowy
typu ,ECOPHON"
montowany bezposrednio
do konstrukcji dachu

Zmienna— sufit
podwieszony modutowy
typu ,ECOPHON"
montowany bezposrednio
do konstrukcji dachu

Zmienna— sufit
podwieszony modutowy
typu ,ECOPHON"
montowany bezposrednio
do konstrukcji dachu

gres

gres

gres
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145,37

14,10

1,83

183,52

2798,28

[ll. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI:

3.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa Centralnego Magazynu Zbioréw z zapleczem

technicznym Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa kluka w Ciechanowcu .

3.2. Zakres inwestycji obejmuje :

3.2.1. Budowe Centralnego Magazynu Zbiorow z zapleczem technicznym Muzeum Rolnictwa im.

ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu z niezbedng infrastrukturg techniczng zgodnie z czesciami

branzowymi w tym przytacza elektroenergetycznego, wodociggowego i zbiornika szczelnego na

Scieki bytowe ,na dzialce nr ew. gr. 528/3 oraz zjazd z drogi powiatowej nr ew. gr. 1752.

Ponadto budowe parkingéw, dojazdéw (budowa zjazdu z drogi powiatowej na terenie obejmujgacym

czes$¢ pasa drogowego dz. nr. 1752 oraz dojazdéw przeciwpozarowych) oraz dojs¢ pieszych zgodnie

Z czescig drogowa.

3.3. Obiekt kubaturowy w 2 etapach :

- 1 ETAP strefa obejmujgca pomieszczenia konserwacji malarnie oraz czes¢ magazynowag wraz z

projektowana infrastrukturg

- 2 ETAP strefa obejmujgca czes¢ kubaturowg magazynu eksponatéw wielkogabarytowych
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IV. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Przedmiotowy teren jest wolny od zabudowy, w miare ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku
poéinocno-zachodnim. Dziatka nr. ew. gruntdw 528/3 potozona jest prostopadle do ulicy Patacowej w
Ciechanowcu. W poinocnej czesci dziatki znajduje sie las i szkoétka lesna, oznaczone na planszy
zagospodarowania terenu. Reszta terenu porosnieta zielenig niska. Od strony wschodniej teren
graniczy z niezabudowanymi dziatkami 528/4 i 528/1. Od strony zachodniej dziatki 527/4, 527/5,
527/2.

V. KONCEPCJA PRZESTRZENNA

Projektowany na dziatce nr 528/3 budynek ustawiony jest szczytowo do ulicy Patacowej w odlegtosci
ok. 190m od tej ulicy zgodnie z planszg zagospodarowania terenu. Obiekt oddalony jest o 20m od
granicy terenéw lesnych . Odlegtosci od granic dzialek sgsiednich zgodnie z planszg
zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym.

Obstuga komunikacyjna od strony ulicy Patacowej — dojazd przeciwpozarowy wraz z objazdem
budynku z mozliwoscig cofania bez powrotu.

Zaprojektowano 23 miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 2.30 x 5.00 m , w
tym jedno dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3.60 x 5.00 m. Projektowany uktad wewnetrznych
ciggow pieszych zapewnia powigzanie wszystkich wejs¢ do budynku oraz budynku z innymi
elementami zagospodarowania terenu.

Wysokosciowo projektowany teren oraz dojazdy, place i chodniki zaprojektowano w dowigzaniu do
przyjetego poziomu posadowienia budynku , przebiegu wysokosciowego ulicy Patacowej oraz w
sposéb zapewniajacy sprawne odprowadzenie wod opadowych.

Nie przewiduje si e wycinki zieleni wysokie;.

Budynek magazynu o prostej formie, horyzontalny z dachem dwuspadowym nawigzujgcy naturalnymi

materiatami takimi jak oktadzina klinkierowa do istniejgcej okolicznej zabudowy.
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VI. DANE TECHNICZNE

Zgodnie z opracowang dokumentacjg geotechniczng opracowang przez ,,AQUAPOMP” WIERCENIA
GEOLOGICZNE , STUDNIARSTWO , mgr inz. Pawet Rostkowski , 15-684 Biatystok , ul. Urana 2,
tel. 0604 651 727 warunki gruntowo — wodne posadowienia obiektu budowlanego nalezy uznaé za
korzystne. Budowa geologiczna podtoza gruntowego jest prosta , a woda gruntowa zalega

stosunkowo gteboko. Szczegéty w dokumentacji geotechnicznej oraz w czesci konstrukcyjnej.

Zgodnie z opracowang dokumentacjg technologiczng opracowang przez mgr inz. Ireneusza
Stefanowicza tel 0509 676 734 oraz projektami branzowymi.

LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE

zelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojone wg projektu konstrukcyjnego, posadowione na

warstwie chudego betonu.

MURY FUNDAMENTOWE:

e Murowane z bloczkéw betonowych M2, M4 na zaprawie cementowej 10MPa, lub zelbetowe wg
projektu konstrukcji ocieplone ptytami termoizolacyjnymi gr.8cm od zewnatrz, z ekstrudowanej

pianki polistyrenowej Roofmate SL firmy DOW ,

konstrukcja - stupy i pociagi zelbetowe wylewane wg projektu konstrukcji

SCIANY KONSTRUKCYJNE

25 cm bloczki silikatowe np. AMD 250x120x220 lub z cegty petnej z rdzeniami zelbetowymi wg
projektu konstrukcji

SCIANY OSLONOWE NADZIEMIA :

25 cm bloczki silikatowe np. AMD 250x120x220 lub z cegty petnej

ocieplone styropianem grubosci 13cm, technologia lekka mokra np. StoTherm , warstwa licowa cegty
klinkierowej lub ptyty ceramiczne CRH KLINKIER ALFA

CRH Klinkier Sp. z 0. 0., 44-100 Gliwice , ul. Pszczyriska 309.
Tel. /032/ 331 65 00, 331 65 25, fax. /032/ 332 61 84.

W przypadku uzycia licowej cegty klinkierowej zamiast ptyt ceramicznych zastosowac puszki
wentylacyjno — odwadniajgce np. typu HABE — do wentylacji muréw szczelinowych oraz
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odprowadzenia pary wodnej na zewnatrz muru , mocowane w warstwie licowej o wym. 11x 6 x1,1 cm

koloru ciemno — szarego.

Wymurowanie cegty klinkierowej przy uzyciu zaprawy trassowej firmy TUBAG

VORMAUERMOERTEL celem unikniecia powstawania wykwitow wapiennych i wysolen.

Cegle i spoiny po wymurowaniu i zaschnieciu zaprawy nalezy zabezpieczy¢ preparatem
hydrofobujacym np ISPO HYDROPHOBIERUNG LF firmy STO

SCIANY OSEONOWE NADZIEMIA 2:
25 cm bloczki silikatowe np. AMD 250x120x220 lub z cegly petnej (wg projektu konstrukcii)

ocieplone styropianem grubosci 13cm, technologia lekka mokra StoTherm
SCIANKI DZIALOWE:

Grubosci 12cm z cegly silikatowej AM 250x120x65 ,z cegly petnej lub cegly dziurawki.
Dzialowe w pomieszczeniach mokrych z cegly ceramicznej peilnej lub dziurawki gr. 12 cm(w
przypadku $cian gr. 6.5 cm w co trzeciej warstwie cegiet nalez wlozy¢ 2 pr. @ 6 lub bednarke
20x2mm)

Do kabin w sanitariatach Scianki systemowe

— konstrukcja nosna - zamkniety profil aluminiowy malowany proszkowo na RAL 9006.

— wypetnienie - ptyta kompaktowa HPL gr. 10 mm

— okucia typu stal nierdzewna( stopy, zawiasy, oraz zamkniecia i uchwyty)

Wymiary zgodnie z wykazem stolarki.

Np. scianki firmy Forma Mebel

ul.Bartnikow 10

30-798 Krakow

tel/fax 012 657 86 71

tel.kom.603 926 475

obudowy pionéw i instalacji z niepalnej piyty ,Ridurit” w systemie KNAUF lub RIGIPS lub
murowane z cegly gr. 6.5cm (w przypadku $cian gr. 6.5 cm w co trzeciej warstwie cegiet nalez
wiozy¢ 2 pr. @ 6 lub bednarke 20x2mm)

Odpornos¢ ogniowg $cianek z ptyty gipsowo-kartonowej dostosowaé do ,Warunkéw ochrony
przeciwpozarowej”.

Konstrukcje z ptyty g-k dostosowac do przebiegu przewodow wentylacji mechanicznej (wg
projektu instalacji sanitarnych)

Narozniki $cian zabezpieczy¢ systemowymi katownikami przed zniszczeniem.

Murowane z cegty petnej lub wapienno piaskowej 27x14 cm powyzej potaci dachowej murowane
z cegly klinkierowej CRH KLINKIER ALFA.
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Na kominach grawitacyjnych zamontowaé¢ nasady kominowe zapobiegajace zaburzeniom
ciggu(uwaga w takim przypadku nie otwiera¢ bocznych otworéw przelotowych pod czapka).
Czapki kominowe ceramiczne z ksztalttek klinkierowych D1 ALFA

Komin spalinowy z kottowni murowany z cegty petnej (ponad dachem c. klinkierowa CRH
KLINKIER ALFA).

Otwory wentylacyjne ponad dachem - osiatkowane 27x14 cm z mozliwoscig konserwacji i
czyszczenia.

W pomieszczeniach - kratki wentylacji wywiewnej z regulowanym przeptywem powietrza -
zamykane catkowicie z mozliwoscig regulacji zamkniecia z poziomu podtogi. W pomieszczeniach
gdzie pozioma czes¢ kanatu grawitacyjnego przekracza 2m zamontowac¢ wentylatory typu EDM
zgodnie z projektem sanitarnym.

Wiloty kanatéw wentylacji grawitacyjnej lokalizowa¢ 15 cm pod petnym stropem /petnym sufitem
podwieszonym/ i ostoni¢ kratkami wentylacyjnymi z zaluzjg pozwalajgcg na redukcje do 1/3
powierzchni czynnej i zamkniecie catkowite. W pomieszczeniach z wentylacjg mechaniczng wloty
do kanaléw wentylacji grawitacyjnej ostoni¢ kratkami wentylacyjnymi z mozliwoscig petnej
redukcji przeptywu powietrza.

Kanaly wentylacji mechanicznej wg. projektu instalacji sanitarnych. Obliczenia wentylacji w proj.
instalacji sanitarnych i projekcie technologicznym.

Kanaly wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach ktére obstuguja obmurowane $ciankg
murowang gr. 12cm lub obudowane piytami suchego tynku GKF KS grub. 12,5mm na ruszcie
stalowym ocynkowanym. Kanaty wentylacji mechanicznej przebiegajace przez pomieszczenia
ktérych nie obstugujg ostoniete ptytami Rockwool Conlit 150 gr.4cm zgodnie z proj. instalacji

sanitarnych, oraz ptytami Promatect-L grub. 25mm.

zelbetowe wylewane z betonu B-20 wg projektu konstrukcyjnego.

W pom. 1/10 niecka zelbetowa wraz z konstrukcjg kraty wg projektu konstrukcji .

Zelbetowe wylewane z betonu B-20 wg projektu konstrukcyjnego.

Dodatkowo belki stalowe do transportu kottéw i belka wciggarki w $lusarni i stalowe schody

techniczne wg projektu konstrukcyjnego.

Zelbetowe wylewane z betonu B-20 wg projektu konstrukcyjnego.

CENTRALNY MAGAZYN ZBIOROW Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU
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Monolityczne zelbetowe ciggte z betonu B-20 wg projektu konstrukcyjnego.

Konstrukcja stalowa , typu lekkiego.

Belki ptatwie stalowe, podkonstrukcje - wg projektu konstrukcji

Warstwy dachu w kolejno  $ci od gory:

»  blacha trapezowa profil dachowy

» folia wstepnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalnosci np. TYVEK

« wetna mineralna wraz zetownikiem zimnogietym wg projektu konstrukcji (profil dystansowy
oddzielony 2 pasami tasmy gluszaco-uszczelniajgcej) gr. 20cm

« folia paroizolacyjna ROCKWOOL

* blacha trapezowa konstrukcyjna wg projektu konstrukcji

» ptatwie stalowe wg projektu konstrukcji

» dzwigar dachowy wg projektu konstrukciji

Alternatywnie dla systemu dystansowego mozna zastosowac ptyte panelowg warstwowg SPC 190W

(stara nazwa Metalplast ISOTHERM Dw190) z wetng mineralng gr. ptyty 190 mm , , wspoétczynnik

Uo=0,29 W/m2K , stopien rozprzestrzeniania ognia NRO , odporno$¢ ogniowa REI 90 przy

obcigzeniu 24kn/m2, kolor oktadziny zewnetrznej RAL 9006 , kolor oktadziny wewnetrznej szarobialy/.

Montowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta

Uwaﬁa obrébki blacharskie, io’ficzenia elementéw Wi instrukc"i iroducenta i iro"ektu konstrukc"i.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

IZOLACJA POZIOMA - np. AQUAFIN -1K firmy Schomburg

POMIESZCZENIA MOKRE:

W opracowaniu przyktadowo przyjeto system SCHOMBURG.

Chtonne powierzchnie posadzki i sciany zagruntowaé preparatem ASO-Unigrund-K

Styki $cian z podtogg i styki r6znego rodzaju materiatéw $ciennych uszczelni¢ tasmg ASO-
Dichtband-2000 za pomoca ptynnej folii SANIFLEX lub elastycznej masy AQUAFIN-2K

Przejscia rurowe i kratki sciekowe uszczelni¢ poliuretanowg masg ASOFLEX-SDM, wzmacniajgc
tasmg ASO-Dichtmanschette-Wand lub —Boden , wklejonych za pomoca ptynnej folii SANIFLEX lub
elastycznej masy AQUAFIN-2K

CENTRALNY MAGAZYN ZBIOROW Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU
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Sciany i posadzke pokryé folig w ptynie SANIFLEX lub elastyczng masg AQUAFIN-2K
Ptytki przykleja¢ za pomoca kleju SOLOFLEX lub MONOFLEX

Spoiny wykona¢ materiatem ASO-Flexfuge

Spoiny narozne i dylatacyjne wypetni¢ masa silikonowg ESCOSIL-2000.

PRZY WYKONYWANIU POWY ZSZYCH IZOLACJI NIE WOLNO MIESZA € SYSTEMOW. WYBRANY SYSTEM WINIEN
BYC ZASTOSOWANY W CAtO SCI ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA.

SCHOMBURG Polska Sp. z o.0.
ul. Skleczkowska 18a

99-300 Kutno

502250639

izolacja pionowa $cian fundamentowych - np. AQUAFIN -2K firmy Schomburg

PRZY WYKONYWANIU POWY ZSZYCH IZOLACJI NIE WOLNO MIESZA € SYSTEMOW. WYBRANY SYSTEM WINIEN
BYC ZASTOSOWANY W CAtO SCI ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA.

SCHOMBURG Polska Sp. z o.0.
ul. Skleczkowska 18a

99-300 Kutno

502250639

Elastyczny styropian podtogowy Styroflex grubosci 3 cm + Ethafoam 222-E 0,5cm z wywinieciem na
sciany.

Sciany fundamentowe - Roofmate SL gr. 8 cm

Posadzka na gruncie - styropian FS-20 gr. 6¢cm.

Termiczna dachu - wetna mineRALna np. Monrock Max + Dachrock Max , tgczna grubosé 20 cm
U[K]=0,22 w/m2xK

Sciany nadziemia — styropian frezowany PS-E FS 15/M.-20/ -gr. 13 cm lub wetna mineralna np.
FASROCK MAX ROCKWOOL gr. 13cm.

Uktadanie zgodnie z instrukcja producenta.

CENTRALNY MAGAZYN ZBIOROW Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU
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Uwaga do rzednej +45cm Roofmate SL gr. 8 cm

np. STO THERM MINERAL — wymagana aktualna Aprobata Techniczna:

klejenie STO-BAUKLEBER

ptyta izolacyjna z wetny mineralnej Rockwool lub styropian frezowany PS-E FS 15/M.-20/ -gr. 13 cm
mineralna masa szpachlowa zbrojeniowa wzmocniona wiéknami STO-AUSGLEICHMOERTEL F
siatka zbrojeniowa z wi6kna szklanego STO-GLASFASERGEWEBE

tynk silikatowy STOSIL na powtoce posredniej STOPREP MIRAL

farba silikatowo — dyspersyjna StoSil Color 32216 wg palety firmy STO

Ponizej poziomu terenu i do 45 cm powyzej terenu 13 cm ocieplenia zastgpi¢ 8cm ROOFMATE.
Wykonczenie docieplanych fragmentéw cokotu warstwa klinkierowa licowa ptytki ALFA.

Uwaga: ponizej gruntu zastosowac organicznie wigzacq szpachle do wykonywania uszczelnien
szczegOlnie w obrebie cokotu STOFLEXYL.

Stropy miedzypietrowe - elastyczny styropian podtogowy Styroflex grubosci 3 cm + ETHAFOAM 0,5
cm.

Wygluszenia wentylatorni i urzadzen zgodnie z technologig i projektem instalacji sanitarnych.

Sciany i sufity - tynk cem.-wap. kat. Ill zatarty na gtadko zaczynem gipsowym.

POSADZKI GRESOWE ZGODNIE Z RZUTAMI POMIESZCZEN.

Zaprojektowano jako ptywajgce ze styropianowg dylatacjg obwodowa.

Plytki ceramiczne powinny spetnia¢ wszystkie parametry zgodnie z normami:

PN-EN 99 /nasigkliwosé/ , PN-EN 100 /wytrzymatos¢ na zginanie/ , PN-EN 101 /twardos¢ wg skali
Mohsa/ , PN-EN 102 /$cieranie wgtebne/ , PN-EN 103 /rozszerzalnosc liniowa/ , PN-EN 104 /zmiana
temperatur/ , PN-EN 106 lub 122 /odpornosé chemiczna.

UWAGA:

NOSNOSC POSADZKI DOPASOWAC DO OBCIAZENIA WOZKIEM WIDLOWYM TYP WOZKA
UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM.

WSP. TARCIA /STOPIEN POSLIZGOWOSCI/ :

R-9 — KOMUNIKACJA OGOLNA , schody , pom. socjalne ,

R-10 — SZATNIE TOALETY

MIN R11 — POM TECHNICZNE | WARSZTATY

Ptytki gresowe powinny mie¢ Aprobate Techniczng stwierdzajaca , ze nadajg sie one pod wzgledem
CENTRALNY MAGAZYN ZBIOROW Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU
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poslizgowosci do pomieszczen wg powyzszego projektu.

Odporno $¢ na scieranie: min 5

W pomieszczeniach technicznych, magazynowych, gospodarczych i warsztatowych oraz na
komunikacjach - ptytki gresowe w przemystowe typu ARGELITH gr 22mm w kolorze piaskowym.
w pozostatych pomieszczeniach - uzgodni¢ z inwestorem uwzgledniajac ww parametry.

W trakcie wykonania uwzgledni¢ przerwe miedzy zakonczeniem uktadania podidg a rozpoczeciem
ich uzytkowania. Chodzenie po posadzce dopuszczone jest po 7 dniach, natomiast petne
mechaniczne obcigzenie po uptywie 28 dni.

UWAGA: SCIANY ZABEZPIECZONE COKOLAMI GRESOWYMI O WYSOKOSCI MIN. 10 CM.

WARSTWY POSADZKOWE
POSADZKA CZESC TECHNOLOGICZNA NA GRUNCIE:

e gres

podktad zbrojony wibknami np PP FIBRIN-XT wg technologii i proj. konstrukcji 5cm
* izolacja pozioma np. AQUAFIN-1K
. 30 cm piyta zelbetowa wg projektu konstrukcijii

e wymiana gruntu na zwir, pospotke - grunt stabilizowany wg projektu konstrukcji

UWAGA:

w przypadku decyzji o uzyciu wewnatrz budynku wézkéw widtowych mechanicznych zastosowac posadzke
przemystowg :

posadzka betonowa gr 15 cm /tgczna grubo$¢ warstwy z ewentualna ptytkg — 15 cm/,

beton B30, zbrojony widéknem stalowym rozproszonym 25 kg /m3.

posadzka utwardzona powierzchniowo posypkg PANBEX F-2 w ilosci 5 kg/m2.

Impregnacja preparatem PANBEXIL /0,2 I/m2/

1xpapa termozgrzewalna lub 2xfolia PE

- ptyta zelbetowa — 30 cm.

- wymiana gruntu na zwir , pospoitke - stabilizowany wg proj. konstrukciji

POSADZKA CzZ ESC ADMINISTRACYJINA NA GRUNCIE:
e . posadzka
« _wylewka - beton zbrojony wiéknami np PP FIBRIN-XT 4cm
e _ styropian 6 cm
e _izolacja pozioma np. AQUAFIN-1K wg projektu konstrukcji

e . 15cm piyta zelbetowa

CENTRALNY MAGAZYN ZBIOROW Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU
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e . wymiana gruntu na zwir, pospotke - grunt stabilizowany wg projektu konstrukcji

POSADZKA NA STROPIE MI EDZYKONDYGNACYJNYM:
e posadzka 1.5 cm
« gladz cementowa zbrojona wibknami npPP FIBRIN-XT 4cm
» Elastyczny styropian podtogowy Styroflex grubosci 3 cm
e .1 x papa asfaltowa na zakiad
e _jzol. akust. ETHAFOAM 222 0,5cm

e plyta stropowa

UWAGA : PRZED WYLANIEM POSADZEK ZAMONTOWA € SZYNY JEZDNE POD REGALY
PRZESUWNE, ZBROJENIE POSADZEK ZGODNIE Z CZE SCIA TECHNOLOGICZNA |
PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM

W pomieszczeniu 1/10 krata sciekowa zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.
Uszczelnienie zgodnie z technologia firmy Shomburg

1. Niecka zelbetowa wg projektu konstrukcji

2 Zbrojony wiéknami podktad ze spadkiem

3. Gruntowanie zywicg ASODUR GBM

4 Posypka z piasku kwarcowego 0,2-0,7mm

5 Powtoka uszczelniajgca ASOFLEX-AKB WAND (powierzchnie

pionowe) ASOFLEX-AKB BODEN (powierzchnie poziome)

6. gres nakleju ASODUR BK (tg sama mase uzy¢ do kotwienia elementéw mocujacych
konstrukcji stalowych)

uwaga : do wykonywania czesci naroznych wodoszczelnych izolacji stosowa¢ dodatkowo ASO -
DICHTBAND - 2000 - ECKEN

SCHOMBURG Polska Sp. z 0.0.

ul. Skleczkowska 18a

99-300 Kutno
502250639

POSADZKA W KOTLOWNI, WENTYLARORNI | POM. ADMINISTRACYJNYM W WERSJI
ANTYELEKTROSTATYCZNEJ

WYCIERACZKI —

2 wewnetrzne i 2 zewnetrzne (wymiary 150x120cm)

Przy wejsciu do czesci socjalnej i do korytarza przy stolarni (POM 1/8)

na zewnatrz oraz w posadzce z plyt gres. wewnatrz budynku w otworze o gtebokosci 13mm /po

wykonczeniu 11mm/, utozyé wycieraczki - wykladziny segmentowe Pedimat Economy, prod.

CENTRALNY MAGAZYN ZBIOROW Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU
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C/S GROUP skfadajace sie z dwdch sekg;ji:

-wejsciowej —na zewnatrz przed wejsciem do budynku z bieznikiem winylowym w kolorze czarnym
-wewnetrznej — z wkltadkg dywanowg jako posadzka przedsionka w kolorze ciemnoszarym.

taczenie poszczegoblnych sekcji wykonaé w srodku grubosci skrzydta drzwiowego.

- wycieraczka wewnetrzna dywanowa w przedsionku , miekka , umiejscowiona trwale w podiozu
na profilach aluminiowych wkomponowana w ptytki gresowe 30x30 /tak aby nie cig¢ ptytek wktadajac
wycieraczke/ — Pedimat C/S o wymiarze 150x120 cm, 11 mm zagtebiona w posadzce — szt. 1.

- wycieraczka zewnetrzna winylowa na profilach aluminiowych — Pedimat C/S o wymiarze
150x120 cm, 11 mm zagtebione w posadzce —szt. 1

[STOLARKAOKENNATDRZWIOWR: ]
o ]
. Zgodnie z wykazem stolarki.

* Aluminiowe systemowe np. REYNAERS szyby termofloat bezpieczne klasy P2. Wszystkie
okna posiadajace otwierane gorne skrzydfa uchylne - wyposazone w urzadzenia pozwalajgce na
ich otwieranie z poziomu podtogi.

e szyba - zespolona , dwu komorowe.

* PRZESZKLENIE OKIEN POW. 300CM OD POSADZKI — SZKLO B EZPIECZNE

» wspoiczynnik infiltracji powietrza a= 0,5 do 1,0 m3/m h daPa 2/3 — wg PN-91/B-02020.

* wspodiczynnik U /dawny k < 2 W/m2xK , pakiet szyb U= 1,1 W/m2xK.

«  Zapewni¢ normows infiltracje powietrza [0,5-1,0m%/(m h daPa?®)] w konstrukcji okna lub

ewentualnie zamontowac¢ aeromaty w jednym ze skrzydet okiennych w kazdym pomieszczeniu.

Skrzydta okienne powinny posiadaé¢ ograniczniki zabezpieczajgce przed niekontrolowanym
otwarciem skrzydet rozwieralnych

e  Skrzydta okienne rozwierne lub uchylne szersze niz 120cm — wzmochiona konstrukcja otwierania

Wytaz dachowy typowy-petnigcy réwniez role swietlika w klatce schodowej MCR PROLIGHT PR
100 profil ciepty (dostosowany do pokrycia dachu blachg trapezowg, zamontowaé owiewki

systemowe, montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta)

Elementy dodatkowe zgodnie wykazem stolarki

*  Montaz stolarki zgodnie z instrukcjami producenta

« RAL 9006

* PRZED WYKONANIEM STOLARKI PRZEZ SYSTEMODAWC E SPRAWDZIC RZECZYWISTE
WYMIARY OTWOROW NA BUDOWIE.

*  Zgodnie z wykazem stolarki.
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e  Stolarka wewnetrzna stalowo - drewniana systemowa np. Hormann oraz aluminiowa sytemowa
np. Reynaers. Szklenie szybg bezpieczng

« Samozamykacze Geze.

* PRZESZKLENIE DRZWI POW. 300CM OD POSADZKI — SZKLO B EZPIECZNE

«  Bramy przesuwne , podnoszone i rozwierne systemowe np. HORMANN

«  drzwi techniczne, przeciwpozarowe systemowe np. HORMANN

e Drzwi do szaf energetycznych — typowe, stalowe wg proj.elektr.

e Drzwi antywlamaniowe wewnetrzne — drzwi stalowe petne.

e Szeroko$¢ otworow drzwiowych powinna wynosié min 90 cm w swietle otwartych drzwi-w
drzwiach 2-skrzydtowych przy otwartym jednym skrzydle

*  Wysokos¢ przejscia min. 200 cm

e Bramy przemystowe np. ,,Hormann” — rozwierne , segmentowe lub przesuwne , wszystkie -
ocieplone

* samozamykacze w drzwiach zewnetrznych , drzwiach przedsionka i obu drzwiach we wszystkich
sanitariatach ogolnodostepnych + drzwi PPOZ i w innych zgodnie z wykazem stolarki

¢ Montaz stolarki zgodnie z instrukcjami producenta

* Wszystkie drzwi RAL 9006

e PRZED WYKONANIEM STOLARKI PRZEZ SYSTEMODAWC E SPRAWDZIC RZECZYWISTE
WYMIARY OTWOROW NA BUDOWIE.

TRAKTY KOMUNIKACYJNE — KORYTARZE, KLATKI SCHODOWE

tynk kamyczkowy np. STO GRANIT - (nie stosowac¢ kamieni sztucznych) lub ptytki klinkierowe ALFA.
W przypadku zastosowania pt. klinkierowych przed utozeniem potozy¢ rurki PCV pod przewody
elektryczne zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

GLEFY OKIENNE - malowane w kolorze biatym SAMTEX 20 systemu CAPAROL

POMIESZCZENIA MOKRE

W tazienkach i szatniach glazury do wys. 210cm, wyzej malowane farbg SAMTEX 20 systemu
CAPAROL . Piytki uktada¢ na klej cienkowarstwowy np. KeraKoll H40 Flex.

POMIESZCZENIA TECHNICZNE | MAGAZYNOWE :

W pomieszczeniach magazynowych i technicznych na petng wysokos¢ tapeta winylowa typu SSG
TEDLAR firmy MURASPEC lub sciany malowane farbg SAMTEX 20 systemu CAPAROL .

W pokojach malowane 3x farbg lateksowg .
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Przy umywalkach i zlewozmywakach w pomieszczeniach technicznych fartuchy z glazury zgodnie z
technologia.

W pomieszczeniu 1/30 glazura do wysokosci 210cm na $cianach stykajacych sie z ciggiem
kuchennym

Sciany i sufity, w pomieszczeniach gdzie nie projektuje sie oktadzin, tapet lub sufitbw podwieszanych,
malowane farbg SAMTEX 20 systemu CAPAROL .

LISTWY ODBOJOWE | NAROZNIKI - systemowe stal nierdzewna np. firmy BRP
listwy odbojowe CR200 TYP 304 oraz narozniki CG 50 na gtéwnym ciggu komunikacyjnym (pom
1/8, 1/24)

BRP

ul. Jana z Kolna 4
81-348 Gdynia

tel: 058 732 1984

Poza tym wszystkie narozniki $cian zabezpieczone wtopionymi katownikami przed zniszczeniem.

Doktadne okreslenie typow sufitbw zgodnie ze schematem sufitdw podwieszonych.

. Sufity modutowe 60x60cm | 240X60 cm (o podwyzszonych parametrach higienicznych w pom.
Mokrych), kolor konstrukcji kraw edz E

. Sufity azurowe rastrowe aluminiowe o oczkach 10x10cm np. BARWA SYSTEM OPEN CELL
RAL 9006.

Mocowanie konstrukcji systemowej - do scian oraz ptatwi rozstawionych co ok. 161cm wg projektu

konstrukciji.

Wysokosci montazu zgodnie z opisami pomieszczeh w p. |.4 opisu i na rzutach kondygnaciji.

e Parapety wewnetrzne konglomerat .

« W pomieszczeniach ze scianami wytozonymi glazurg podokienniki i glefy obtozy¢ glazurg

» Podokienniki zewnetrzne — ksztattki klinkierowe ALFA lub systemowe z blachy powlekanej np.
LINDAB

» Obrobki blacharskie — blacha powlekana RAL 9006

» System rynnowy z blachy stalowej ocynkowanej , powlekanej obustronnie warstwa plastisolu np.
,,Lindab Rainline” RAL 9006
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dylatacja posadzki — obwodowa , wktadka styropianowa gr. 1 cm.
dylatacje fundamentéw schodéw , pochylni — 1 cm lub 2 cm od budynku.
dylatacja miedzy segmentami — 2cm styropian

dylatacje elewacji — zgodnie z warunkami technicznymi , projektem konstrukcyjnym oraz detalami

Z Kklatki schodowej projektuje sie wytaz na dach z dojsciem po klamrach sciennych z pr @
30szerokosci 50 cm w odstepach co 30 cm i montowane w odlegtosci 15 cm od $ciany.

Przy budynku utozy¢ opaske z polbruku szer. 50cm ze spadkiem od budynku.

Daszki zewnetrzne o wysiegl,5 m zgodnie z detalem w projekcie wykonawczym

Ogrodzenie terenu — zakres uzgodni¢ z inwestorem- jednostki systemowe np. Bekaert Secura.
Przesta 294x150cm, stupki systemowe 60x60x2mm dtug. 224cm zabetonowane w cokole w
odstepach osiowych 300cm.

Cokot betonowy z bet. B 15, szer 25cm, dylatowany w srodku przesta max. co 20m, posadowiony
na warstwie podsypki piaskowej na gtebokosci 80cm ponizej poziomu terenu, wystajacy ponad
teren min. 30cm. W trakcie wylewania cokotu pozostawi¢ co 3m otwory do osadzenia stupow.
Brama systemowa Bekaert Robusta wysokosci 183cm, dwuskrzydtowa, szer. 6,0. Furtka
systemowa Bekaert Robusta wysokosci 183cm, szer. 1,5m.

» tynk silikatowy STOSIL na powtoce posredniej STOPREP MIRAL

» farba silikatowo — dyspersyjna StoSil Color 32216 wg palety firmy STO

» plyty ceramiczne ALFA (sugerowane rozwigzanie ze stelazem) lub warstwa licowa cegty
klinkierowej

» pokrycie dachu — blacha trapezowa-profil dachowy wg projektu konstrukciji

Elementy Slusarki zewnetrznej RAL 9006 lub stal nierdzewna

RAL 9006

Schody stalowe i pomosty — wyposazenie technologiczne wg czesci konstrukcyjnej.

Pochwyt klatki schodowej @ 50mm stal nierdzewna na wys 110 od posadzki.

Daszki zewnetrzne — na konstrukcji stalowej z ptyt z poliweglanu komorowego lub blachy

trapezowej wg detalu
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Uwaga kolorystyka catej slusarki jak te z widocznych cz esci konstrukcji stalowych RAL

9006 — malowanie proszkowe lub stal nierdzewna.

VIl. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek tego typu nie musi by¢ dostosowany dla potrzeb os6b niepetnosprawnych, zaprojektowano
jednak wc przeznaczone Ida potrzeb osob niepethosprawnych , wejscia do budynku z poziomu
terenu.

¢ minimalna powierzchnia manewrowa 150 cm x 150 cm,

e optymalna wysokos¢ uchwytow poziomych 75-80 cm od poziomu posadzki,

e antyposlizgowa powierzchnia,

* optymalna wysokos¢ miski ustepowej 45-50 cm,

* przycisk sptukiwania wody na wysokosci 100 cm,

* wysokosc¢ gornej krawedzi umywalki 80 cm,

« wolna przestrzen pod umywalkg 65 cm,

« minimalna odlegto$¢ gniazd elektrycznych od zrédta wody 60 cm,

¢ wysokos$¢ gniazd elektrycznych 40-130 cm.

Zestaw urzadzen i wyposazenia dla 0sob niepetnosprawnych — dla jednej tazienki.

miska ustepowa kompaktowa podwieszana WABI NS - szt. 1 firmy AKCJUM

umywalka z mechaniczna regulacjg podnoszenia np. BOCCHI LAVABO VERA - szt. 1 1 firmy
AKCJUM

lustro o regulowanym kacie nachylenia szt. 1 + zestaw uchwytéw do lustra uchylnego np L1600510
firmy LEHNEN

ramie wsporcze podnoszone L1061102 firmy LEHNEN - szt. 1- przy sedesie

porecz katowa L1012112 firmy LEHNEN - szt. 1- przy sedesie

ramie wsporcze podnoszone L1061202 firmy LEHNEN - szt. 2- przy umywalce

drzwi wyposazy¢ w pochwyt drzwiowy dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych

Baterie firmy np ORAS
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VIIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

—

Powierzchnia zabudowy projektowana - 2651,6 m*

Powierzchnia netto razem - 2798,28m2

WYSOKOSC 7,05 do kalenicy (budynek niski )
SZEROKOSC 31,84 m
DLUGOSC 91,31 m

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH -
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - 1+kondygnacja techniczna

«  Budynek zlokalizowany jest prostopadle do ul. Pataco wej w odlegto $ci od niej ok. 190M.

. W odlegto $ci 35 m w kierunku zachodnim na s asiedniej dzialce znajduj g sie budynki gospodarcze

e Budynek zlokalizowany w odlegto  $ci > 20m od granicy terenéw le $nych

e Wzdluz dluzszego boku budynku od strony potudniowo-zachodniej oraz od strony p6tnocno
zachodniej przebiega projektowana droga po  zarowa w odlegto $ci 6-7,5m

OKRESLONE W CZESCI TECHNOLOGICZNEJ

OBLICZENIA PRZEWIDYWANEJ WIELKO SCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH ZNAJDUJ A SIE W CZESCI TECHNOLOGICZNEJ

NA PODSTAWIE WW OBLICZE N PRZYJETO 1000-2000 MJ/m?2

OBIEKT PRODUKCYJNY MAGAZYNOWY PM
PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGICZNYM

ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGICZNYM NIE WYST EPUJE ZAGROZENIE WYBUCHEM

Wielko $¢ strefy nigdzie nie przekracza 8000 m 2 (dla 1.000 < g <= 2.000)
BUDYNEK W 1 STREFIE POZAROWEJ o powierzchninetto ¥ = 2798,28m2

Dodatkowo wydzielone kondygnacije techniczne:

«  piwniczna - kottownia 178,25 m *

« pietro — wentylatornia 183,52 m 2
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BUDYNEK W 1 STREFIE POZAROWEJ O POWIERZCHNINETTO ¥ = 2798,28m2
1000-2000 MJ/m?

elementy budynku powinny spetnia ¢ wymagania klasy ,C” odporno $ci po zarowej

gtéwna konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna wewn etrzna dachu
nosna

¢ Klasa odporno $ci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpo  zarowego pomi edzy strefami - nie
dotyczy.

« Sciany i stropy wydzielaj ace kotlowni e na paliwo stale powinny spetnia  é warunek El 60 a elementy
zamkni @é w tych $cianach takie jak np. drzwi  EI 30

« Sciany i stropy wydzielaj ace sktad paliwa statego powinny spetnia ¢ warunek El 120 a elementy
zamkni @é w tych $cianach takie jak np. drzwi  EI 60

+  Biegi i spoczniki schodéw powinny mie ¢ klas ¢ odporno $ci ogniowej R E | 60

*  Piwnice powinny by ¢ oddzielone od pozostatej cz esci budynku, stropamii $cianami o klasie
odporno $ci ogniowej co najmniej R E | 60 i zamkni ete drzwiami o klasie odporno $ci ogniowej co
najmniej E 1 30

¢ Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone pr zez stref @ pozarow g, ktdrej nie obstuguj a,
powinny by ¢ obudowane elementami o klasie odporno  $ci ogniowej (E 1), wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpo zarowego tych stref po zarowych, b adz tez byé wyposa zone w
przeciwpo zarowe klapy odcinaj ace.

e W $cianach zewn etrznych budynku wielokondygnacyjnego nad stref a pozarow g PM, o gestosci
obci gzenia ogniowego powy zej 1.000 MJ/m2, wysoko $¢é pasa mi edzykondygnacyjnego powinna
wynosi € co najmniej 1,2 m lub przedzielone daszkiem (oddz ielenie poziome i pionowe o sumie
wymiaru pionowedo i wysi  egu co najmniej 1,2 m)

« Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by ¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemo zliwiaj acy ich odpadanie w przypadku po zaru w czasie krotszym ni  z wynikaj acy z wymagane;j

klasy odporno $ci ogniowej dla $ciany zewn etrznej

= dlugo sci przej §¢ w pomieszczeniach , nie przekracza 75 m(PM), 40(ZL  1lI)

= dlugo sci doj $¢ ewakuacyjnych nie przekraczaj g 60m przy 2 doj sciach, 30m przy jednym doj $ciu
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= szeroko $¢ wyj$¢ z pomieszcze n (w Swietle o $cieznicy) nie mniejsza ni z 0,90 m,

= szeroko $¢ korytarza ewakuacyjnego jest wi  eksza niz 1,40 m,

= drzwi ewakuacyjne dwuskrzydiowe wyposa  zone beda w nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szeroko $ci nie mniejszej ni z 0,9 m. Na drogach ewakuacyjnych nie stosuje si e drzwi obrotowych i
podnoszonych oraz rozsuwanych

= zalozono czynn g szeroko $¢€ biegu schodéw technicznych 100 cm

= Ewakuacja za pomoc a klatki schodowej i wyj $¢€ ewakuacyjnych bezpo $rednio na przestrze n otwart a.

Oswietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe, zgodnie zcz  escig elektryczn g

Instalacje u zytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczn  a, odgromowa) musz g spetnia ¢ wymogi w
odniesieniu do urz adzen i instalacji wg standardu jak dla obiektéw zagro  zonych po zarem.

Obiekt wyposa zy¢€ nalezy w przeciwpo zarowe wyt gczniki pr adu, umieszczone w pobli  zu wej$cia ,odpowiednio
oznakowane.

Zgodnie z cz escig elektryczn g i sanitarn g

Hydranty wewn etrzne w szafkach hydrantowych zw ezem ptasko sktadanym Dn 52 wilo $ci: sztuk

trzy (parter), sztuk jeden (piwnica), Zgodnie zc zescig sanitarn q

Obiekt wymaga wyposa zenia go przed oddaniem do u zytku, w podr eczny sprz et gasniczy :
¢ Jedna jednostka masy s$rodka ga $niczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w ga $nicach powinna

przypada € na kazde 100 m2 powierzchni strefy po  zarowej w budynku produkcyjnym i
magazynowym o g esto $ci obci gzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,

* maksymalna odleglo $¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktbrym mo  ze przebywa € cziowiek do
najbli zszej ga$nicy nie mo ze przekroczy ¢ 30 m,
® do gasnic powinien by ¢ zapewniony dost ep o szeroko $ci co najmniej 1 m.

Gasnice powinny by € rozmieszczone w miejscach tatwo dost  epnych i widocznych, w szczegélno  sci: przy
wejs$ciach do budynkéw, na korytarzach przy wyj  $ciach z pomieszcze nh na zewn atrz;
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®* Niezbednailo $¢ wody do zewn etrznego gaszenia po zaru — przyj eto dla strefy po zarowej o obci gzeniu
ogniowym 1000-2000 MJ/mz- 20l/s.

¢ Nalezy umie $ci¢ przy drodze po zarowej 2 zewn etrzne hydranty naziemne Dn80.

e W razie stwierdzenia braku wydajno $ci istn. sieci wodoci agowej, dla potrzeb zewn etrznego gas, dla

potrzeb zewn etrznego gaszenia po zaru nale zy przyj aé NA KAZDY BRAKUJ ACY 1L/S - 10m® w
ZBIORNIKU PRZECIWPOZAROWYM oznaczonym ha planszy zagospodarowania terenu

¢ Obstuga komunikacyjna od strony ulicy Patacowej — do jazd przeciwpo zarowy szer.5m wzdiu z2
bokéw budynku wraz z objazdem zapewniaj gcym powr6t bez cofania ,

« Droga po zarowa posiada € bedzie utwardzon a nawierzchni e, umo zliwiaj aca dojazd o ka zdej porze
roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpo  zarowej do obiektu budowlanego. a pomi  edzytadrog q i
$cian g budynku nie wyst epuja state elementy zagospodarowania terenu o wysoko  $ci przekraczaj acej
3 m lub drzewa. Droga po zarowa wraz z objazdem zapewniaj acym powrot bez cofania (dlugo $¢ drogi
pozarowej przekracza 15 m)

e  Najmniejszy promie n zewnetrznego tuku drogi po zarowejwynosi 11 m. Minimalna szeroko $€ drogi
pozarowej na terenie dziatki, na ktorej jest usytuowa  ny projektowany budynek wynosi 5,0 m, a jej
dopuszczalny nacisk na o $ co najmniej 100 kN.

¢ Budynek posiada pot aczenie z drog g pozarow g, utwardzonym doj sciem o szeroko $ci minimalnej 1,5
m (dtugo $ci nie przekraczaj acej 50 m) wyj $¢ ewakuacyjnych z budynku.

Inwestor przed uru chomieniem zaktadu winien opracowa € instrukcj e bezpiecze hstwa po zarowego
zawieraj gacq dane okre slone w 86 rozporz gdzenia MSW i A z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpo zarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere néw (Dz. U. Nr 80, poz.
563.) oraz oznakowa € pozarniczymi tablicami informacyjnymi.

Drogi i kierunki ewakuacyjne nale zy oznakowa € zgodnie z norm g : PN-92/N-01256/02 ,Znaki
bezpiecze nstwa. Ewakuacja”. Lokalizacj e podr ecznego sprz etu gas$niczego oraz hydrantow

wewn etrznych wykona € wg normy: PN-92/N-01256/01 ,Ochrona przeciwpo zarowa”. Oznakowa €

nalezy rownie z przeciwpo zarowe wyt aczniki pr adu.

IX. BHP

=  Wszystkie schody o wys. Ponad 0,5 m. powinny by¢ zaopatrzone w balustrady lub pochwyty o
wys. Poreczy 1,1 m., maksymalny przeswit lub wymiar otworéw miedzy elementami wypeienia
balustrady — 0,2 m

= Okna wysokie zaopatrzy¢ w samozamykacze .

= Mycie szyb - za pomoca drabin gospodarczych.

= Wysokosc¢ drzwi w Swietle oscieznicy — min. 200 cm, minimalna szerokos$¢ Swiatta otworu po

otwarciu skrzydta 90cm
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= Nawierzchnia schodow, a takze podtog i pochylni powinny by¢ wykonane z materiatéw nie
powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.
= W czesci technicznej nalezy zapewnic¢ dostepnosé do urzadzen technologicznych do stalej
obstugi i konserwacji wg polskich norm i przepiséw.
= Narozniki Scian — zabezpieczone poprzez wtopienie aluminiowych listew.
. Pomosty - wykonane z materiatow niepalnych powinny by¢ zabezpieczone balustradg o wys.
1,1 m. z poprzeczkg umieszczong w potowie jej wysokosci i kraweznikiem o wys. co najmniej
0,15 m.
. Wszystkie maszyny i urzadzenia muszg posiadac certyfikat zgodnosci na znak bezpieczenstwa

lub deklaracje zgodnosci.

UWAGI KONCOWE:

*  Wszystkie elementy slusarki i stolarki RAL 9006 lub stal nierdzewna.

*  Wszystkie roboty i elementy ujete i nie ujete w opisie nalezy wykona¢ zgodnie z normami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, a w szczegolnosci izolacji termicznych i
przeciwwilgociowych. Stosowa¢ materiaty posiadajgce certyfikaty, aprobaty ITB i pozytywne
oceny PZH .

*  Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz wykonczeniowe podlegajg certyfikaciji
— muszg posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa albo certyfikat zgodnosci, badz deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng. Warunku tego nie muszg spetnia¢ wyroby
budowlane umieszczone w “Wykazie wyrobow nie majgcych istothego wpltywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej”, a takze wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania wg
odpowiednich przepisbw Prawa Budowlanego. Realizacje projektu nalezy powierzyé
wyspecjalizowanym wykonawcom i przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz sztukg budowlang

» Czesc graficzna i opisowa opracowania projektowego stanowig uzupetniajaca sie catosc i nalezy
rozpatrywac je facznie.

* Instalacje wewnetrzne projektowane — zgodnie z projektami wykonawczymi branzowymi i
przedmiarami.

*  Wszelkie prace budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP, sztukag
budowlana oraz technologig wymagana dla poszczegdlnych rodzajow robét oraz w koordynacji z
poszczegoblnymi branzami.

e Detale polagczen nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producentow.
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e Grubos¢ podktadu pod posadzke dostosowaé do rodzaju posadzki ..

«  Zmiany materiatow budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzadzen mogg byé
wprowadzane jedynie za pisemng zgoda autora projektu pod warunkiem zastosowania
materialdw o niezgorszych parametrach.

*  Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody

autora projektu zabronione

Biatystok 28 lutego 2008r Autor
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