Bilans macy

Oprawy :

Beryl N 2x26W EVG

Beryl N 2x26W EVG Aw

NEPTUN 2x36 PCIP65 EVG

NEPTUN 2x36 PC IP65 EVG Aw

AMETYST 2x24 PCIP6S EVG

NEPTUN 2x58 PC IP65 EVG

NEPTUN 2x58 PC IP65 EVG Aw

Odbiof Moc zainstalowana i Moc szczytowa
g i/ eocrn ¥ / i

52,22 0,5 26,11

Centrale wentylacyijne 19.90 0,6 11,94
Wentylatory 16,00 0,6 9,60
[ Pareqaty chiodicze 3050 08 18,30
Nawilzacze 50,40 06 30,24
)swietlenie wewngtrzne 18,00 0,6 10,80
Qswietlenie_zewnetrzne 3,00 1,0 3,00
Gniazda 40,00 02 8,00
Razem 230,02 128,85

Suma mocy szczytowych — 128,85kW
Wspdtezynnik jednoczesnosci — 0,8
Mpe szczytowa :

0.8 x 128,85 = 103,08kW

Prqd znamionowy —157A
Zabezpieczenia — 160A

Beryl M 2x26W PS IP44 EVG

Beryl M 2x26W PS IPLL EVG Aw

HYDRO ATEX 2x58 IP65 (EX)

HYDRQ ATEX 2x58 IP65 (EX) Aw

Beryl M 2x18W PS IP4L EVG

o

Beryl M 2x18W PS IPL4 EVG Aw

Agat T5 3x14 RO PPAR EVG

Agat T5 3x14 RO PPAREVG Aw

Agat clean TCL 2x40W IP65
2x40W-plyta pryzmatyczna

Agat clean TCL 2x40W IP65
2x40W-plyta pryzmatyczna
Aw

Nadwietlacz OLIMPIA-1
-50da-150Wszerokosfrumieniowa

Wenus T0W 3F

Oprawa Ewakuacyjna Jednostronna

Oprawa Ewakuacy jna Dwustronna




