Wytyczne do projektu budynku

Strona wewnetrzna Strona zewnetrzna
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Polqczenia zbrojenia slupdw
. Ptaskownik FeZn 25x4
c_ﬁmsxo&o_ﬁ_oo_aﬁéﬁas.

Potqczenia zbrojenia taw
ze zbrojeniem stupow
Ptaskownik FeZn 25x4

Potqczenia zbrojenie w stopach stupdw

Potqczenia_pretdw zbrojenia
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@ —uziom fundamentowy gérny s»ssoﬁ:m
—plaskownik stal. ocynkow. 25x4 - pod stropem
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—uziom fundamentowy gémy zewnetrzny
—plaskownik stal. ocynkow. "25x4
UF.w—dolny

@ —uziom fundamentowy dolny wewng

,5 m pod dachem

I ﬁnsw
—plaskownik stal. ocynkow. 25x4 - 0,5 m nad posadzkq

UF.z—dolny
@ —uziom fundamentowy doln:

I y Nmssaﬁzm
—plaskownik stal. ocynkow. 25x4 - 1,6 m nad terenem

Polqczenia zbrojen — poprzez spawanie dwustronne
—dlugos¢ spawdw — 5 cm
\\\ — miejsca spawdw zabezpieczy¢ przed korozjq.

Wykonamie instalacji odgromowe;.

Na projektowanym budynku dach kryty bedzie blachgq.
Blache wykorzysta¢ jako zwéd poziomy.
Polqczenia blach winny zapewni¢ ciqgtos¢ metaliczng.
W trakcie robdt wykona¢ pomiary ciqglosci metalicznej migdzy sqsiednimi
punktami uziemien /rezystancja polqczen /.

Zwody poziome na kominach wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
fi 8 mm. Zwody polqczy¢ do blachy pokrycia dachu.

Jako przewody uziemiajqce wykorzystac zbrojenia stupow.

W projekcie budowlanym przewidziane sq wyprowadzenia bednarek

od zbrojenia stupdw i stop pod stupy konstrukcji - plaskowniki FeZn 25x4 mm
Zbrojrnia wszystkich stupdw i stop pod slupy bedg potqczone ptaskownikiem FeZn 25x4

Uziemienia wykona¢ jako fundamentowe wykorzystujqc zbrojenia
i zbrojenie taw fundamentowych.
W projekcie budowlanym przewidziane sq wyprowadzenia bednarek
od zbrojenia stdp pod stupy konstrukcjii taw fundamentowych — ptaskow
Rezystancja uziemienia winna by¢ mniejsza od 10 omdw.
W przypadku nieuzyskania 10 omdw wykona¢ dodatkowe uziemienia
stosujqc uziomy " GALMAR " srednicy 3/4” potqczone plaskownikiem FeZn 25x4 mm

stup pod stupy.

i FeZn 25x4 mm

Ochronq odgromowq objq¢ wentylatory na dachu z pomieszczen zagrozonych wybuchem
i agregaty chlodnicze.

Sposdb wykonania instalacji odgromowe;.

—uziom fundamentowy.

Uziom fundamentow
wewngtrzny .
o Fe/n25x4

Zbrojenie_stupa

Potgczenia zbrojen
aw, stop sfupdw i slupdw

drutem stolowym ocynkowanym fi 8 mm.
Rezystancja uziemienia winna by¢ mniejsza od 10 ombw.
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'IN2. JOZEF PROSZYNSKI-PROJEKTOWANIE, NADZOR
| WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH'
UlNormifka 34 E, 15-553 Bilysiok 1e,/085/7432902 _hom. 0604450846

MUZEUM ROLNICTWA IM,

mﬂw o—.:.M:.:M ‘:c“. i agregatach chlodniczych zainstal zwody nieizol pi w odlegfosci 2 m. Obiekt: nEaEE,«;»EN(zV\,Nmm,m_MN—«,WNNA DPLECZE TECHNCZI.

— dla wentylatordw— kqt wewngtrzny — 45 stopni ; kqt zewnetrzny—30 stopni. Temat: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych Skalo:

— dla agregatéw chtodniczych — kqt wewnetrzny — 60 stopni ; kqt zewngtrzny — 45 stopni. [Nazwa — - X nr.Iys.:
rysunku: Yy do )l 0dg ) 1

Zwody utworzq strefe obejmujqcq wentylatory i agregaty.

Projektant:
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