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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI KOTLOWEJ
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LEGENDA
aparatow gr ychw p
kolejnosci: 18,17, 12,10,7,1

zasilanie aparatow grzewczych w pomieszczeniach w
kolejnosci: 21, 25, 22, 23, 25A, 45, 46

. . L

w

zasilanie grzejnikow plytowych w pomieszczeniach w
kolejnosci: 35, 33, 36, 20, 17A, 14, 16, 15, 42, 40, 38
zasilanie grzejnikow plytowych w pomieszczeniach w
kolejnosci: 30, 31, 29, 28, 27,32, 2,9, 11,6,5,4,3
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INSTALACJA KOTLOW

K1; K2

2kpl

Automatyczny, ekologiczny kociol wodny np. . STALMARK . o mocy ciepinej 150 KW. Kociol

przystosowany do spalania mialu ko-groszku, z mozliwoscia spalania 15% trocin

Sprawnosé 89,2 % Wymiary: szerokos¢ 990, dlugosé 1680, wysokos¢ 1720 mm masa 1670 KG.

Zasobnik paliwa [ zasyp od géry ], pojemnosé 400 kG, wyposazony w podajnik tiokowy ( szufladkowy ),
j paliwa jaka jest potrzebna do urzymania adanej temperatury.

¢ 990, dlugosé 870, wysokosé 1720 mm

RKz | Roedziclace kotlowy © 150 mm L= 30m - zasilanie
RKP | Rozdzielacz koflowy @ 150 mm L= 30 m - powrdt
ONW | Otwarte naczynic wzbioroze [wg tab 1-3 PN -97/B-02413] pojemnost cakowita 100 dm®
Wymiary 500 x 500 wysokoss - 550 mm . masa 27.5 kG
RB | Rury bezpieczenstwa laczace kazdy kociol o mocy 150 kW z gorna plaszezyzna naczynia wzbiorczego
[tab 2 PN - 94/8 - 02413 ] - érednica nominalna - 50 mm, érednica wewnefrzna 53 mm
Rura izacyina z zaworem odeinajacyn i -RSlaczace dolng czesé naczynia
ze zlewem w_kotlowni - érednica_nominalna - 15 mm
Rura -RO w gomej pokrycie naczynia - érednica_nominalna - 65 mm
Rw | Rura webiorcza_laczace rozdzielacz wody powronej przy kotlach o lacznej mocy 300 kW z dolna
plaszczyzng naczynia wabiorczego [ tab 2 PH - 94/B - 02413 ] - érednica nominalna - 40 mm, srednica
41 8mm.
RP | Rura przclewowa lavzace goma czest naczynia wzbiorozego ze zlewem w koflowni - srednica
nominalna - 40 mm
Rs | Rua izacyjna z zaworem jaoyn | faczace dolng ozesé naczynia wzbiorczego
ze zlewem w kotlowni - érednica nominalna - 15 mm
Ro Rura odpowielrzajaca w gomej pokrycie naczynia wzbiorczego - srednica nominalna - 65 mm

ZB1 25zt | Zawor bezpieczenstwa dn 32 mm fimy INTEMES. Nastawa zaworu na cisnienie 1.5 bara [ 0.15 MPa ]

Zo1 45zt | Przepushnica kolnierzowa lub mufowy zawér kulowy @ 65

Zo 8sat | Zawor odoinajacy kulowy @ 32
72 3sst | Zawor zwiolny kulowy @ 32
Zk 252t | Zawor odcinajacy kolnierzowy @ 100

ZZk 25zt | Zawor zwiotny kolnierzowy @ 100

Fs1 Filtr siatkowy, kolnierzowy @ 100
Wzw | Wodomierz na zimna wode sprzezony typ C300 Dn 100/20, firmy Powogaz
INSTALACJA ROZDZIELACZY

Rz Rozdzielacz z rury stalowej @ 150 mmL= 20 m - zasilenie

Rr Rozdzidacz z rury stalowe] @ 150 mmL= 12m - powrot

PL Pompa ladujaca podgrzewacz cieplej wody np. : firmy Leszczynskiej Fabryki Pomp LFP typ 32Por80C
$rednicy 32 mm [ polaczenie mufowe] Wydajnos¢ 3000 dmeh; wysokos¢ podnoszenia 3,0 mshw. Silnik 1
x230 N-210W

Pco Pompa instalacji np.: firmy LFP typ 50POe60 [ polaczenie
kolnierzowe ], wydajnos¢ 10000 dm?/h okosc podnoszenia do 3.0 m.sl.w_silnik 1x 230V N- 1970 W

Pc Pompa cyrkulacyjna cieplej wody, firmy LFP typ 15PWr 13C $rednicy 15 mm [ polaczenie mufowe |
Wydajnos¢ 600 Iih; wysokos¢ podnoszenia 05 msiw. Silnik 1x220 N-25W.

Pw Pompa cyrkulacyjnej instdlacji zasilajaca aparaty grze jne, firmy L Fabryki
Pomp typ 50P0eB0 [ polaczenie kolnierzowe ], wydajnosé 8000 dmd/h , wysokos¢ podnoszenia do 3,0
m.slw sink 1x230V N-1970W.

Pct Pompa ciepla technologicznego, firmy Leszczynskiej Fabryki Pomp typ 50P0e80 [ poigczenie kolnierzowe
], wydajnos¢ 8800 dmd/h , wysokos¢ podnoszenia do3 m.slw silnik 1x 230V N- 1970 W.

bl Kolnierzowy zawor trojdrogowy np.: firmy HONEYWELL typ DR S0GLFA érednicy 50 mm kvs = 40 .

Silownik_firmy HONEYWELL typ - VMM20 [ 220 V]

Zo2 2szt | Przepustnica kolnierzowa @ 80

FS

Filtr siatkowy kotnierzowy srednicy 80 mm

Os
o]

Osadnik inercyjny stalowy $rednicy kroccow 80 mm
Automatyczne odpowietrzniki plywakowe @ 15 mm

Smaczeriena | OPIS | CHARAKTEWRYSTYKA TECHNICZNA

rysunkach

AP

Regulator pogodowy sterujacy ukladem centrainego ogrzewania [ silownik zaworu trojdrogowego |
i ukladem ladujacym wymiennik cieplej wody [ pompa ladujaca PL]. Regulator np.: firmy HONEYWELL
typu SDC-7-21E-SWS-12, czujniki temperatury zewnetrzny - AS20 ; czujnik temperatury instalacji ¢.o [po
zmieszaniu ] - VE20A, z kotla- VF2; czujnik temperatury cieplej wody —KTV20

Manometr tarczowy sredn. 160 mmzakres 0-0,6 bara

==

Termometr techniczny zakres 0-100-C

INSTALACJA CIEPLEJ WODY

Pojemnodciowy podgrzewacz [ zasobnik | cieplej wody np. de Diefrych; typ B300-2, z wbudowang
gzalka elekiryczna mocy 4,5 KW [wyposazenie docktkone EC-1089627004 ], pojermoét 300 ch:
wychjnosC dagla przy temperaturze wody grzejngj +80°C - 1245 dhth; wyckjnos¢ poczatkowa 480

"CLIMATECH" SLAWOMIR HANKOWSKI

15-688 Bialystok, ul. tel: 516-141-800, pl
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