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I Oswietlenie terenu
Ne.3 « Oprawy typu ZSD-100 produkcji .ELGO-Gostynin™
- -lampa sodowa wysokoprezna 100W
2 baitka mleczna 2 (z luminoforem)

Shupy aluminiowe okragle -ROSA.
« Typ stupéw — SAL — 4.5E.
* Wysokos¢ stupow — 4.5 m.
2 « Slupy anodowane - anodowanie naturalne.
« Zigcza shupowe — TB-
DWR 75 &1 m « Zabezpieczenie opraw — 6 A

« Przewody w stupach - YDY 3x2.5.

« Kabel zasilajacy - YKYSx10 mm/2

« Przepusty na kablach ~ DVR 75~ AROT.

« Zasilanie z R-G budynku.

« Sterowanie z pomieszezenia budynku

— wylacznikiem zmierzchowym

« Ochrona od porazeri — samoczynne wylaczanie.

zasilania w ukladzie sieciowym TN-S

LEGENDA
'g E proj. dojazdy, zjazd
m proj. parkingi dia samochodéw osobowych

proj. chodnik z kostki betonowej brukowej

s B3] proj. trawniki

e B proj. studzienki $ciekowe typu ulicznego ujete
w projekcie branzy wod.-kan.

: projektowany budynek

(o] istniejaca zielen wysaka

@ ik 125125

®  wojnik 125125
- Drzylacze wodociagowe
- przylacze kanalizacyjne
O studnie chlonne

#  Hydrant przeciwpozarowy
dn 80

o studzienka kanalizacyjna
dn 120
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