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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z 7 lipca 1994 "Prawo budowlane"
oswiadczam, ze niniejszy projekt zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT - branza architektoniczno budowlana
mgr inz. arch. Andrzej Grajter nr upr. BL/13/90

PROJEKTANT - branza konstrukcyjna
mgr inz. arch. Maciej tapiak nr upr. PDL/0085/PBKb/16

26 wrzesien 2022 r.



URZ4D WOJEWODZKI Bialystok dnia ' 90+02.06.
¥ Biatymstoku .

Wydziat Urbanistyki
Archi tek tur
i Nadzoru Budowlanego
Nr B%/13/90
‘ STWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielne] funke)i technicznej w budownictwie

Na podstewie § 4 ust.1i2, §7 i §13 ust.i p.1.

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
2z dnia 20 lutego 1975r, w sprawie na7¢uolnyoh funkecji technioz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8 poz,46/ stwierdza sie, 2e

Ob. Andrzej GRAJTER .
magister inzynier architekt

urods; dnda 21 stycznia 1960r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe, upowaZnisjgce do wykonywenia samo-
dzielnej funkeji projektanta

w specjalnofel architektonicznej

. -
op, _Andrzej Grajter Jest upowazniony/na/ do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie .rozwigzar:
a/ .architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budowniciwie
oséb fizycznych, z wylaczeniem konstrukeji fundamentdw gtebo=
kich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budovmictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwerzania
konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz ocenianiz i badania
stanu technicznego obiekidw budowlanych - z wyXgczeniem konstru-
keji fundamentéw gXebokich i trudniejszych konstrukeji statycz-
nie niewyznaczalnych. = = =

- Dyrekior Wydzatu
y Urbonistyk] Arzhhokmrv
2N i MNadzeru Budowiane

Gléwny Archliekl wq‘e:ogfmc
g

"_ { i oh. Leonard Budryk



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSEKIES

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Andrzej Grajter
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/ 13 /90,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0041.

Czitonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data | migjsce wygensrowania zaswiadczenia: 01-03-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Waldemar lasiewicz, Przewodniczacy Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PD-0041-FF46-D9A7-B476-817B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadceniu modna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zagwiadzenia w publicnym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentzktujac sie bezposrednio z wlascivig Okregowa Izbg Architektdw RP.



PODLASKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 r.
POIIB.KK.7131/011/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290,
z p6zniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MACIEJ LAPIAK
magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 27 marca 1982 r. w Ciechanowecu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0085/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z p6Zniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Regbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7.  Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Lapiak
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego i >
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow, Ba
4. aa.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu MACIEJOWI LAPIAKOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 27 marca 1982 r. w Ciechanoweu

numer ewidencyjny PDL/0085/PBKb/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

upowazniaja do:
1) projektowania konstrukeji obiektu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
konstrukeyjno-budowlane;j,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do konstrukeji obicktu,
4) sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w odniesieniu do
konstrukeji obiektu

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2016 r. poz. 290, z péimiejszymi zmianami), w zwiazku z § 10
oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki R RRRRRI TIPS P e e
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB y A 7
megr inz. Wojciech Rebacz 4 /‘// >
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz. Jarostaw Werbel
5. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk
6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mer inz, Wiktor Ostasiewicz

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB I
drinz Mikolsj Malesa { ALY LA
!




@ POLSKA

| 2 B A
= INIYHIEROW
1 supownicrwa

Zaswiadczenie
O numerze weryfikeoyjnym:
PDL-ZIE-65C-6DZ *

Pan Maciej tapiak o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0079/14

adres zamieszkania ul. tomaynska 15, 18-230 Ciechanowiec

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] lzby InZzynierow Budownictwa i1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-21 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z ark. 78 K.c.

§ 1. D0 machowanis elektroniczne] formy crymnosc prawnej wystarces hodenie ofwisdenia woll w postad elektronicnej | opatrzenie go
kewalifikowanym podpisem eleictroniczrym.
§ 2. Diswindczenie woli zlofone w formie elsitroniczne] jest rownowasne z oswisdaeniem woli Zlodorym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoss danych w niniejszym zaswindceniu moina sprawdzic T8 pomocy numeru wergfikacyjnego Taswisdczenia na
stromie Polskiej lzby Infynisrow Budownichss www.piiborg.pl b kontaktujgc e z biurem winicwe] Okregowsj by Indymnierte
Eucownictwa.

NE
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.
Zamiarem inwestora jest wybudowanie budynku gospodarczego, wiaty pod skifadowanie

drewna I wiaty pod sktadowanie materiatdw konserwatorskich

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki.
Teren przeznaczony pod zagospodarowanie znajduje sie na dziatce nr geod. 528/3 w obrebie
Nowodwory gm. Ciechanowiec - w pétnocno zachodniej czesci dziatki ewidencyjnej 528/3 w

Ciechanowcu. Dziatka ma ksztatt czworokata.

Na dziatkach obecnie znajdujg sie obiekty budowlane w postaci:

e BUDYNKU CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIOROW MUZEALNYCH Z FUNKCIA
WYSTAWIENNICZA WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYINYM;
PARKINGU NA 60 MIEJSC POSTOJOWYCH; INDYWIDUALNCH,

EKOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAINOSCI DO 5 m3 NA DOBE;
BUDYNKU MAGAZYNU SPRZETU ROLNICZEGO

ZADASZENIA MAGAZYNOWEGO

INSTALACII ENERETYCZNEJ], KANALIZACYINE]J, WODOCIAGOWE] oraz SIECI
ODWIERTWO DO INSTALACII POMP CIEPLA

Dziatka posiada posredni dostep do drogi publicznej od strony drogi powiatowej Nr 2618B

oznaczonej nr geod. 1752/2 poprzez dziatke Inwestora nr 528/4.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
a) Urzadzenia zwigzane z obiektami budowlanymi:
- nie dotyczy
b) Sposdéb odprowadzania Sciekow:
- nie dotyczy
¢) Uktad komunikacyjny:
Na terenie dziatek znajdujq sie utwardzone drogi wraz z drogami pozarowymi
przeznaczone do ruchu pojazddéw , ktére mogg by¢ wykorzystane do ruchu pieszego.
d) Sposob dostepu do drogi publicznej
Posredni dostep do drogi publicznej od strony drogi powiatowej Nr 2618B oznaczonej
nr geod. 1752/2 poprzez dziatke Inwestora nr 528/4.
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
- nie dotyczy
e) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

Projektowane budynki usytuowane beda na ptaskim terenie.
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4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia opracowywanych dziatek tacznie - 20 763 m2

Istniejgca powierzchnia zabudowana: 6 541,80 m2

istniejgca powierzchnia utwardzona: 6 785,1 m2
Razem powierzchnia istniejgcych obiektéw budowlanych: 14 172,65 m2

Projektowana powierzchnia zabudowana: 561,80 m2

Projektowana powierzchnia utwardzona: 283,95 m2
Razem powierzchnia projektowanych obiektéw budowlanych: 845,45 m2
2

Powierzchnia zieleni (w tym teren biologicznie czynny) - 6 590,35 m
powierzchni dziatek.

co daje 31,74 %

Powierzchnia wyznaczona liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji - 3 232,14 m2

Projektowana powierzchnia zabudowana: 561,80 m2

Projektowana powierzchnia utwardzona: 283,95 m?2
Razem powierzchnia projektowanych obiektéw budowlanych: 845,45 m2

Powierzchnia zieleni (w tym teren biologicznie czynny) - 2386,49 m2 co daje 73,84 %
powierzchni wyznaczonej liniami rozgraniczajagcymi terenu inwestycji.

5. Informacje i dane
a) O rodzaju ograniczen lub zakazow wynikajacych z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego na rzecz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu nr
RI.6733.11.2022 z dnia 30.08.2022 r.

e Budynek gospodarczy:
-szeroko$¢ elewacji frontowej - od 9,0m do 40,0m - warunek speiniony (30,25m)
-ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 1 - warunek spetniony (1)
-wysokos¢ gtéwnej kalenicy - od 2,0m do 8,0m - warunek spetniony (4,86m)
-wysokos$¢ do okapu - od 2,0m do 8,0m - warunek spetniony (3,58m)
-uktad potaci dachowych - dwuspadowy - warunek spetniony
-kat nachylenia potaci dachowych - od 10° do 30° - warunek speiniony (10°)

-kierunek gtéwnej kalenicy - rownolegle do frontu dziatki - warunek spetniony

e Wiata do sktadowania drewna:
-szeroko$¢ elewacji frontowej - od 8,0m do 30,0m - warunek spetniony (8,00m)

-ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 1 - warunek spetniony (1)
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-wysokos$c¢ gtownej kalenicy - od 2,0m do 8,0m - warunek spetniony (4,705m)
-wysokos$¢ do okapu - od 2,0m do 8,0m - warunek spetniony (3,55m)

-uktad potaci dachowych - dwuspadowy - warunek spetniony

-kat nachylenia potaci dachowych - od 10° do 30° - warunek speiniony (10°)

-kierunek gtéwnej kalenicy - prostopadle do frontu dziatki - warunek spetniony

e Wiata do sktadowania materiatdw konserwatorskich:
-szerokos¢ elewacji frontowej - od 8m do 15,0m - warunek spetniony (8,00m)
-ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 1 - warunek speiniony (1)
-wysokos$c¢ gtéownej kalenicy - od 2,0m do 8,0m - warunek spetniony (3,88m)
-wysokos$¢ do okapu - od 2,0m do 8,0m - warunek spetniony (2,47m)
-uktad potaci dachowych - jednospadowy - warunek spetniony
-kat nachylenia potaci dachowych - od 10° do 30° - warunek spetniony (10°)
-kierunek gtéwnej kalenicy - réwnolegle lub prostopadle do frontu dziatki - warunek

spetniony

e ucigzliwos¢ wnioskowanej inwestycji powinna zawiera¢ sie w granicach terenu, do

ktorego inwestor posiada tytut prawny - warunek spetniony

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Na terenie dziatek znajdujg sie utwardzone drogi wraz z drogami pozarowymi przeznaczone

do ruchu pojazdéw.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowane budynki bedq prostymi obiektami o nieskomplikowanej konstrukcji i nie beda

przysparzaty zadnych ponadstandardowych trudnosci przy wykonywaniu robét budowlanych.

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wpltywa negatywnie na dostep do s$wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz
sposéb zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem

powietrza, wody i gleby.
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Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw miesci sie w calosci na dziatkach:
e nr geod. 528/3 w obrebie Nowodwory gm. Ciechanowiec na ktérej zostaty
zaprojektowane budynki,
e nr geod. 528/4 w obrebie Nowodwory gm. Ciechanowiec poprzez ktéra jest
posredni dostep do drogi publicznej

9. Dane z zakresu ochrony terenu

- projektowana inwestycja nie jest potozona w obszarze objetym ochrona przyrody,
- nie projektuje sie wycinki istniejgcego drzewostanu.

10. Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska.

Projektowane budynki i pozostate elementy zagospodarowania dziatki nie stanowig zadnych

zagrozen dla $rodowiska.

26 wrzesnia 2022 r.

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Grajter
upr. nr BL/13/90
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CZESC RYSUNKOWA

Rys 0 - Projekt Zagospodarowania Terenu
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDYNKU GOSPODARCZEGO, WIATY POD SKLADOWANIE DREWNA | WIATY POD
SKLADOWANIE MATERIALOW KONSERWATORSKICH
NA DZIALKACH NR GEOD. 528/3 W OBREBIE NOWODWORY GM. CIECHANOWIEC

KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH: lII

INWESTOR

Muzeum Rolnictwa im Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

ADRES BUDOWY

nr geod. dziatki 528/3 w obrebie Nowodwory gm. Ciechanowiec.
PROJEKTANT - branza architektoniczno budowlana

mgr inz. arch. Andrzej Grajter nr upr. BL/13/90

PROJEKTANT - branza konstrukcyjna
mgr inz. arch. Maciej tapiak nr upr. PDL/0085/PBKb/16

Warszawa, 26 wrzesien 2022 r.
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|. OSWIADZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z 7 lipca 1994 "Prawo budowlane"
oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT - branza architektoniczno budowlana
mgr inz. arch. Andrzej Grajter nr upr. BL/13/90

PROJEKTANT - branza konstrukcyjna
mgr inz. arch. Maciej tapiak nr upr. PDL/0085/PBKb/16

26 wrzesien 2022 r.
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WRZgD WOIEWODZKI Blalystok dnia @ 220+02.06,
w Biarymatoku )

Wydziat Urbanistyki
Archi tek tur
i Nadzoru Budowlanego
Nr B%/13/90
' STWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinlienia samodzielne] funke)i technicznej w budownictwie

Na podstewie § 4 ust.1i2, §7 i §13 ust. p.1.

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Srodowiska
2z dnia 20 lutego 1975r, w sprawie n:?dﬁolnyoh funkecji technioz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8 poz.46/ stwierdza sie, 2e

Ob. Andrze3jd GRAJTER .
magister inzynier architekt

urodz, dnia 21 stycznia 1960r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniasjgce do wykonywenia samo-
dzielne) funkecji projektanta

w specjalnofel architektonicznej

op, Andrzej Grajter Jest upowazniony/na/ do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie .rozwigzan:
a/ .architektonicznych wszelkich obiegktdw budowlanych,
b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budowniciwie
oséb fizycznych, z wytaczeniem konstrukeji fundamentdw gtgbo=-
kich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budowmictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i
kongrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwerzania
konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz ocenianiaz i badania
stanu technicznego obiekidw budowlanych - z wyXgczeniem konstru-
keji fundamentdéw grebokich i trudniejszych konstrukeji statycz-
nie niewyznaczalnych., = = =

. Dyrekior Wydzatu
: Urbonistyk{ Architskhury
2\ i Nadzeru Budowlane

Giéwny Archliok! Wgzevog;’:wl
i e

.'_ { U/ oh. Leonard Budryk
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSEKIES

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Andrzej Grajter
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/ 13 /90,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0041.

Czitonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data 1 migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2022 r. Biahystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekbow RP przez:
Waldemar lasiewicz, Przeawodniczacy Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PD-0041-FF46-D9A7-B476-817B

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadceniu moéna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publienym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentzktujac sie bezpesrednio z wiascivig Okregowa Izbg Architektdw RP.
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PODLASKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 r.
POIIB.KK.7131/011/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290,
z p6zniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MACIEJ LAPIAK
magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 27 marca 1982 r. w Ciechanowecu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0085/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z p6Zniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Regbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7.  Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Lapiak {o
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego o
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierd
4. aa.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu MACIEJOWI LAPIAKOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 27 marca 1982 r. w Ciechanoweu

numer ewidencyjny PDL/0085/PBKb/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

upowazniaja do:
1) projektowania konstrukeji obiektu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
konstrukeyjno-budowlane;j,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do konstrukeji obicktu,
4) sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w odniesieniu do
konstrukeji obiektu

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2016 r. poz. 290, z péimiejszymi zmianami), w zwiazku z § 10
oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki R RRRRRI TIPS P e e
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB y A 7
megr inz. Wojciech Rebacz 4 /‘// >
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz. Jarostaw Werbel
5. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk
6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mer inz, Wiktor Ostasiewicz

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB I
drinz Mikolsj Malesa { ALY LA
!
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@ POLSKA

| 2 B A
= INIYHIEROW
1 supownicrwa

Zaswiadczenie
O numerze weryfikeoyjnym:
PDL-ZIE-65C-6DZ *

Pan Maciej tapiak o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0079/14

adres zamieszkania ul. tomaynska 15, 18-230 Ciechanowiec

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] lzby InZzynierow Budownictwa i1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-21 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z ark. 78 K.c.

§ 1. D0 machowanis elektroniczne] formy crymnosc prawnej wystarces hodenie ofwisdenia woll w postad elektronicnej | opatrzenie go
kewalifikowanym podpisem eleictroniczrym.
§ 2. Diswindczenie woli zlofone w formie elsitroniczne] jest rownowasne z oswisdaeniem woli Zlodorym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoss danych w niniejszym zaswindceniu moina sprawdzic T8 pomocy numeru wergfikacyjnego Taswisdczenia na
stromie Polskiej lzby Infynisrow Budownichss www.piiborg.pl b kontaktujgc e z biurem winicwe] Okregowsj by Indymnierte
Eucownictwa.

NE
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Projektuje sie budynek gospodarczego, wiate pod sktadowanie drewna i wiate pod
sktadowanie materiatéw konserwatorskich.

Kategoria obiektéw bedgcych przedmiotem zamierzenia budowlanego : III

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektow.

Budynek gospodarczy bedzie stuzyt do przejsciowego sktadowania zbioréw muzealnych w celu
przygotowania ich do konserwacji i umieszczenia w istniejagcym Centralnym Magazynie
Zbioréw Muzealnych.

Wiaty beda stuzyty do skladowania drewna oraz materiatdw konserwatorskich takich jak:

niepalne ptétna syntetyczne, tkaniny niepalne do zabezpieczenia elementéw drewnianych.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektow budowlanych.
Budynek gospodarczy - wykonany w technologii tradycyjnej, w ksztatcie prostokata, bez
podpiwniczenia, parterowy. Dach dwuspadowy, kalenica réwnolegta do frontu dziatki (do ul.

Patacowej).

Wiata do skiadowania drewna - wykonana w technologii tradycyjnej (zelbetowa z
drewnianym dachem), w ksztatcie prostokata, dach dwuspadowy, kalenica prostopadta do

frontu dziatki (do ulicy patacowej).

Wiata do skladowania materialdow konserwatorskich - wiata stalowa, w ksztatcie

prostokata, z dachem jednospadowym, kalenica prostopadta do frontu dziatki.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektow budowlanych.

Budynek gospodarzy

- Kubatura budynku 1085.90 m3

- Powierzchnia uzytkowa 278,48 m2

- Powierzchnia zabudowy 300,69 m2

- Wysokos$¢ budynku do kalenicy dachu 4,86m
- Dtugos¢ elewacji 30,25 m

- Szerokos¢ elewacji 9,94m

- Kat nachylenia potaci dachowej 10°

- Ilos¢ kondygnacji 1
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Wiata do skladowania drewna

- Kubatura budynku 688,67 m3

- Powierzchnia uzytkowa 195,91 m?

- Powierzchnia zabudowy 195,91 m2

- Wysokos$¢ budynku do kalenicy dachu 4,705m
- Dtugos¢ elewacji 24,49 m

- Szeroko$¢ elewacji 8 m

- Kat nachylenia potaci dachowej 10°

- Ilo$¢ kondygnaciji 1

Wiata do skladowania materiatow konserwatorskich

- Kubatura budynku 186,07 m3

- Powierzchnia uzytkowa 65,20 m?

- Powierzchnia zabudowy 65,20 m2

- Wysokos$¢ budynku do kalenicy dachu 3,88m
- Dtugos¢ elewaciji 8,15

- Szerokos¢ elewacji 8,00 m

- Kat nachylenia potaci dachowej 10°

- Ilo$¢ kondygnaciji 1

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.
Kategoria geotechniczna budynkéw - pierwsza. Nie jest to teren zagrozony powodziami ani
osuwiskami gruntu. Warunki gruntowo — wodne sg korzystne. Do gtebokosci 3m p.p.t. nie
stwierdzono lustra wod gruntowych.

Posadowienie budynkéw:

- budynek gospodarczy: tawy fundamentowe, beton C30/37, stal AIIIN

- wiaty: stopy fundamentowe, beton C30/37, stal AIIIN

6. Liczba lokali mieszkalnych.

W projektowanych budynkach nie znajduja sie lokale mieszkalne.

7. Parametry techniczne obiektow budowlanych charakteryzujace jego wptyw
na srodowisko.
e zaopatrzenie w wode: brak
e zapotrzebowanie wody: brak

e odprowadzenie $ciekow: brak
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sposdéb odprowadzenia wdéd opadowych: wody opadowe z dachéow odprowadzane
powierzchniowo

emisja zanieczyszczen gazowych: brak

rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:

1m3 na miesigc. Usuwanie odpaddéw statych zwigzanych z eksploatacjq budynkéw. Odpady
powstajqce podczas sprzatania odbywa sie poprzez gromadzenie ich w kontenerach i poprzez
okresowe wywozenie na miejskie sktadowisko odpadéw komunalnych. Pojemniki oprdzniane
okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdolnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw
i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Izolacyjno$¢ akustyczna Scian zewnetrznych budynkow objetych opracowaniem < 55dB.
Budynki nie beda emitowaty na zewnatrz, w przedziale czasu odniesienia réwnego o$miu
najmniej korzystnym godzinom dnia kolejnego po sobie nastepujacym, hatasu o poziomie
wyzszym niz 55dB. Poziom hatasu nie przekroczy poziomu dopuszczalnego (45dB) w przedziale
czasu odniesienia rownego 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. Eksploatacja pomieszczen nie
jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji ani innych zakltdécen. Emisja pola
elektromagnetycznego nie wystepuje.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Zakres i metoda wykonania projektowanych robot nie wpltywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia
dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia waod.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i organizacyjne nie powodujg pogorszenia wptywu
obiektow budowlanych na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Instalacja odgromowa - nie wymagana.

Wskaznik zagrozenia piorunowego obiektu budowlanego W obliczony zgodnie z normag PN-
86/E-05003/01 wynosi 2,69E*05 co jest mniejsze od 5,00E*05, zagrozenie piorunowe mate,

ochrona piorunowa zbedna.

8. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.

Nie dotyczy

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature.

Nie dotyczy
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10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano

instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem.

Budynki nie bedaq wyposazone w instalacje kanalizacyjne,

elektryczne.

wodociggowe,

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

a) Powierzchnia, wysokosg, ilos¢ kondygnacji:

Budynek gospodarzy

- Kubatura budynku 1085.90 m3

- Powierzchnia uzytkowa 278,48 m2

- Powierzchnia zabudowy 300,69 m2

- Wysokos$¢ budynku do kalenicy dachu 4,86m
- Dtugos¢ elewacji 30,25 m

- Szerokos¢ elewacji 9,94m

- Kat nachylenia potaci dachowej 10°

- Ilo$¢ kondygnacji 1

Wiata do skltadowania drewna

- Kubatura budynku 688,67 m3

- Powierzchnia uzytkowa 195,91 m2

- Powierzchnia zabudowy 195,91 m2

- Wysokos$¢ budynku do kalenicy dachu 4,705m
- Dtugos¢ elewacji 24,49 m

- Szeroko$¢ elewacji 8 m

- Kat nachylenia potaci dachowej 10°

- Ilo$¢ kondygnaciji 1

Wiata do sktadowania materiatlow konserwatorskich
- Kubatura budynku 186,07 m3

- Powierzchnia uzytkowa 65,20 m2

- Powierzchnia zabudowy 65,20 m2

- Wysokos$¢ budynku do kalenicy dachu 3,88m

- Dtugos¢ elewacji 8,15

- Szerokos¢ elewacji 8,00 m

- Kat nachylenia potaci dachowej 10°

- Ilo$¢ kondygnaciji 1

grzewcze
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b) Grupa wysokosci:

Projektowane do realizacji budynki kwalifikuje sie do grupy budynkdéw niskich (N)

c) Charakterystyka zagorzenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
W projektowanych obiektach nie przewiduje sie wystepowania typowych materiatéw
palnych takich jak: tkaniny (naturalne, sztuczne), papier, tektura, plyty
drewnopodobne oraz tworzywa sztuczne.
W projektowanej wiacie pod sktadowanie drewna planuje sie sktadowanie drewna.
Analiza procesu spalanie drewna pokazuje , ze rozktad termiczny jak zasadniczych

sktadnikéw nastepuje w nastepujacych temperaturach:

Hemiceluloza 200-260°C
Celuloza 240-350°C
Lignina 280-500°C

Temperatura zaptonu drewna, w zaleznosci od sktadu, moze wahac sie w przedziale od
240 do 300°Cm zas$ temperatura zapalenia od 360 do 480°C. Wartosci gestosci
strumienia ciepta wystarczajace dla zaptonu wybranych materiatdw palnych

zestawiono w tabeli ponizej.

Gestosc punktowego strumienia
Materiat
ciepta kW/m?]
Drewno 12
Karton makulaturowy 18
Ptyta pilsniowa twarda 27 - -
PMMA (pleksiglas) 21
PU 16
Polioxymetylen | Y
Polietylen 12
Polietylen (42 % Cl) 22

W budynkach nie bedq skltadowane ani uzywane materiaty i substancje niebezpieczne

pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia MSWiA.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji:
Analizowane budynki zostaty zakwalifikowane do kategorii pozarowej budynkéw PM i

klasy odpornosci E.
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e) Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego projektowanych obiektow budowlanych: Q
<500

f) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynkach nie wystepuja zadne pomieszczenia ani strefy zewnetrzne zagrozenia
wybuchem.

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopni rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Nie okresla sie.

h) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odleglosc¢ od obiektéw sasiadujacych:

e Budynek gospodarczy: jedna strefa pozarowa, odlegtos¢ od obiektow
sasiadujacych
o 9,8m od wiaty do sktadowania drewna
o 28,75m od wiaty do sktadowania materiatéw konserwatorskich
o 14,49m od lasu znajdujacego sie po stronie zachodniej dziatki
o 12,27m od lasu znajdujacego sie po stronie potnocnej dziatki
e Wiata do skladowania drewna: jedna strefa pozarowa, odlegtos¢ od
obiektow sasiadujacych
o 9,8m od budynku gospodarczego
o 25,34m od wiaty do sktadowania materiatéw konserwatorskich
e Wiata do skltadowania materialdw konserwatorskich: jedna strefa
pozarowa, odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
o 28,75m od budynku gospodarczego
o 25,34m od wiaty do sktadowania drewna

i) Informacja o sposobie zabezpieczeniach przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegodlnoséci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej.

W projektowanych budynkach nie wystepuja instalacje wentylacyjna, ogrzewcza, gazowa,
elektryczna, teletechniczna..

j) Wyposazenie w gasnice:

Zgodnie z § 32 i 33 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i trenéw (Dz. U. 10.109.719), obiekty sg wyposazone w
gasnice spetniajagce wymagani Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego w kg (lub 3 dm3), zawartego w gasnicach
przypada na kaze 100m2 powierzchni wewnetrznej. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w
obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie przekracza
30m. Szczegbtowe wyposazenie oraz rozmieszczenie gasnic okresSlone zostanie w

Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
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INFORMACJI DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z § 2 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.6.2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz. U. z
dnia 10.07.2003)

A. ZAKRES ROBOT.

Zakres robot szczegdtowo opisany jest w projekcie budowlanym stanowigcym podstawe
opracowania i zawierajacym wszystkie niezbedne dane wynikajace z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

Roboty nalezy rozpocza¢ wedtug nastepujacej kolejnosci:

- uzgodnienie z inwestorem terminu wejscia na teren budowy,

ustalenie lokalizacji zaplecza technicznego dla wykonawcéw, oraz zapewnienie im

niezbednego na czas budowy poboru mediéw

wygrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz wyznaczenie drég komunikacji

zainstalowanie biura kierownika budowy

ustalenie placu na sktadowanie materiatow
- przywo6z materiatdw, urzadzen i narzedzi niezbednych do rozpoczecia robot

- wyznaczenie stref niebezpiecznych
B. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na terenie opracowania w chwili przystepowania do roboét nie beda wystepowaty zadne

obiekty budowlane.

C. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Strefy niebezpieczne wystepuja w bezposrednim sgsiedztwie pracujacych urzadzen

technicznych i pojazdow mechanicznych.

D. ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystapi podczas wykonywania robét, pracy na
rusztowaniach, pracy sprzetu (betoniarka, cyrkularka itp. drobnego sprzetu budowlanego).

W zwigzku z tym nalezy na placu budowy (w widocznym miejscu) umiesci¢ tablice
ostrzegawcze. Prace niebezpieczne oraz na wysokosci powinni wykonywaé ludzie

wykwalifikowani z odpowiednimi uprawnieniami i pod nadzorem kierownika budowy.
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Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na zjawisko ergonomii pracy. Trudny dostep, niewygodna
pozycja w pracy powinny by¢ niwelowane. Jezeli zjawisko nie jest mozliwe do usuniecia

nalezy prowadzi¢ kontrole pracownikéw.

Nalezy przestrzega¢ zasady utrzymania ogdélnego porzadku. Nie nalezy dopusci¢ do
przemieszczania sie luznych elementéw lub elementdw mogacych sie poruszaé¢ (np. wozki

transportowe). Nalezy ustali¢ zasady 5S.

Ostre krawedzie (np. noze, przecinaki, pity, elementy robocze elektronarzedzi, czesci ostre
maszyn i urzadzen; krawedzie przedmiotéw szklanych i elementéw blaszanych, gwozdzie,
szpilki, igty) powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia bezposredniego kontaktu z

pracownikami ktérzy w tym czasie nie korzystajq z ww. przedmiotdw.

Dzwiganie lub przenoszenie materiatdw masywnych powinna odbywac sie pod nadzorem i

przy asekuracji oséb trzecich.

Prace na wysokosciach powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP. Nie dopuszczalne
jest przebywanie ludzi na wysokosci bez nalezytego sprzetu zabezpieczajacego (uprzaz,
pasy).

Nalezy zwraca¢ uwage na elementy $liskie i o nierdwnych powierzchniach. Przenoszenie
towardéw oraz przemieszczanie sie pracownikdéw po takich powierzchniach powinno odbywac

sie z asekuracja osob trzecich.

W razie porazenia pradem nalezy natychmiast wezwaé pogotowie ratunkowe.
Niedopuszczalne jest wystepowanie wolnych elementéw instalacji mogacych mieé
bezposredni kontakt z pracownikami.

W przypadku pozaru lub wybuchu nalezy natychmiast wyznaczy¢ ewakuacje pracownikow.
Nalezy zawsze utrzymywaé w czystosci gtdwne magistrale ewakuacyjne. W przypadku

poparzenia pracownikow nalezy wezwac pogotowie ratunkowe.

W przypadku pracy w poblizu urzadzen mogacych powodowaé nadmierny hatas nalezy

zapewnic urzadzenia zapobiegawcze uszczerbkowi na zdrowiu (np. nauszniki).

Nie nalezy dopuszcza¢ do diugotrwatej pracy fizycznej obcigzonej wibracjami maszyn.
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W przypadku stosowania substanciji toksycznych lub draznigcych nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ a prace z takimi substancjami powinny by¢ prowadzone wytgcznie przez

wyszkolone osoby.

Nalezy zwraca¢ uwage na ogdlny stan fizyczny pracownikdéw. Nie nalezy dopuszczaé do ciggtej

pracy o znacznym wydatku energetycznym.

E. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ instruktaz BHP przez osobe
posiadajgcq odpowiednie kwalifikacje, brygadzisci powinni przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy. Kazdy z przeszkolonych pracownikéw winien zapoznaé sie z wystepujgacymi
zagrozeniami jakie mogg wystapic¢ przy realizacji robot. W przypadku wystgpienia zagrozenia
nalezy bezzwtocznie opusci¢ stanowisko pracy i powiadomi¢ bezposredniego przetozonego.
Bezwzgledny zakaz przebywania na stanowisku pracy pod wptywem alkoholu.

Nadzér na pracami sprawuje Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru.

Przed dopuszczeniem do pracy pracodawca winien zabezpieczy¢ pracownika w odziez
ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej, zabezpieczajacy pracownika przed
skutkami zagrozen. Sprzet ochrony osobistej , zabezpieczajacy powinien posiadac atesty oraz

instrukcje okreslajace sposdb jego uzytkowania, konserwacji oraz przechowywania.

F. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT:

- Na terenie budowy nie wystepujg wyroby i substancje niebezpieczne.

- W poblizu budowy (biuro Kier. Bud.) nalezy umiescic¢:

gasnice,

apteczke pierwszej pomocy,

tablice informacyjng zawierajacg zwitaszcza nr telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji i

Pogotowia Ratunkowego.

- Roboty wykonywac¢ zgodnie z harmonogramem

Biuro budowy powinno by¢ wyposazone w telefon. W godzinach pracy miejsce wjazdu na plac

budowy winno by¢ otwarte. Droga dojazdowa wewnetrzna do miejsca wjazdu musi by¢

przejezdna. Nie wolno na niej skltadowa¢ materiatow budowlanych ani urzadza¢ placéw

postojowych sprzetu budowlanego i transportowego. Utrzymanie przejezdnosci drog

wewnetrznych zapewni sprawng komunikacje i szybkg ewakuacje ludzi w przypadku

jakichkolwiek zagrozen. Po godzinach pracy budowa powinna by¢ pilnowana przez

odpowiednio przeszkolone stuzby ochroniarskie.

Na budowie powinno by¢ wyznaczone miejsce przechowywania dokumentacji budowy,

dokumentdéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen.
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Palenie tytoniu i uzywanie otwartego ognia na terenie budowy jest zabronione. Palenie
tytoniu moze odbywac sie tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

Budowa powinna by¢ realizowana zgodnie z planem bezpieczenstwa przygotowanym przez
kierownika budowy. Wykonawca powinien zorganizowac¢ plac budowy zgodnie z wymaganiami
BHP, szczegdlnie zwracajagc uwage na oznakowanie miejsc niebezpiecznych, drog
ewakuacyjnych, informacji o sposobach wzywania pomocy w przypadku zagrozen.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych,
posiadajacych niezbedne kwalifikacje zawodowe do prowadzenia i kierowania robotami
budowlanymi przestrzegajac zasad sztuki budowlanej oraz zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym.

PROJEKTOWAL PROJEKTOWAL
mgr inz. arch. Andrzej Grajter mgr inz. Maciej Lapiak
upr. nr BL/13/90 upr. nr PDL/0085/PBKb/16
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IV. CZESC RYSUNKOWA

N O 1 A W N -

. Budynek gospodarczy - rzut parteru i przekroje

. Budynek gospodarczy - rzut dachu

. Budynek gospodarczy - elewacje

. Wiata do sktadowania drewna - rzut parteru, przekréj, rzut dachu

. Wiata do sktadowania drewna - elewacje

. Wiata do sktadowania materiatdow konserwatorskich - rzut parteru, przekréj, rzut dachu
. Wiata do skfadowania materiatdow konserwatorskich - elewacje
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