Przedmiar Robot
BUDYNEK GOSPODARCZY CALOSC

Lp. Nr Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
specyfikacji
technicznej
obmiar nazwa
1 2 3 4 5
1 Fundamenty

11 Roboty Ziemne
1.1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Niwelacja 0,040 ha
1 terenu pod obiekty przemystowe

krotnosé= 1,000

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubosé¢ 330,000 m2
11. warstwy do 15 cm
2 krotnosé= 1,000

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Dodatek 330,000 m2
11. za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy
3 krotnosé= 2,000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z 82,500 m3
11. transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km. Grunt
4 kategorii I-11 - na gteboko$¢ 45¢cm (spod podbudowy)

krotnosé= 1,000

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,25 m3 na 34,870 m3
11. odklad. Grunt kategorii I-11 - wykopy pod fundamenty
5 krotnosé= 1,000

Dowiezienie gruntu zmagazynowego w hatdach samochodami samowytad.do 16,500 m3
1.1 5 t i zasypanie wykopow spycharkami.Koparki podsi¢bierne o poj.0,25
6 m3.Kat.gruntu I-11

krotnosé= 1,000

Zageszczenie nasypow zaggszcezarkami. Grunt sypki kategorii I-111 (analogia) 16,600 m3
1.1. krotnosé= 1,000
7

Fundamnety
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1.2. Podtoza betonowe fundamentow ,o grubosci 10 cm i powierzchni ponad 10 46,000 m2
1 m2 (z zastosowaniem pompy do betonu) - beton C8/10

krotnosé= 1,000

Lawy Zelbetowe o szerokosci do 0,6 m 14,660 m3
1.2. krotnosé= 1,000
2

Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej 8,300 m3
1.2. krotnosé= 1,000
3

Belki,podciagi i wience zelbetowe.Stosunek dtugosci deskowanego obwodu 5,600 m3
12. do przekroju belki do 8 - wieniec $ciany fundamentowej
4 krotnosé= 1,000

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodna powlokowe bitumiczne poziome 36,400 m2
1.2. - Abizol R, Abizol Px2 - tawy
5 krotnosé= 1,000




Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - Abizol R,
Abizol Px2 - fundamenty i tawy
krotnosé= 1,000

73,000

m2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowe;j
krotnosé= 1,000

36,400

m2

Zbrojenie fundamentéow

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli pretami
stalowymi okragltymi,zebrowanymi o $rednicy 8-14 mm - tawy fundamentowe

i wieniec fundamentowy
krotnosé= 1,000

1,520

Warstwy posadzkowe

2.1

Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
posadzki. Kategoria gruntu I-1V (analogia)
krotnosc= 1,000

300,000

m2

2.2

Podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5. Grubo$¢ warstwy po

zageszezeniu 15 cm
krotnosé= 2,000

300,000

m2

2.3

Izolacje z foli polietylenowej szerokiej.lzolacja pozioma podposadzkowa. x2
krotnosé= 2,000

300,000

m2

2.4

Podktady pod posadzki z fibrobetonu C25/30 grubosci 20 cm (analogia),
beton ztarty na ostro, zbrojenie wldknami stalowymi 25 kg/m3
krotnosé= 1,000

300,000

m2

Sciany murowane parteru

31

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych o
wysokosci do 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych
krotnosé= 1,000

150,000

m2

3.2

Wience zelbetowe.Stosunek dhugosci deskowanego obwodu do przekroju
belki do 8
krotnosé= 1,000

5,600

m3

3.3

Stupy zelbetowe o obwodzie do 2,4 m
krotnoscé= 1,000

5,630

m3

3.4

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okraglymi,zebrowanymi o $rednicy 8-14 mm - wience i trzpienie
krotnosé= 1,000

2,100

35

Bramy podnoszone stalowe segmentowe ocieplone
krotnosé= 1,000

24,000

m2

3.6

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie
wykonczone o powierzchni do 2.0 m2 - O1
krotnosé= 1,000

21,600

m2

Elewacja budynku

4.1

Zagruntowanie powierzchni pod tynk
krotnosé= 1,000

287,940

m2

4.2

Tynk cienkowarstwowy akrylowy biaty,z warstwa posrednia
krotnoscé= 1,000

213,940

m2




Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm osciezy, wiencow 74,000 m2
4.3 krotnosé= 1,000

Dach

5

51 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty,przekroj poprzeczny 73,000 m3

drewna do 180 cm2.

krotnosé= 1,000

Pokrycie dachéw blachami trapezowymi 362,240 m2
5.2 krotnosé= 1,000

Utozenie gasioréw z blach ttoczonych powlekanych - do blach na rabek 32,000 m
5.3 stojacy

krotnosé= 1,000

Elementy wykonczeniowe - wiatrownice szczytowe 64,000 m
5.4 krotnosé= 1,000

Elementy wykonczeniowe - pas nadrynnowy 64,000 m
55 krotnosé= 1,000

Podbitka blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm 62,500 m2
5.6 Lacenie - rozstaw tat 25 cm

krotnosé= 1,000

Wykonanie podsufitki z desek profilowanych o grubosci 32 mm 280,000 m2
5.7 Lacenie - rozstaw tat 25 cm

krotnosé= 1,000

Malowanie podsufitki z desek lakierobejca 280,000 m2
5.8 krotnosé= 1,000

Rynny dachowe potokragte - montaz z gotowych elementow z blachy tytan- 60,000 m
5.9 cynk

krotnosé= 1,000

Rury spustowe okragte - montaz z gotowych elementow z blachy tytan-cynk 32,000 m
5.1 krotnosé= 1,000




