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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z 7 lipca 1994 "Prawo budowlane"
oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT - branza architektoniczno budowlana
mgr inz. arch. Andrzej Grajter nr upr. BL/13/90

PROJEKTANT - branza konstrukcyjna
mgr inz. arch. Maciej tapiak nr upr. PDL/0085/PBKb/16

26 wrzesien 2022 r.



URZ4D WOJEWODZKI Blatystok dnta | oo0+02.06,
¥ Biatymstoku .

Wydziat Urbanistyki
Archi tek tur
i Nadzoru Budowlanego
Nr B/13/90
: STWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielne] funke)i technicznej w budownictwie

Na podstewie § 4 ust.1i2, §7 i §13 ust.i p.1.

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
2z dnia 20 lutego 1975r, w sprawie unyduolnych funkcji technioz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8 poz,46/ stwierdza sie, 2e

Ob, Andrzej GRAJTER .
magister inzynier architekt

urcds; dnda 21 stycznia 1960r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznisjgce do wykonywenia samo-
dzielnej funkeji projektanta

w specjalnofel architektonicznej

Andrzej Grajter

0Ob. Jest upowazniony/na/ do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie .rozwigzax:
a/ .architektonicznych wszelkich obiegktdw budowlanych,
b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie
oséb fizycznych, z wylaczeniem konstrukeji fundamentdw g¥ebo=-
kich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budovmictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwerzania
konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz ocenianiz i badania
stanu technicznego obiekidw budowlanych - z wyXgczeniem konstru-
keji fundamentdéw grebokich i trudniejszych konstrukcji statycz-
nie niewyznaczalnych. = = = Seior Wy

) Urbonistykl Architekiury

PN i Nadzeru Budowlane

Giéwny Archliekl Wq::vog%wc
g

- { i oh. Leonard Budryk



[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektaw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Andrzej Grajter
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr Bf/13 /90,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0041.

Czlonek czynny od: 30-01-200Z r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Waldemar lasiewicz, Przeewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0041-FF46-D9A7-B476-817B

Dane zawarte w niniejszym zaswisdoceniu modna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publiznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www, izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiascdws Okregowa Izba Architektdw RP.



~. PODLASKA
| OKREGOWA
1 zZ B A

. INZYNIEROW
L.l | BUDOWNICTWA
Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 r.
POIIB.KK.7131/011/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290,
z pézniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieré6w
Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MACIEJ LAPIAK

magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 27 marca 1982 r. w Ciechanowecu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0085/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 23, z p6Zniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja: &
1. Pan Maciej Lapiak (o >§
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Z\
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierév, Ba
4. aa.



Uprawnienia budowlane nadane

Panu MACIEJOWI LAPIAKOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 27 marca 1982 r. w Ciechanoweu

numer ewidencyjny PDL/0085/PBKb/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

upowazniaja do:
1) projektowania konstrukeji obiektu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
konstrukeyjno-budowlane;j,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do konstrukeji obicktu,
4) sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w odniesieniu do
konstrukeji obiektu

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2016 r. poz. 290, z péimiejszymi zmianami), w zwiazku z § 10
oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki R RRRRRI TIPS P e e
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB y A 7
megr inz. Wojciech Rebacz 4 /‘// >
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz. Jarostaw Werbel
5. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk
6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mer inz, Wiktor Ostasiewicz

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB I
drinz Mikolsj Malesa { ALY LA
!
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Zaswiadczenie
O numerze weryfikeoyjnym:
PDL-ZIE-65C-6DZ *

Pan Maciej tapiak o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0079/14

adres zamieszkania ul. tomaynska 15, 18-230 Ciechanowiec

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] lzby InZzynierow Budownictwa i1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-21 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z ark. 78 K.c.

§ 1. D0 machowanis elektroniczne] formy crymnosc prawnej wystarces hodenie ofwisdenia woll w postad elektronicnej | opatrzenie go
kewalifikowanym podpisem eleictroniczrym.
§ 2. Diswindczenie woli zlofone w formie elsitroniczne] jest rownowasne z oswisdaeniem woli Zlodorym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoss danych w niniejszym zaswindceniu moina sprawdzic T8 pomocy numeru wergfikacyjnego Taswisdczenia na
stromie Polskiej lzby Infynisrow Budownichss www.piiborg.pl b kontaktujgc e z biurem winicwe] Okregowsj by Indymnierte
Eucownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Zamiarem inwestora jest wybudowanie budynku gospodarczego, wiaty pod sktadowanie

drewna I wiaty pod sktadowanie materiatow konserwatorskich

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki.
Teren przeznaczony pod zagospodarowanie znajduje sie na dziatkach nr geod. dziatek 528/4 i
528/3 w obrebie Nowodwory gm. Ciechanowiec - w pétnocno zachodniej czesci dziatki

ewidencyjnej 528/3 w Ciechanowcu. Dziatki majg ksztatt czworokata.

Na dziatkach obecnie znajdujq sie obiekty budowlane w postaci:

e BUDYNKU CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIOROW MUZEALNYCH Z FUNKCIA
WYSTAWIENNICZA WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYINYM;
PARKINGU NA 60 MIEJSC POSTOJOWYCH; INDYWIDUALNCH,

EKOLOGICZNE]J OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAINOSCI DO 5 m3 NA DOBE;
BUDYNKU MAGAZYNU SPRZETU ROLNICZEGO

ZADASZENIA MAGAZYNOWEGO

INSTALACIJI ENERETYCZNEJ, KANALIZACYINEJ, WODOCIAGOWE] oraz SIECI
ODWIERTWO DO INSTALACII POMP CIEPLA

Dziatki posiadajg bezposredni dostep do drogi publicznej od strony drogi powiatowej Nr

2618B oznaczonej nr geod. 1752/2 - dwoma isthiejacymi zjazdami.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
a) Urzadzenia zwigzane z obiektami budowlanymi:
- nie dotyczy
b) Sposdb odprowadzania sciekow:
- nie dotyczy
¢) Uktad komunikacyjny:
Na terenie dziatek znajdujg sie utwardzone drogi wraz z drogami pozarowymi
przeznaczone do ruchu pojazddéw , ktére mogg by¢ wykorzystane do ruchu pieszego.
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Bezposredni dostep do drogi publicznej od strony drogi powiatowej Nr 2618B oznaczonej
nr geod. 1752/2 - dwoma istniejacymi zjazdami.
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
- nie dotyczy
e) Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni:

Projektowane budynki usytuowane beda na ptaskim terenie.



4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia opracowywanych dziatek tacznie - 20 507 m2

Istniejaca powierzchnia zabudowana: 6 541,80 m?2

istniejaca powierzchnia utwardzona: 6 785,1 m2
Razem powierzchnia istniejacych obiektéw budowlanych: 14 172,65 m2

Projektowana powierzchnia zabudowana: 561,80 m2

Projektowana powierzchnia utwardzona: 283,95 m2
Razem powierzchnia projektowanych obiektéw budowlanych: 845,45 m2

2

Powierzchnia zieleni (w tym teren biologicznie czynny) - 6334,35 m“ co daje 30,88 %

powierzchni dziatek.

Powierzchnia wyznaczona liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji - 3 232,14 m2

Projektowana powierzchnia zabudowana: 561,80 m2

Projektowana powierzchnia utwardzona: 283,95 m2
Razem powierzchnia projektowanych obiektéw budowlanych: 845,45 m2
2

Powierzchnia zieleni (w tym teren biologicznie czynny) - 2386,49 m
powierzchni wyznaczonej liniami rozgraniczajacymi terenu inwestycji.

co daje 73,84 %

5. Informacje i dane

a) O rodzaju ograniczen lub zakazow wynikajacych z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego na rzecz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu nr
RI.6733.11.2022 z dnia 30.08.2022 r.

e Budynek gospodarczy:
-szerokos¢ elewacji frontowej - od 9,0m do 40,0m - warunek spetniony (9,94m)
-ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 1 - warunek spetniony (1)
-wysokos¢ gtéwnej kalenicy - od 2,0m do 8,0m - warunek spetniony (4,86m)
-wysoko$¢ do okapu - od 2,0m do 8,0m - warunek speiniony (3,58m)
-uktad potaci dachowych - dwuspadowy - warunek speiniony
-kat nachylenia potaci dachowych - od 10° do 30° - warunek speiniony (10°)

-kierunek gtéwnej kalenicy - réwnolegle do frontu dziatki - warunek spetniony

e Wiata do sktadowania drewna:
-szerokos¢ elewacji frontowej - od 8,0m do 30,0m - warunek spetniony (8,00m)
-ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 1 - warunek spetniony (1)
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-wysokos¢ gtéwnej kalenicy - od 2,0m do 8,0m - warunek spetniony (4,71m)
-wysokos¢ do okapu - od 2,0m do 8,0m - warunek spetniony (3,55m)

-uktad potfaci dachowych - dwuspadowy - warunek speiniony

-kat nachylenia potaci dachowych - od 10° do 30° - warunek speiniony (10°)

-kierunek gtéwnej kalenicy - prostopadle do frontu dziatki - warunek spetniony

e Wiata do sktadowania materiatéw konserwatorskich:
-szerokos¢ elewacji frontowej - od 8m do 15,0m - warunek spetniony (8,00m)
-ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 1 - warunek spetniony (1)
-wysokos¢ gtéwnej kalenicy - od 2,0m do 8,0m - warunek spetniony (3,88m)
-wysokos$¢ do okapu - od 2,0m do 8,0m - warunek spetniony (2,47m)
-uktad potfaci dachowych - jednospadowy - warunek spetniony
-kat nachylenia potaci dachowych - od 10° do 30° - warunek speiniony (10°)
-kierunek gtéwnej kalenicy - réwnolegle lub prostopadle do frontu dziatki - warunek

spetniony

e ucigzliwos¢ wnioskowanej inwestycji powinna zawiera¢ sie w granicach terenu, do

ktérego inwestor posiada tytut prawny - warunek spetniony

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Na terenie dziatek znajdujg sie utwardzone drogi wraz z drogami pozarowymi przeznaczone

do ruchu pojazdéw.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowane budynki beda prostymi obiektami o nieskomplikowanej konstrukcji i nie bedq

przysparzaty zadnych ponadstandardowych trudnosci przy wykonywaniu robét budowlanych.

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
$srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz
sposOb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem

powietrza, wody i gleby.
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Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktoérych zostaty zaprojektowane.

9. Dane z zakresu ochrony terenu
- projektowana inwestycja nie jest potozona w obszarze objetym ochrona przyrody,

- nie projektuje sie wycinki istniejacego drzewostanu.

10. Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska.
Projektowane budynki i pozostate elementy zagospodarowania dziatki nie stanowig zadnych

zagrozen dla srodowiska.

I1l. CZESC OPISOWA ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNA

1. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektow.

Budynek gospodarzy bedzie stuzyt do przejsciowego sktadowania zbioréw muzealnych w celu
przygotowania ich do konserwacji i umieszczenia w istniejgcym Centralnym Magazynie
Zbioréw Muzealnych.

Wiaty beda stuzyty do sktadowania drewna oraz materiatdw konserwatorskich takich jak:

niepalne ptétna syntetyczne, tkaniny niepalne do zabezpieczenia elementéw drewnianych.

2. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw budowlanych.
Budynek gospodarzy - wykonany w technologii tradycyjnej, w ksztaicie prostokata, bez
podpiwniczenia, parterowy. Dach dwuspadowy, kalenica réwnolegta do frontu dziatki (do ul.

Patacowej).

Wiata do skladowania drewna - wykonana w technologii tradycyjnej (zelbetowa z
drewnianym dachem), w ksztatcie prostokata, dach dwuspadowy, kalenica prostopadia do

frontu dziatki (do ulicy patacowej).

Wiata do skladowania materialdow konserwatorskich - wiata stalowa, w ksztatcie

prostokata, z dachem jednospadowym, kalenica prostopadta do frontu dziatki.

3. Charakterystyczne parametry techniczne.
Budynek gospodarzy

- Kubatura budynku 1085.90 m>
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- Powierzchnia uzytkowa 278,48 m2

- Powierzchnia zabudowy 300,69 m2

- Wysokos¢ budynku do kalenicy dachu 4,86m
- Dlugosc elewacji 30,25 m

- Szerokos¢ elewacji 9,94m

- Kat nachylenia potaci dachowej 10°

- Ilo$¢ kondygnaciji 1

Wiata do skiladowania drewna

- Kubatura budynku 688,67 m3

- Powierzchnia uzytkowa 195,91 m2

- Powierzchnia zabudowy 195,91 m?

- Wysokos¢ budynku do kalenicy dachu 4,71m
- Dtugosc elewacji 24,49 m

- Szerokos¢ elewacji 8 m

- Kat nachylenia potaci dachowej 10°

- Ilo$¢ kondygnaciji 1

Wiata do sktadowania materiatéw konserwatorskich

- Kubatura budynku 186,07 m>

- Powierzchnia uzytkowa 65,20 m2

- Powierzchnia zabudowy 65,20 m2

- Wysokos¢ budynku do kalenicy dachu 3,88m
- Dtugos¢ elewaciji 8,15

- Szerokos¢ elewacji 8,00 m

- Kat nachylenia potaci dachowej 10°

- Ilo$¢ kondygnaciji 1

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.
Kategoria geotechniczna budynkéw - pierwsza. Nie jest to teren zagrozony powodziami ani
osuwiskami gruntu. Warunki gruntowo - wodne sg korzystne. Do gtebokosci 3m p.p.t. nie
stwierdzono lustra wéd gruntowych.

Posadowienie budynkéw:

- budynek gospodarczy: tawy fundamentowe, beton C30/37, stal AIIIN

- wiaty: stopy fundamentowe, beton C30/37, stal AIIIN
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5. Uktad konstrukcyjny budynkow.
Fundamenty i warunki posadowienia
e Budynek gospodarczy, wiata do skltadowania drewna i wiata do sktadowania
materiatéw konserwatorskich
Kategoria geotechniczna - pierwsza. Warunki gruntowo - wodne sg korzystne. Do badanej
gtebokosci 5m nie stwierdzono lustra wod gruntowych. tawy zelbetowe - beton C30/37 stal
A-IIIN; fundamenty zaizolowa¢ powierzchniowo izolacjg przeciwwilgociowg (pozioma i
pionowa)
Posadzki
e Budynek gospodarczy
Posadzka z ptyty zbrojonej wtdknami stalowymi w ilosci 25kg/m3, beton zatarty na ostro.
e Wiata do sktadowania drewna
kostka brukowa grubosci 6cm.
e Wiata do sktadowania materiatéw konserwatorskich
kostka brukowa grubosci 6cm.
I1zolacje
Izolacja przeciwwilgociowa sScian fundamentowych budynku gospodarczego - folia kubetkowa
Sciany
Sciany budynku gospodarczego murowane, z bloczkéw betonowych 25 cm
Dach
e Budynek gospodarczy
Projektuje sie wiezbe dachowg krokwiowo - jetkowg z drewna klasy C27.
Dach pokryty blachg stalowa ocynkowang trapezowa, grubosci 0,7mm, wysokosci profilu
14mm.
e Wiata do sktadowania drewna
Projektuje sie wiezbe dachowg krokwiowo — jetkowg z drewna klasy C27.
Dach pokryty blachg stalowa ocynkowang trapezowa, grubosci 0,7mm, wysokosci profilu
14mm.
e Wiata do sktadowania materiatéw konserwatorskich
Projektuje sie konstrukcje dachu stalowa ze ksztattownikow stalowych IPE 300. Dach pokryty

blachg stalowg ocynkowang trapezowa, grubosci 0,7mm, wysokosci profilu 14mm.

6. Elementy wykonczenia i wyposazenia:

Elewacje i stolarka

e Budynek gospodarczy
Tynk zewnetrzny silikonowy (ziarno 1,0mm), z efektem lotosu, na siatce z widékna szklanego,
barwiony w masie (kolor biaty). Przyktadowe rozwigzanie StoLotusan MP lub réwnowazne.

Nadproza nad oknami i nad bramami wjazdowymi (w ksztatcie tuku) nalezy okleic¢
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elastycznymi ptytkami klinkierowymi, produkowanymi na bazie piasku kwarcowego (piasek
stanowi ponad 92% zawartosci ptytki) oraz wysokiej jakosci zywic. Przyktadowe rozwigzanie -
ptytki barwione w masie np. Elastolith lub réwnowazne. W otworach bram - opaski z
impregnowanej deski drewnianej gr. 32 mm. Szeroko$¢ wytozenia opaski na $ciane - 12 cm.
Stolarka zewnetrzna indywidualna stalowa i PVC.

Wszystkie obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.

Bramy wjazdowe stalowe, segmentowe, otwierajgace sie pionowo, pozostawiajac wolne
miejsce przed i za brama. Segmenty bramy odstawiane ptasko pod stropem.

OScieza, wience, powierzchnia przy gruncie licowane ptytkami klinkierowymi,

e Wiata do sktadowania drewna
Stupy i belki tynkowane tynkiem silikonowym (ziarno 1,0mm), z efektem lotosu, na siatce z
witokna szklanego, barwiony w masie (kolor biaty). Przykladowe rozwigzanie StolLotusan MP

lub rdwnowazne.

7. Warunki gruntowe i wodne

Z przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego wynika, ze warunki
gruntowo - wodne sg korzystne. Do badanej gtebokosci 5m nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej. Zalegajaca na powierzchni terenu warstwe gleby préchnicznej nalezy usungé
w wypadku wystepowania w poziomie posadowienia, poniewaz jest to grunt wysadzinowy.
Pod glebg zalegajg grunty piaszczyste niewysadzinowe. Grupa nosnosci podtoza jest G1.
Zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r. /Dz.U.Nr 126, poz.839 paragraf 5 ust. 3 oraz paragraf 6 i 7/ kategoria geotechniczna

obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo - wodne podtoza proste

8. Rozwiazania konstrukcyjne

OBCIAZENIA PRZYJETE W PROJEKTOWANYM OBIEKCIE
» obcigzenia state zgodne z warunkami i materiatami ujetymi w projekcie architektury;
» obcigzenia technologiczne zgodnie z PN - EN lub wytycznymi branzowymi (wg
specyfikacji poszczegdlnych urzadzen);
» obcigzenia zmienne zgodne z PN - EN.

Obciazenia uzytkowe:
Obcigzenie $niegiem: I1I strefa obcigzenia $niegiem,
Obcigzenie wiatrem: I strefa obcigzenia wiatrem,

ROBOTY ZIEMNE
Uwaga: podczas wykonywania wykopu, w przypadku pojawienia sie nasypow

niekontrolowanych nieujetych w badaniach geologicznych, nalezy je wymieni¢ na warstwe
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piaskowg o zageszczeniu min do 1S>0,95, po wykonaniu wymiany gruntu nalezy wykonac
sondowanie, okreslajace wskaznik zageszczenia, z czego nalezy sporzadzi¢ pisemny protokot.
- Podczas prowadzenia prac ziemnych konieczne jest state zabezpieczenie wykopdw przed
wodg

- Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
spowodowac pogorszenia no$nosci.

- W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ wykop do zgdanego poziomu i
niezwlocznie wykona¢ warstwe chudego betonu gr. min. 10cm pod fundamentami

- Warstwe chudego betonu wytozy¢ podwdjng warstwg papy termozgrzewalnej.

- W przypadku koniecznosci pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy, nalezy
chroni¢ fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem.

- Odwodnienie z dachu oraz poszczegdlnych stropdéw powstajagcych w trakcie wznoszenia
konstrukcji odprowadzi¢ poza obreb budynku. Instalacje prowadzace wode muszg byc¢
szczelne z dodatkowa obudowa, a teren przylegajacy do obiektu - utwardzony, z nadaniem

spadku 5% w kierunku od $cian budynku.

FUNDAMENTY

- Budynek Gospodarczy
Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.

Fundamenty ukfadane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalg A-IIIN. Fundamenty nalezy
posadowi¢ na warstwach gruntdw nosnych niewysadzinowych. Nasypy niekontrolowane
nalezy wymieni¢ na warstwe piaskow zageszczonych do wartosci Is = 0,97. Izolacja
fundamentéw wg projektu architektury.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25cm zakonczone wieicem o wymiarach

25 x25 cm zbrojonym stalg A-IIIN.

- Wiata do skladowania drewna i do skladowania materialéw konserwatorskich
Posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych grubosci 0,3m zbrojonych stalg A-

IIN i uktadanej z betonu C30/37. Nasypy niekontrolowane nalezy wymieni¢ na warstwe
piaskdw zageszczonych do wartosci Is = 0,97. Izolacja fundamentdw wg projektu

architektury.

SLUPY ZELBETOWE
Projektuje sie stupy zelbetowe uktadane z betonu C25/30. Stupy zbrojone stalg A-IIIN o

wymiarach: 30x60cm. Otulenie pretow gtéwnych w czesci podziemnej 5cm, w czesci

nadziemnej 3cm.

TRZPIENIE ZELBETOWE
Projektuje sie stupy zelbetowe uktadane z betonu C25/30. Trzpienie zbrojone stalg A-IIIN o

wymiarach: 25x25cm. Otulenie pretow gtéwnych w czesci podziemnej 5cm, w czesci

nadziemnej 3cm.
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WIENCE ZELBETOWE
Projektuje sie wienice zelbetowe usztywniajace Sciany murowane, uktfadane z betonu C25/30.

Wience zbrojone stalg A-IIIN o wymiarach: 25x25cm.

BELKI ZELBETOWE
Projektuje sie belki zelbetowe uktadane z betonu C25/30. Belki zbrojone stalg A-IIIN o

wymiarach: 30x50cm.

SCIANY MUROWANE
Sciany murowane zewnetrzne z elementéw murowych o klasie wytrzymatosci 10MPa

potgczonych na zaprawie klasy M5.

KONSTRUKCJA DACHU
Projektuje sie wiezbe dachowg krokwiowo - jetkowg z drewna klasy C27.

KONSTRUKCIA STALOWA
- Wiata do sktadowania materiatow konserwatorskich

Konstrukcja nosna budynku garazowo - magazynowego zostata zaprojektowana w
konstrukcji stalowej, ramowej. Obiekt skfada sie z 3 ram.

Belki oraz stupy gtdwne ram zaprojektowano z ksztattownikéw IPE300. Ramy gtdwne
zamocowano sztywno do stop fundamentowych za posrednictwem kotew ptytowych M24
klasy 8.8. Platwie dachowe zaprojektowano z ksztattownikdéw zetowych. Sztywnos¢ uktadu w
kierunku poprzecznym zapewnia sztywno$¢ ram, a w kierunku podiuznym budynku
zapewniajg stezenia u ramy. Stezenia zaprojektowano typu X, regulowanych srubami
rzymskimi.

Konstrukcja stalowa zaprojektowano ze stali klasy S355.

Dla wszystkich elementéw stalowych zaprojektowano zabezpieczenie antykorozyjne w
postaci ocynku ogniowego z trwatoscig powitoki na 33-67 lat. Zastosowanie powiok
malarskich przewidziano do naprawy uszkodzonych powtok cynkowych a takze
zabezpieczania drobnych elementéw stalowych wykonywanych na placu budowy.
Konstrukcje stalowe powinny przejs¢ pod wzgledem malatury kontrole kontrolera jakosci

antykorozyjnych powtok malarskich.
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Elementy stalowe — zabezpieczenia antykorozyjne

Rodzaj .
. . Szczegotowe wymagania
zabezpieczenia

— ocynk ogniowy gr. min. 140 pm wg PN-EN ISO 14713-1:2017
okres trwatosci VH (33-67 lat) wg PN-EN ISO 14713-1:2017-08 tab. 2
powloka cynkowa | stopien przygotowania powierzchni Sa 2% wg PN-EN 1SO|8501-1:2008

srodowisko C4 wg PN-EN ISO 14713-1:2017 tab. 1 oraz EN ISO
9223:2012 zat. C

— stopien przygotowania powierzchni Sa 22 wg PN-EN 1SO 8501-1:2008

— $rodowisko C4 wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02 oraz PN-EN ISO
12944-4:2018-02E

powloka malarska |- okres trwato$ci VH — bardzo diugi — powyzej 25 lat wg PN-EN ISO 12944-
1:2018-01

— system malarski na stal C4.11 wg PN-EN ISO 12944-5:2020-03 tab. C.4

— powloka epoksydowa i poliuretanowa

— grubosé powtoki 260 pm

Powtoki cynkowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 1461:2011.
Elementy stalowe powinny zosta¢ zabezpieczone za pomocg ocynku ogniowego na etapie ich
prefabrykacji. W zamknietych elementach wysytkowych z rur kwadratowych nalezy wykonac
po min. 2 otwory po przeciwlegtych koncach (odpowietrzajacy na gorze i Sciekowy na dole) o
$rednicy 16 mm. Pozostate wymagania np. przygotowanie powierzchni, pozostatosci po
spawaniu itp. nalezy uzgodni¢ z ocynkownia.

Wszystkie uszkodzenia powtoki antykorozyjnej powstate w trakcie transportu lub montazu
elementow konstrukcyjnych nalezy zabezpieczy¢ powtokg malarska o wysokiej zawartosci

cynku.

PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE
Beton: C25/30; C30/37

Stal zbrojeniowa: A IIIN
Beton podktadowy: C8/10
Drewno: Cc27

Stal konstrukcyjna: S355

ZABEZPIECZENIA I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa obowigzujacych w
Polsce.

Powinien w szczegdlnosci:

» podporzadkowac sie wszystkim przepisom, zapewniajacym bezpieczenstwo na placu
budowy, drogach publicznych i prywatnych,
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» postawic straznikdw przy wszystkich robotach prowadzonych na drodze publicznej,

* nie zatladowywac¢ samochodéw ciezarowych na drodze publicznej, za wyjatkiem uzyskania
specjalnej na to zgody,

= dostarczy¢ i zamontowac drogowe znaki bezpieczenstwa przy wyjazdach z placu budowy,
po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez odpowiedni urzad administracyjny,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie zaistniate wypadki od daty uzyskania
pozwolenia na rozpoczecie robot.

UWAGI KONCOWE
Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z

projektem, pozwoleniem na budowe, obwigzujgcymi normami i przepisami techniczno -

budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.

PROJEKTOWAL PROJEKTOWAL
mgr inz. arch. Andrzej Grajter mgr inz. Maciej tapiak
upr. nr BL/13/90 upr. nr PDL/0085/PBKb/16

IV. CZESC OBLICZENIOWA

BUDYNEK GOSPODARCZY

OBLICZENIA WI_Ei,BY DACHOWEJ
ZEBRANIE OBCIAZEN

Obcigzenia State [kN/m]

pZ=-0.20

L L L L T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
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Obcigzenia Eksploatacyjne [kN/m]

pZ=-040 4

TP T T

|

Obciagzenia Sniegiem A [kN/m]

Obcigzenia Wiatrem A [kN/m]

, et I o O

Obcigzenia Wiatrem B [kN/m]
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pZ(lok)=0.68

Obcigzenia Wiatrem C [kN/m]

pZ(lok)=0.56 . 4
U ™ |
7 nZ(Iok)=0.40;0.30

__.“l“‘|“““'.'ll.lllll....l

pZ(1ok)=0.65 L]

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Reakcje [kN]

FY=-3,56/32,20
FZ=-1,14/18,54

FY=-32,25/4 19
B FZ=0,97/18,37

T‘““-—-—__‘i
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Sity Normalne [kN]

Ugiecie [cm]

WYMIAROWANIE ELEMENTOW WIEZBY

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,

PRET: 3 Pret drewniany 3 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA:
0.58L=3.37m

X
Il

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 13 ULS /533/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50



MATERIAL C27

gM = 1.30 fm,0,k=27.00MPa ft0k=16.00MPa fc,0k =22.00MPa

f v,k =4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa f,90,k =2.60 MPa E 0,moyen = 12000.00

MPa

E 0,05 = 7700.00 MPaG moyen = 720.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1
Beta c = 1.00

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: PROST_6

ht=20.0 cm

bf=12.0 cm Ay=90.00 cm2 Az=150.00 cm2 Ax=240.00 cm2
ea=6.0 cm Iy=8000.00 cm4 1z=2880.00 cm4 Ix=7209.8 cm4
es=6.0 cm Wely=800.00 cm3 Welz=480.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 31.13/240.00 = 1.30 MPa fc0,d=13.54 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 6.08/800.00 = 7.60 MPa fm,y,d = 16.62 MPa
fv,d=2.46 MPa
Tau z,d = 1.5*%0.23/240.00 = 0.01 MPa
Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh = 1.05 kh_y = 1.00 kmod = 0.80 Ksys = 1.00 kcr = 0.67
FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f c,0,d)~2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (1.30/13.54)"2 + 7.60/16.62 = 0.47 < 1.00
(6.19)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.46 = 0.01 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i

Ugiecia
uinst,z=14cm < uinst,max,z=L/300.00 =1.9cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1*1 + 1*2 + 0.6*7 + 1*11

Profil poprawny 11!

GRUPA: )

PRET: 4 Pretdrewnianyl_4 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x =
0.42L=2.40m

OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 13 ULS /533/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50

MATERIAL C27

gM = 1.30 fm,0,k =27.00 MPa ft,0,k =16.00 MPa fc,0,k =22.00 MPa

f v,k =4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa fc,90,k = 2.60 MPa E 0,moyen = 12000.00

MPa

E 0,05 = 7700.00 MPaG moyen = 720.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1
Betac = 1.00

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: PROST_6

ht=20.0 cm
bf=12.0 cm Ay=90.00 cm2 Az=150.00 cm2 Ax=240.00 cm?2
ea=6.0 cm Iy=8000.00 cm4 1z=2880.00 cm4 Ix=7209.8 cm4
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es=6.0 cm Wely=800.00 cm3 Welz=480.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 31.13/240.00 = 1.30 MPa fc,0,d=13.54 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 6.12/800.00 = 7.64 MPa fm,y,d=16.62 MPa
fv,d=2.46 MPa

Tau z,d = 1.5*%-0.22/240.00 = -0.01 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe

kh = 1.05 kh_y = 1.00 kmod = 0.80 Ksys = 1.00 kcr = 0.67

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f c,0,d)~2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (1.30/13.54)"2 + 7.64/16.62 = 0.47 < 1.00

(6.19)

(Tau z,d/kcr)/f v,d = (0.01/0.67)/2.46 = 0.01 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==

Ugiecia
uinst,z=14cm < uinst,max,z=L1/300.00 =1.9cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1*1 + 1*2 + 0.6*6 + 1*12

Profil poprawny !1!

GRUPA: )

PRET: 5 Pretdrewnianyl_5 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x =
0.50L=4.72m

OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 13 ULS /225/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL C27

gM = 1.30 fm,0,k=27.00MPa ft0k=16.00MMPa fc,0k =22.00MPa
fv,k =4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa fc,90,k = 2.60 MPa E 0,moyen = 12000.00
MPa

E 0,05 = 7700.00 MPaG moyen = 720.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1

Betac = 1.00

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: PROST_3

ht=24.0 cm

bf=24.0 cm Ay=288.00 cm2 Az=288.00 cm2 Ax=576.00 cm2
ea=12.0 cm Iy=27648.00 cm4 1z=27648.00 cm4 Ix=46642.1 cm4
es=12.0 cm Wely=2304.00 cm3 Welz=2304.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_m,y,d = MY/Wy= 11.94/2304.00 = 5.18 MPa f m,y,d = 14.54 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh_y = 1.00 kmod = 0.70 Ksys = 1.00

FORMULY WERYFIKACYJINE:
Sig_m,y,d/f m,y,d = 5.18/14.54 = 0.36 < 1.00 (6.11)



PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==

Ugiecia

uinst,z=2.5cm < uinst,max,z =L/300.00 = 3.1 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia:

Profil poprawny !11

1*1 + 1*%2 + 1*3 + 0.6*10 + 0.5*12
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WIATA DO SKLADOWANIA DREWNA

OBLICZENIA ZADASZENIA
ZEBRANIE OBCIAZEN

Obcigzenia State [kN/m]

I:DIIID:I[;HWHHH[Ililtlllillll11L|||1111|HL[|[H.

Obcigzenia Eksploatacyjne [kN/m]
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Obcigzenia Wiatrem A [kN/m]

[ (mzow]

Obcigzenia Wiatrem B [kN/m]
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WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Sity Normalne [kN]

Sity Tnace [kN]

Ugiecie [cm]
!En = ‘_""-'\—\-.._\_%
._,.—-"'—JJ-—H-“‘ ™ 3--"—%—#“"“"——\_
WYMIAROWANIE ELEMENTOW ZADASZENIA
NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow
GRUPA: )
PRET: 2 Pretdrewnianyl_2 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x =

0.64L=2.69m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 13 ULS /533/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50

MATERIAL C27

gM = 1.30 fm,0,k =27.00 MPa ft,0,k =16.00 MPa fc,0,k =22.00 MPa
fv,k=4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.60 MPa E 0,moyen = 12000.00
MPa
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E 0,05 = 7700.00 MPaG moyen = 720.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1
Beta c = 1.00

‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: PROST_4

ht=16.0 cm

bf=10.0 cm Ay=61.54 cm2 Az=98.46 cm2 Ax=160.00 cm2
ea=5.0 cm Iy=3413.33 cm4 1z=1333.33 cm4 Ix=3259.8 cm4
es=5.0cm Wely=426.67 cm3 Welz=266.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 17.40/160.00 = 1.09 MPa fc0,d=13.54 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 1.86/426.67 = 4.37 MPa fm,y,d=16.62 MPa
fv,d=2.46 MPa
Tau z,d = 1.5*%0.51/160.00 = 0.05 MPa
Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh = 1.08 kh_y = 1.00 kmod = 0.80 Ksys = 1.00 kcr = 0.67
FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f c,0,d)~2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (1.09/13.54)"2 + 4.37/16.62 = 0.27 < 1.00
(6.19)

(Tau z,d/kcr)/f v,d = (0.05/0.67)/2.46 = 0.03 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==

Ugiecia
u fin,y = 0.0cm < ufin,max,y = L/300.00 = 1.4 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2
ufin,z=0.4cm < u fin,max,z =L/300.00 = 1.4 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0*0.6)*5 +
0.6(0.6+0*0.6)*9

Profil poprawny 11!

GRUPA: )

PRET: 3 Pretdrewnianyl_3 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x
0.36 L=1.52m

OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 13 ULS /533/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50

MATERIAL C27

gM = 1.30 fm,0,k =27.00 MPa ft,0,k =16.00 MPa fc,0,k =22.00 MPa

f v,k =4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa fc,90,k = 2.60 MPa E 0,moyen = 12000.00

MPa

E 0,05 = 7700.00 MPaG moyen = 720.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1
Betac = 1.00

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: PROST_4

ht=16.0 cm
bf=10.0 cm Ay=61.54 cm2 Az=98.46 cm2 Ax=160.00 cm2
ea=5.0cm Iy=3413.33 cm4 1z=1333.33 cm4 Ix=3259.8 cm4
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es=5.0cm Wely=426.67 cm3 Welz=266.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 17.40/160.00 = 1.09 MPa fc,0,d=13.54 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 1.86/426.67 = 4.37 MPa fm,y,d=16.62 MPa
fv,d=2.46 MPa

Tau z,d = 1.5*%-0.51/160.00 = -0.05 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe

kh = 1.08 kh_y = 1.00 kmod = 0.80 Ksys = 1.00 kcr = 0.67

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f c,0,d)~2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (1.09/13.54)"2 + 4.37/16.62 = 0.27 < 1.00

(6.19)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.05/0.67)/2.46 = 0.03 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i Ugiecia

u fin,y = 0.0cm < u fin,max,y = L/300.00 = 1.4 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2

u fin,z=0.4cm < ufin,max,z = L/300.00 = 1.4 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0*0.6)*6 +
0.6(0.6+0*0.6)*8

Profil poprawny 11!

GRUPA: )

PRET: 4 Pret drewnianyl_4 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x =
0.50L =3.00m

OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 13 ULS /225/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL C27

gM = 1.30 fm,0,k =27.00MPa ft0,k=16.00MMPa fc,0k =22.00MPa

f v,k =4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.60 MPa E 0,moyen = 12000.00
MPa

E 0,05 = 7700.00 MPaG moyen = 720.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1

Beta c = 1.00

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: PROST_5

ht=20.0 cm

bf=16.0 cm Ay=142.22 cm2 Az=177.78 cm2 Ax=320.00 cm2
ea=8.0 cm Iy=10666.67 cm4 1z=6826.67 cm4 Ix=14068.7 cm4
es=8.0 cm Wely=1066.67 cm3 Welz=853.33 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_m,y,d = MY/Wy= 4.33/1066.67 = 4.06 MPa  f m,y,d = 14.54 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh_y =1.00 kmod = 0.70 Ksys = 1.00
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FORMULY WERYFIKACYINE:
Sig_m,y,d/f m,y,d = 4.06/14.54 = 0.28 < 1.00 (6.11)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i Ugiecia

u fin,y = 0.0cm < u fin,max,y = L/300.00 = 2.0 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2

ufin,z=1.3cm < ufin,max,z = L/300.00 = 2.0 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+4+0.3*0.6)*3

Profil poprawny 11!

OBLICZENIA BELKI ZELBETOWEJ
Charakterystyki materiatow:

Beton:C30/37 fck = 30,00 (MPa) prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
Gestosc¢: 2501,36 (kG/m3)

Srednica kruszywa: 20,0 (mm)

Zbrojenie podtuzne:: A-IIIN (RB500W) fyk = 500,00 (MPa)

Zbrojenie poprzeczne: A-IIIN (RB500) fyk = 500,00 (MPa)

Geometria:
Przesto Pozycja PI L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przestowe 0,30 11,70 0,30
Rozpietos¢ obliczeniowa: Lo = 12,00 (m)
Przekrdj od 0,00 do 11,70 (m) 30,0 x 50,0 (cm)
Opcje obliczeniowe:
¢ Regulamin kombinacji : PN-EN 1990:2004
e Obliczenia wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008
¢ Dyspozycje sejsmiczne : brak wymagan
e Belka prefabrykowana . nie
e Otulina zbrojenia : dolna ¢c = 3,0 (cm)
: boczna cl= 3,0 (cm)
: gorna c2= 3,0 (cm)
e Odchyiki otuliny : Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)
o Wspotczynnik 02 =0.50 : obcigzenie dtugotrwate lub cykliczne
e Metoda obliczania $cinania : krzyzulcow ukosnych
Oddziatywania w SGN
Przestowe Mt maks Mt min MI Mp Ql Qp

(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN)  (kN)
P1 172,15 -0,00 -158,43-158,43 105,33 -105,33
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Oddziatywania w SGU

Przestowe Mt maks Mt min MI Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)

P1 122,47 0,00 -112,78-112,78 75,28 -75,28
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Naprezenia:
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Powierzchnia zbrojenia na scinanie: Ast Ast strut Asr AsHang

Ugiecie i zarysowanie

wt(QP)catkowite od kombinacji quasi-permanentnej

wt(QP)dop  dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej

Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po
wzniesieniu konstrukcji

wk - szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
Przestowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 4,4 4,8 3,5 0,0 0,1
Zbrojenie:
o dolne (A-IIIN (RB500W))
3 25 | =6,78 od 0,04 do 6,57
3 25 | =6,78 od 5,73 do 12,26

1 025 I =4,41 od 3,15 do 7,55
¢ montazowe (goérne) (A-IIIN (RB500))

2 8 | =557 od 3,36 do 8,94
e podporowe (A-IIIN (RB500W))

3 25 | =4,32 od 0,04 do 4,11

3 25 | =4,32 od 8,19 do 12,26

1 25 | =5,19 od 0,05 do 2,47

1 025 1=5,19 od 12,25 do 9,83

Zbrojenie poprzeczne:
e gtéwne (A-IIIN (RB500))
strzemiona 82 8 | =1,38

OBLICZENIA SLUPA ZELBETOWEGO (30x60cm)
Charakterystyki materiatow:
Beton: C25/30 fck = 25,00 (MPa) ciezar objetosciowy : 2501,36 (kG/m3)

Srednica kruszywa : 20,0 (mm)

Zbrojenie podiuzne: : A-IIIN (B500SP) fyk = 500,00 (MPa)
Zbrojenie poprzeczne: : A-IIIN (B500SP) fyk = 500,00 (MPa)
Geometria:

Prostokat 30,0 x 60,0 (cm)
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Wysokosc: L = 3,75 (m)
Grubos¢ ptyty = 0,00 (m)
Wysokos¢ belki = 0,50 (m)
Otulina zbrojenia = 4,0 (cm)
Obcigzenia:
Przypadek Natura  Grupallf N My(s) My(i) Mz(s)
STA1  state(Konstrukcyjne) 1 1,35 37,530,00 0,00 33,46 -16,53
EKSP1 zmienne(Kategoria A) 1 1,50 65,000,00 0,00 90,30 -44,61
Analiza SGN

Kombinacja wymiarujaca:
Sity przekrojowe:

Nsd = 140,57 (kN) Msdy = 0,00 (kN*m) Msdz = 173,85 (kN*m)
Sity wymiarujace:
wezet gorny

N = 140,57 (kN)

1.15STA1+1.50EKSP1 (A)

N*etotz = 2,81 (kN*m) N*etoty= 175,08 (kN*m)

Mimosrod: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny eEd: 0,0 (cm) 123,7 (cm)
imperfekcji ei: 0,0 (cm) 0,9 (cm)
poczatkowy e0: 0,0 (cm) 124,6 (cm)
minimalny emin: 2,0 (cm) 2,0 (cm)
catkowity etot: 2,0 (cm) 124,6 (cm)
Analiza szczeg6towa-Kierunek Y:
Analiza smukfosci

L (m) Lo (m) O Olim

3,50 3,50 20,21 79,75 Stup krepy

Analiza wyboczenia
M2 = 0,00 (kN*m) M1 = 0,00 (KN*m)
Przypadek: przekrdéj na koncu stupa (wezet gorny), pominiecie wptywu smuktosci
MO = 0,00 (kN*m)
ea = 0,0 (cm)
Ma = N*ea = 0,00 (kN*m)
MEdmin = 2,81 (kN*m)
MOEd = max(MEdmin,M0 + Ma) = 2,81 (kN*m)
Analiza szczegdétowa-Kierunek Z:
M2 = 173,85 (kN*m) M1 = -85,88 (kN*m)
Przypadek: przekrdj na koncu stupa (wezet gorny), pominiecie wptywu smuktosci
MO = 173,85 (kN*m)
Ma = N*ea = 1,23 (kN*m)
MEdmin = 2,81 (kN*m)
MOEd = max(MEdmin,M0 + Ma) = 175,08 (kN*m)

Zbrojenie:

Prety gtowne (A-IIIN (B500SP)): 12 20 | = 3,71 (m)

Zbrojenie poprzeczne: (A-IIIN (B500SP)): strzemiona: 16 8 | = 1,58 (m)
PROJEKTOWAL

mgr inz. Maciej tapiak
upr. nr PDL/0085/PBKb/16
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V. CZESC RYSUNKOWA

. Budynek gospodarczy - rzut parteru i przekroje

. Budynek gospodarczy - rzut dachu

. Budynek gospodarczy - elewacje

. Wiata do sktadowania drewna - rzut parteru, przekréj, rzut dachu

. Wiata do sktadowania drewna - elewacje

. Wiata do sktadowania materiatow konserwatorskich - rzut parteru, przekréj, rzut dachu
. Wiata do sktadowania materiatow konserwatorskich - elewacje

. Budynek gospodarczy - konstrukcja

O 0 N OO U1 A W N

. Budynek do skftadowania drewna - konstrukcja
10. Budynek do sktadowania materiatow konserwatorskich - konstrukcja
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